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Körperschalldämmung und -dämpfung
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Allgemeine Hinweise
Allgemeine Hinweise

Die aufgelisteten Produkte  sind nur ein kleiner Teil unseres Angebotes. Dieses Standardprogramm deckt  
jedoch die meisten Einsatzfälle ab.

Selbstverständlich beraten wir Sie gerne bei Ihrem Problem und garantieren Ihnen eine schnelle 
und fachgerechte Lösung.

Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie Anwendungs- und Verfahrenstechniken 
können die Angaben in diesem Prospekt nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Ein Gewährleistungs-
anspruch kann daher nicht abgeleitet werden.
Wünschen Sie weitere Informationen erbitten wir Ihre Anfrage.

Da wir uns den technischen Weiterentwicklungen anpassen, behalten wir uns Produktänderungen vor.
Handelsübliche Toleranzen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Alle Artikel mit Artikel-Nummer führen wir auf Lager, aufgeführte Produkte ohne Artikel-Nummer 
haben eine kurze Lieferzeit.
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Grundarten des Schalls

1. Luftschall
Der Luftschall breitet sich in der Luft in kugelför-
migen Wellen mit einer Geschwindigkeit von 0,3 
km/s aus. Mit zunehmender Entfernung von der 
Schallquelle nimmt die Intensität ab.

2. Körperschall
Der Körperschall breitet sich im festen Körper 
selbst mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aus. 
Er entsteht durch direkte Anregung und breitet 
sich überwiegend in Form von Biegewellen aus. 
Diese regen die umgebende Luft zu Luftschall-
schwingungen an.

Grundbegriffe des Schalls

Lärmschutz ist Bestandteil des aktiven Umwelt-
schutzes.
In vielen Bereichen hat der Gesetzgeber bereits 
Höchstgrenzen für Geräuschemissionen festgelegt. 
Die Bekämpfung und Reduzierung von übermäßi-
gem Lärm ist notwendig, denn Lärm macht krank!
Durch übermäßigen Lärm baut der Mensch Aggres-
sionen auf, zeigt Stressreaktionen und wird auf die 
Dauer schwerhörig.
Schwerhörigkeit ist heute die am zweithäufigsten 
auftretende Berufskrankheit. Sie ist nicht heilbar, 
da es sich um eine bleibende Schädigung des In-
nenohrs handelt.
Natürlich kann sich der Mensch durch akustisch 
wirksame Ohrenschützer vor übermäßigem Lärm 
schützen – jedoch ist diese Möglichkeit nur be-
schränkt (in der Regel am Arbeitsplatz) einsetzbar.
Daher müssen zur Bekämpfung des Lärms andere 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Menschen 
vor Lärmbelästigungen und deren negativen Folgen 
zu schützen.
Um Ihnen im konkreten Anwendungsfall die 
Auswahl des richtigen Produktes zu erleichtern, 
finden Sie nachstehend die Erläuterungen einiger 
Grundbegriffe der Akustik:

Lärm
Lärm ist jede Art von Schall großer Intensität, 
durch den Menschen belästigt oder gar geschädigt 
werden.

Schall
Schall ist ein mechanischer Schwingungsvorgang 
in einem "elastischen" Medium und als Luft- und 
Körperschall wahrnehmbar.
Er entsteht durch Anregung schwingungsfähiger 
Systeme aufgrund einer kontinuierlichen oder 
sporadischen Anregung.
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3. Luftschallabsorption (-dämpfung)
Bei der Luftschallabsorption wird ein Teil der Energie 
des Luftschalles beim Eindringen in faserige oder 
geschäumte Materialien in Wärmeenergie umge-
wandelt und der Luftschall dadurch absorbiert. 
Die Luftschallabsorption ist umso besser, je dicker 
die verwendeten faserigen oder geschäumten 
Materialien sind.

4. Luftschallisolation (-dämmung)
Bei der Luftschallisolation wird die Schallenergie 
teilweise von einer Wand reflektiert. Die restliche 
Schallenergie wird auf der Gegenseite wieder als 
Luftschall abgestrahlt. Die Luftschallisolation ist 
umso besser, je schwerer und biegeweicher die 
Wand ist.

In der Praxis müssen diese Maßnahmen meistens 
kombiniert werden, um ein optimales Ergebnis zu 
erreichen. Generell gilt dabei: Immer zuerst die 

dominierende Schallart zu bekämpfen.

Punkt 3 und 4 finden Sie in unserem Prospekt Luft-

schalldämpfung und -dämmung.

Grundbegriffe des Schalls

Schallbekämpfungsarten
Schall kann generell isoliert (gedämmt) oder 
absorbiert (gedämpft) werden. Da diese beiden 
Möglichkeiten sowohl bei Luftschall als auch bei 
Körperschall angewendet werden können, ergeben 
sich demzufolge vier Schallbekämpfungsarten:

1. Körperschallabsorption (-dämpfung)
Die Körperschallabsorption erreicht man dadurch, 
dass ein Teil der Schallenergie beim Durchdringen 
homogener Beläge, welche fest mit dem Körper 
verbunden oder verklebt sind, in Wärmeenergie 
umgewandelt wird. Der Körperschall wird somit 
absorbiert, bevor er Luftschall erzeugen kann. Die 
Körperschallabsorption ist umso besser, je höher 
die Absorptionseigenschaft ist. Ein Maß hierfür ist 
der sogenannte "Verlustfaktor".

2. Körperschallisolation (-dämmung)
Die Körperschallisolation wird dadurch erreicht, 
dass die Schallausbreitung durch Schallisolation an 
einem elastischen Material isoliert wird. Die Kör-
perschallisolation ist umso besser, je weicher und 
voluminöser diese Schicht ist.
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Gummi-Metall-Verbindungen Typ A

Standardqualität, Naturkautschuk mit 55° Shore 
(45° und 70° auf Anfrage).

Artikel-Nr. D H L G

10 10 10 M4

10 15 10 M4

15 7 10 M4

15 8 11 M4

15 10 10 M4

15 15 11 M4

15 25 10 M4

7390005007 20 8 16 M6

20 8 18 M6

20 10 18 M6

20 15 19 M6

20 20 19 M6

20 25 19 M6

25 10 19 M6

25 15 19 M6

7390005020 25 20 19 M6

7390005025 25 25 19 M6

25 30 19 M6

25 33 19 M6

30 15 21 M8

7390005030 30 20 21 M8

30 25 21 M8

7390005040 30 30 21 M8

30 33 21 M8

30 40 21 M8

40 20 23,5 M8

7390005050 40 30 23,5 M8

40 30 23 M10

7390005060 40 40 23,5 M8

7390005070 50 20 30 M10

50 25 30 M10

7390005080 50 30 30 M10

7390005090 50 40 30 M10

50 45 30 M10

50 50 30 M10

60 30 28 M10

60 40 28 M10

70 25 28 M10

70 30 28 M10

7390005095 70 45 30 M10

75 25 37 M12

H

G

Ø D

L

G

Artikel-Nr. D H L G

75 40 37 M12

75 45 37 M12

75 50 37 M12

7390005100 75 55 37 M12

7390005110 100 40 41 M16

100 50 46 M16

100 55 41 M16

7390005120 100 60 46 M16

7390005130 100 75 46 M16

150 50 46 M16

150 55 46 M16

150 60 46 M16

150 75 46 M16

150 50 46 M20

150 55 46 M20

150 60 46 M20

150 75 46 M20

200 100 M20
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Gummi-Metall-Verbindungen Typ B

Standardqualität, Naturkautschuk mit 55° Shore 
(45° und 70° auf Anfrage).

Artikel-Nr. D H L G
8 8 6 M4

10 10 10 M4
10 15 10 M4
15 15 11 M4
15 25 10 M4

 20 15 19 M6
7390005150 20 20 19 M6

20 25 19 M6
25 15 19 M6

7390005160 25 20 19 M6
25 25 19 M6
25 30 19 M6
25 33 19 M6
30 15 21 M8

7390005165 30 20 21 M8
30 25 21 M8

7390005170 30 30 21 M8
30 33 21 M8

7390005180 30 40 21 M8
7390005190 40 30 23,5 M8

40 35 23,5 M8
7390005200 40 40 23,5 M8

40 30 23,5 M10
40 40 23,5 M10

7390005210 50 20 30 M10
50 25 30 M10

7390005220 50 30 30 M10
7390005230 50 40 30 M10

50 45 30 M10
50 50 30 M10
60 30 28 M10
60 40 28 M10
70 30 28 M10
70 45 30 M10
75 40 37 M12

Artikel-Nr. D H L G
75 45 37 M12

7390005240 75 50 37 M12
75 55 37 M12

7390005250 100 40 41 M16
100 50 41 M16
100 55 46 M16

7390005260 100 60 46 M16
100 75 46 M16
150 50 46 M16
150 55 46 M16
150 60 46 M16
150 75 46 M16
150 50 46 M20
150 55 46 M20
150 60 46 M20
150 75 46 M20

H

G

Ø D

L

G
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Gummi-Metall-Verbindungen Typ C

Standardqualität, Naturkautschuk mit 55° Shore 
(45° und 70° auf Anfrage).

Artikel-Nr. D H L G
10 15  M4
15 15  M4
15 25 M4
20 20 M6

 20 25 M6
25 20 M6
25 25 M6
25 30 M6
25 33 M6

7390005300 30 20 M8
30 25 M8
30 30 M8
30 33 M8

7390005305 30 40 M8
7390005310 40 30 M8

40 35 M8
7390005320 40 40 M8

40 30 M10
40 40 M10
50 30 M10
50 40 M10
50 45 M10

7390005330 50 50 M10
60 40 M10
70 45 M10

7390005340 75 40 M12
75 45 M12

7390005350 75 50 M12
75 55 M12
75 50 M16
75 55 M16

100 40 M16
100 50 M16
100 55 M16

Artikel-Nr. D H L G
7390005360 100 60  M16

100 75 M16
150 50 M16
150 55 M16

 150 60 M16
150 75 M16
150 50 M20
150 55 M20
150 60 M20
150 75 M20
200 100 M20

H

G

Ø D

G
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Gummi-Metall-Verbindungen Typ D

Standardqualität, Naturkautschuk mit 55° Shore 
(45° und 70° auf Anfrage).

Artikel-Nr. D H L G
10 10 10 M4
10 15 10 M4
12 6 20 M6
15 7 10 M4

 15 8 11 M4
15 10 10 M4
15 15 11 M4
15 25 10 M4

7390005400 20 8 16 M6
20 10 18 M6
20 11 18 M6

7390005410 20 15 19 M6
20 20 10 M6
20 25 19 M6
25 10 19 M6
25 15 19 M6

7390005420 25 17 10 *M6
25 20 19 M6
25 25 19 M6
25 30 19 M6
25 33 19 M6
30 15 21 M8

7390005430 30 20 21 M8
30 25 21 M8
30 30 21 M8
30 33 21 M8
30 40 21 M8

7390005440 40 20 23,5 M8
7390005450 40 30 23,5 M8

40 40 23,5 M8
40 20 23,5 M10
40 30 23,5 M10
40 40 23,5 M10

Artikel-Nr. D H L G
50 20 30 M10
50 25 30 M10
50 30 30 M10

7390005460 50 40 30 M10
50 45 30 M10
50 50 30 M10
60 30 28 M10
60 40 28 M10
70 25 28 M10
70 30 28 M10
70 45 30 M10

7390005470 75 25 37 M12
75 40 37 M12
75 45 37 M12
75 50 37 M12
75 55 37 M12

100 20 41 M16
7390005480 100 40 41 M16

100 50 41 M16
100 55 46 M16
100 60 46 M16

7390005485 100 75 46 M16
125 25 46 M16
150 50 46 M16
150 55 46 M16
150 60 46 M16
150 75 46 M16
150 50 46 M20

 150 55 46 M20
150 60 46 M20
150 75 46 M20

7390005490 200 100 M20

*= konisch

H

G

Ø D

L
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Gummi-Metall-Verbindungen Typ E

Standardqualität, Naturkautschuk mit 55° Shore 
(45° und 70° auf Anfrage).

Artikel-Nr. D H L G
10 10 M4
10 15 M4
15 8 M4
15 15 M4

 15 25 M4
20 10 M6
20 11 M6

7390005500 20 15 M6
20 20 M6
20 25 M6
25 10 M6
25 15 M6
25 20 M6
25 25 M6

7390005502 25 30 M6
25 33 M6

7390005504 30 15 M8
30 20 M8
30 25 M8
30 30 M8
30 33 M8
30 40 M8

7390005506 40 20 M8
40 30 M8
40 35 M8
40 40 M8
40 20 M10
40 30 M10
40 40 M10
50 20 M10
50 25 M10
50 30 M10
50 40 M10
50 45 M10

Artikel-Nr. D H L G
50 50 M10
60 30 M10
60 40 M10
70 25 M10

 70 30 M10
7390005508 70 45 M10

75 25 M12
75 40 M12
75 45 M12
75 50 M12
75 55 M12
75 50 M16
75 55 M16

7390005510 100 40 M16
100 50 M16
100 55 M16
100 60 M16
100 75 M16
125 25 M16
150 50 M16
150 55 M16
150 60 M16
150 75 M16
150 50 M20
150 55 M20
150 60 M20
150 75 M20
200 100 M20

H

G

Ø D
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Konische Anschlagpuffer

Standardqualität, Naturkautschuk mit 55° Shore 
(45° und 70° auf Anfrage).

Artikel-Nr. D H L G
25 17 18 M6
50 17 28 M10

Artikel-Nr. D H L G
25 17 IG M6
50 17 IG M10

Konische Anschlagpuffer

Standardqualität, Naturkautschuk mit 55° Shore 
(45° und 70° auf Anfrage).

H

G

Ø D

L
H

G

Ø D
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Megi®-Deckenelemente

Megi® -Deckenelement
Artikel-Nr. 7390005650

Megi® -Deckenelement ist ein reines Hängee-
lement und eignet sich besonders für die elas-
tische Aufhängung von Beleuchtungskörpern, 
Apparaten und Rohrleitungen an Decken. Eine 
Abreißsicherung ist eingebaut.

zul. Dauerbelastung

hart

mittel

weichB
el

as
tu

ng
 F

z

Federweg s

Die zulässigen statischen Belastungen 
betragen für Gummihärte:
weich	 200 N,
mittel	 350 N,
hart	 550 N.

Megi® -Deckenelement
Artikel-Nr. 7390005660

Typ-Nr. 786002 
mit Bolzengewinde

Typ-Nr. 786002 S1
mit Muttergewinde
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Megi®-W-Lager

Megi® -W-Lager
Artikel-Nr. 7390005680

Megi® -W-Lager finden vielseitig Verwendung zur 
elastischen Lagerung von empfindlichen Instrumen-
ten und dergleichen, die gegen Erschütterung ge-
schützt werden sollen. Sie können sowohl auf Druck 
(Belastung senkrecht zu den Metallplatten) als auch 
auf Schub (Belastung parallel zu den Metallplatten) 
belastet werden.

Zulässige Belastungen:
Unter der statischen Dauerlast soll im Allgemeinen der 
Federweg bei Druckbeanspruchung nicht größer als 
3,5 mm und bei Schubbeanspruchung nicht größer als
5 mm sein. Aus den Federkurven können die diesen 
Federweg entsprechenden Belastungen entnommen 
werden.

zul. Dauerbelastung

hart

mittel
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el
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zul. Dauerbelastung
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Megi®-V-Lager

zul. Dauerbelastung
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Megi® -V-Lager
Artikel-Nr. 7390005670

Megi® -V-Lager finden vielseitig Verwendung zur ela-
stischen Lagerung von empfindlichen Instrumenten 
und dergl., die gegen Erschütterungen geschützt 
werden sollen. Sie können sowohl auf Druck (Be-
lastung senkrecht zu den Metallplatten) als auch 
auf Schub (Belastung parallel zu den Metallplatten) 
belastet werden.

Zulässige Belastungen:
Unter der statischen Dauerlast soll im Allgemeinen 
der Federweg bei Druckbeanspruchung nicht größer 
als 3,5 mm und bei Schubbeanspruchung nicht 
größer als 5 mm sein. Aus den Federkurven können 
die diesen Federwegen entsprechenden Belastungen 
entnommen werden.
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Megi®-Maschinenfüße

Einsatzmöglichkeiten

Megi®-Maschinenfüße sind bewährte, universell ver-
wendbare Elemente für die elastische Lagerung von 
Maschinen jeder Art. Überall dort, wo man große Hori-
zontalbewegungen vermeiden will, werden 
Megi®-Maschinenfüße bevorzugt angewandt.

Beschreibung

Megi®-Maschinenfüße werden je nach Größe mit Recht-
eck- oder Ovalflansch geliefert. Die Ausführungen mit 
einer  Höhenverstellung ermöglichen ein Nivellieren der 
elastisch gelagerten Aggregate. 
Megi®-Maschinenfüße zeichnen sich durch geringe 
Bauhöhen aus.

Technische Angaben

Mit Megi®-Maschinenfüßen kann ein Belastungsspektrum 
von 100 N bis 21 KN je nach Maschinenfußgröße und 
verwendeter Gummiqualität abgedeckt werden.

Anwendung bei der elastischen Lagerung von:

• Motoren jeder Art
• Dieselaggregaten
• Werkzeugmaschinen
• Exzenterpressen
• Textilmaschinen
• Holzbearbeitungsmaschinen
• Druckereimaschinen
• Sieben
• Walzwerken
• Pumpen
• Lüftungsanlagen usw.
• Waschmaschinen
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Megi®-Maschinenfüße

Megi®-Maschinenfuß
Artikel-Nr. 7390005740

Megi® -Maschinenfuß
mit Höhenverstellung

Megi®-Maschinenfuß
mit Abreißsicherung
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Megi®-Maschinenfüße
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Megi®-Maschinenfuß
mit Abreißsicherung

Megi®-Maschinenfuß
mit Höhenverstellung
Artikel-Nr. 7390005715

Megi® -Maschinenfuß
Artikel-Nr. 7390005710

Megi®-Maschinenfuß
Artikel-Nr. 7390005710
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Megi®-Maschinenfüße
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Megi®-Maschinenfuß
Artikel-Nr. 7390005720

Megi®-Maschinenfuß
mit Höhenverstellung
Artikel-Nr. 7390005730
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Megi®-Lager

Megi®-Lager
Artikel-Nr. 7390005690

Dieses Lager ist für kleine Lasten entwickelt worden.
Es ist axial weich und radial ausreichend steif. Durch
die Einlochbefestigung und sich damit ergebende Montage-
möglichkeiten ist es besonders für Blechkonstruktionen
geeignet.

Verwendete Gummihärten:
hart	 ca. 70° Shore A,
mittel	 ca. 60° Shore A,
weich	 ca. 45° Shore A.

Statisch zulässige Dauerbelastung

Fz zul.
hart	 1300 N,
mittel	   800 N,
weich	   500 N.

zul. Dauerbelastung
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Maschinenfuß mit verchromter Stahlkappe und Saugprofilierung

Abmessungen

Beschreibung

Maschinenfüße wirken als Schwingungsisolatoren aktiv 
und passiv entstörend. Sie absorbieren die von der
Maschine ausgehenden Schwingungen und Stöße.
Hierdurch werden Lager und tragende Struktur der
Maschine entlastet.
Gleichzeitig isolieren sie die Maschine und das
darauf in Bearbeitung befindliche Werkstück
gegen Fremdschwingungen und erhöhen somit die 
Präzision dieser Teile

Belastungstabelle

Typ Artikel-Nr. DA DU H N G Schraubenlänge
KA 01 7390006030 73 53 30 10 M10 60
KA 090 - 90 73 35 10 M12 100
KA 015 7390006040 120 95 35 12 M12 100
KA 015 "S" - 120 95 35 12 M16 100
KA 02 7390006050 150 120 40 12 M16 100
KA 02 "S" - 150 120 40 12 M20 100
KA 03 - 200 170 45 15 M20 x 1,5 120

KA 01 KA 090 KA 015 KA 015 
"S"

KA 02 KA 02 
"S"

KA 03

Tragkraft in kg
Maschinen allgemein 150 420 650 650 1400 1400 3400
Fräs-Drehmaschine  210 350 350 1200 1200 2800
Pressen Hub/min
bis 100 420 420 800 800 2500
bis 150 240 240 400 400 1350
bis 170 175 250 250 250 900
bis 200 140 140 200 200 450
zul. statische max. Belastung 300 630 1100 1100 1800 1800 4000

G

DU

DA

H
 +

 N

H
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Gummi-Metall-Schienen

Beschreibung

Schienen in den Standardqualitäten Naturkautschuk 
ca. 70°, 55° und 45° Shore. Fertigung auch in ölfester 
Spezialqualität.
Gummi-Metall-Schienen werden in Längen von 500  bis 
2000 mm hergestellt und können auf jede beliebige Länge 
zugeschnitten werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass 
die kleinste Länge nicht die Profilbreite unterschreitet. Die 
Stärke der Metallplatten ist so gewählt, dass man zum 
Zwecke der Befestigung nachträglich Gewinde einbohren 
kann. Die Schienen werden vorwiegend auf Druck oder 
schräg angestellt auf Druck-Schub beansprucht eingebaut.

Einsatzmöglichkeiten

Gummi-Metall-Schienen sind besonders zur elastischen 
Lagerung von schweren Maschinen geeignet, wie z.B. 
Schiffsmotoren, Drehbänken, Aufzugsmaschinen, Rüttel- 
und Vibrationsmaschienen. Die Schienen werden da 
eingesetzt, wo die Platzverhältnisse und die hohen Bela-
stungen den Einbau von Puffern nicht erlauben.

Technische Angaben

Mit Gummi-Metall-Schienen kann ein Belastungsspektrum 
von 300 N bis 775 KN je nach verwendetem Schienenprofil 
und Schienenlänge abgedeckt werden.

Breite Höhe in 
mm

Länge Metall. wahlw. 
mm

50/20 45/15 2000 -10
50 25 2000 -05/-10
50 30 2000 -05/-10
50 35 2000 -05/-10
50 40 2000 -05/-10
50 45 2000 -05/-10
50 50 2000 -05/-10
50 55 2000 -05/-10
50 60 2000 -05/-10
50 70 2000 -05/-10

70 30 2000 -05/-10

70 40 2000 -05/-10

70 45 2000 -05/-10

70 50 2000 -05/-10

70 55 2000 -05/-10

70 60 2000 -05/-10

70 70 2000 -05/-10

70 80 2000 -05/-10

100 40 2000 -05/-10

100 45 2000 -05/-10

100 50 2000 -05/-10

100 55 2000 -05/-10

100 60 2000 -05/-10

100 65 2000 -05/-10

100 70 2000 -05/-10

100 75 2000 -05/-10

100 80 2000 -05/-10

100 90 2000 -05/-10

100 100 2000 -05/-10

150 50 2000 -05/-10

150 60 2000 -05/-10

Breite Höhe in 
mm

Länge Metall. wahlw. 
mm

150 65 2000 -05/-10
150 70 2000 -05/-10
150 80 2000 -05/-10
150 90 2000 -05/-10
150 100 2000 -05/-10
200 60 2000 -15/-20
200 80 2000 -15/-20
200 100 2000 -15/-20
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Megi®-HL-Buchsen

Megi®-HL-Buchsen können radial, axial und auf Verdre-
hung beansprucht werden, ohne dass sich der Gummi 
gegenüber den Metallteilen verschiebt. Eine geringe 
kardanische Auswinkelung der Achse des Innenrohres 
gegenüber der des Außenrohres bzw. umgekehrt ist 
möglich. Die Buchsen sind jedoch gegen Kardanik je 
nach Gummistärke, Gummihärte und Länge verhältnis-
mäßig steif.
Aus der Tabelle gehen die im Dauerbetrieb und bei 
Spitzenbelastungen zulässigen radialen, axialen und 
Verdrehbeanspruchungen hervor. Sie gelten für eine 
hochelastische, besonders dauerhafte Gummiqualität in 
einer Härte von ca. 50° Shore A.

Verformungsarten der Megi-HL-Buchsen:

verdreht radial

kardanisch axial

Atikel-Nummer 7390005630 7390005640
Abmessungen
Außen-Ø mm) [D] 45+0,08 48-0,1

Innen-Ø (mm) [d] 20H9 27,8H9

Länge der Innenbuchse (mm) [I] 62,5±0,2 73±0,2

Länge der Außenbuchse (mm) [L] 59,5-0,2 60±0,2

Technische Daten
Radial-Belastung
zul. stat. Radiallast (N) [Fr ] 3920   8830
radiale Federkonstante (N/mm) [Cr ] 4905 14715
Axial-Belastung
zul. stat. Axiallast (N) [Fa ] 910   6300
axiale Federkonstante (N/mm) [Ca ] 608     961
Verdrehung
zul. stat. Verdrehungswinkel (Grad) [ϕ] 15,0   11,0
zul. stat. Drehmoment (Nm) [Md ] 30,0   60,0
Drehfederkonstante (Nm/Grad) [C

ϕ ]   2,0     5,3
zul. Spitzenverdrehwinkel (Grad) [ϕmax] 30,0   22,0
zul. Spitzendrehmoment (Nm)  [Mdmax ] 60,0 120,0
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Beschreibung

Sylomer® – das spezielle PUR-Elastomer – hat in zelliger 
und kompakter Form viele Einsatzbereiche in der Bau-
technik und im Maschinenbau. In den meisten Fällen 
wird Sylomer® als druckbelastete Feder verwendet. Die 
Eigenschaften der Feder können durch die gezielte Aus-
wahl von Sylomer®-Typ, Aufstandsfläche und Bauhöhe, 
weitgehend an die jeweilige Konstruktion, Bauweise und 
Beanspruchung angepaßt werden.

Sylomer®-Werkstoffe stehen als kontinuierlich gefertigte 
Bahnenware zur Verfügung und eignen sich besonders 
als flächige, elastische Schicht. Darüber hinaus sind auch 
technische Formteile aus Sylomer® erhältlich.

Typenreihe Sylomer®

Lastbereich, Kennfarben und Dichten der 
Sylomer®-Standardtypen

Die Standardtypenreihe (siehe Abbildung) umfaßt 
Sylomer®-Werkstoffe mit Dichten von 150 kg/m3 bis 
680 kg/m3. Für spezielle Anwendungen werden Sonder-
typen mit spezifisch abgestimmter Dichte oder Vernet-
zung sowie kompakte Materialien gefertigt.
Die feinzellige Struktur stellt bei statischer und dyna-
mischer Beanspruchung das notwendige Verformungs-
volumen in sich zur Verfügung. Dadurch werden ela-
stische Lager mit vollflächiger Kraftübertragung möglich. 
Speziell im Bauwesen bringt dies große konstruktive und 
wirtschaftliche Vorteile.

Statische Dauerbelastung

Bei Dauerbelastung treten wie bei allen elastomeren 
Werkstoffen gewisse Kriecheffekte auf. Unter Kriechen 
versteht man die Verformungszunahme unter gleichblei-
bender, langzeitiger Belastung.

Sylomer®-Werkstoff

In dem für statische Dauerlasten empfohlenen Lastbereich 
liegt die Verformungszunahme auch nach sehr langer Zeit 
(105 h, bzw. 10 Jahren) unter 50 %. Verformungszunah-
men in dieser Größenordnung werden beispielsweise 
auch bei Elastomer-Brückenlagern festgestellt.

Temperatur

Die Gebrauchstemperatur von Sylomer®-Werkstoffen 
sollte zwischen -30 °C und +70 °C liegen.

Brandverhalten

Sylomer®-Werkstoffe werden nach DIN 4102 der Brand-
klasse B2 (normal flammbar) zugeordnet. Im Brandfall 
entstehen keine korrosiv wirkenden Rauchgase. Sie sind 
in der Zusammensetzung denen von Holz oder Wolle 
ähnlich.

Beständigkeit

Sylomer®-Werkstoffe sind gegen Substanzen wie Wasser, 
Beton, Öle und Fette, verdünnte Säuren und Laugen 
beständig. Eine detailierte Zusammenstellung der Be-
ständigkeit gegen verschiedene Medien fordern Sie bitte 
bei Bedarf an.

Artikel-Nr. Typ Dicke 
(mm)

Statischer 
Lastbereich
(N/mm2)

7000810100 SR 11 gelb 12 0,011
7000810110 SR 11 gelb 25 0,011
7000810120 SR 18 orange 12 0,018
7000810130 SR 18 orange 25 0,018
7000810140 SR 28 blau 12 0,028
7000810150 SR 28 blau 25 0,028
7000810160 SR 42 rosa 12 0,042
7000810170 SR 42 rosa 25 0,042
7000810180 SR 55 grün 12 0,055
7000810190 SR 55 grün 25 0,055
7000810200 SR 110 braun 12 0,110
7000810210 SR 110 braun 25 0,110
7000810220 SR 220 rot 12 0,220
7000810230 SR 220 rot 25 0,220
7000810240 SR 450 grau 12 0,450
7000810250 SR 450 grau 25 0,450
7000810260 SR 850 türkis 12 0,850
7000810270 SR 850 türkis 25 0,850
7000810280 SR 1200 violett 12 1,200
7000810290 SR 1200 violett 25 1,200
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Häuser auf Sylomer®

Sylomer® hat sich bewährt.

Gerade beim Schutz vor Erschütterungen aus Schienen- 
und Straßenverkehr sind die Anforderungen oft sehr 
hoch – zum Beispiel bei Kliniken, Computerzentralen, 
Banken, Konzertsälen und empfindlichen Produktions-
anlagen. Diesen hohen Anforderungen werden aber nur 
wenige Werkstoffe gerecht, denn nicht nur Wasser und 
Schmutz bereiten vielen Materialien Probleme, sondern 
auch der Erddruck, und damit die hohe statische Last. Mit 
Sylomer® dagegen ist das vollkommen unproblematisch – 
man kann sogar ein komplettes Gebäude darauf stellen.

Erprobt und geprüft.

Sylomer®-Werkstoffe sind von renommierten Instituten 
auf Gebrauchstauglichkeit und Wirksamkeit untersucht 
worden. Unter anderem haben sich folgende Institute 
mit Prüfungen befasst:

l Technische Universität München, Prüfamt für Bau  	
 von Landverkehrswegen
l Bundesversuchs- und Forschungsanstalt, Arsenal, 	
 Wien
l Technischer Überwachungsverein Rheinland, 	
 Institut für Umweltschutz, Köln
l Frauenhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart

Körperschallisolierung des Fundaments eines 6-ge-
schossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes über 
einem U-Bahn-Tunnel in Frankfurt a. Main.

Das Gebäude steht direkt auf der Decke eines U-Bahn-
Tunnels. Etwa die Hälfte des Gebäudes ist unterkellert. 
Die Fundamentplatte liegt vollflächig auf 50 mm dicken 
Sylomer-Matten. Die Matten sind direkt auf der Decke 
des U-Bahn-Tunnels verlegt.
Im Bereich der anderen Hälfte des Gebäudes stützt sich 
die Decke des Erdgeschosses über bewerte Brückenlager 
auf Säulen ab, die starr auf dieser Tunneldecke aufge-
setzt sind.

Durch den Einbau der Sylomer®-Matten und der Lager 
sollte eine Verminderung des Körperschallpegels im Ge-
bäude von mindestens 10 dB im Frequenzbereich über 
60 Hz erreicht werden. Eine messtechnische Überprüfung 
nach Abschluss der Bauarbeiten ergab eine vertikale 
Abstimmfrequenz von ca. 20 Hz, die indirekt auf eine 
Pegelminderung von mehr als 10 dB im Bereich über 60 
Hz schließen lässt.

Der direkte Nachweis konnte nicht erbracht werden, da 
sich das Meßsignal teilweise nicht vom Rauschen abhebt. 
Subjektiv konnten im Gebäude keine Erschütterungen 
wahrgenommen werden. Zugvorbeifahrten sind nur im 
Keller gerade noch hörbar. Die Anhaltswerte nach DIN 
4150 werden unterschritten.
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Maschinen auf Sylomer®

Ein leises Kompliment an die Betreiber von 
Maschinen.

Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Maschinen 
wächst in vielen Unternehmen die Sensibilität gegen-
über Störeinflüssen, die vom eigenen Maschinenpark 
ausgehen. Denn Erschütterungen und Lärm belästigen 
nicht nur die Menschen in der Nachbarschaft, sondern 
beeinträchtigten auch Leistungsfähigkeit und Gesundheit 
der Mitarbeiter.

Sylomer® – Unser Konzept für die Isolierung von 
Maschinenschwingungen.

Sylomer®-Werkstoffe sind aufgrund ihrer Variations-
möglichkeiten bezüglich Raumgewicht, Materialdicke 
und Lagerfläche universell einsetzbar. Die statische Be-
lastbarkeit reicht je nach Sylomer®-Typ von  0,1 t/m˝ bis 
1000 t/m˝. Damit sind nahezu alle Lastfälle abgedeckt.

Die Lagerung erfolgt flächig. Kräfte werden nicht punk-
tuell übertragen, sondern über die gesamte Lagerfläche 
verteilt weitergeleitet. Aufwendige Maßnahmen zur 
Aufnahme von hohen Punktlasten können entfallen. Zu-
sammen mit der hohen inneren Dämpfung von Sylomer® 
verhindert die flächige Lagerung zudem das Entstehen 
von Strukturschwingungen.

Die statischen und dynamischen Eigenschaften der 
verschiedenen Sylomer®-Typen sind exakt festgelegt. 
Eine Lagerung auf Sylomer® läßt sich damit sehr genau 
berechnen.

Analyse, Berechnung, Prüfung, Funktionskontrolle.

Zu unserer "Lieferung" gehört auch eine umfassende 
Beratung. Dabei empfehlen wir nicht nur den geeigneten 
Sylomer®-Typ, sondern führen auch eine Berechnung der 
zu erwartenden Systemeigenschaften durch. Oft suchen 
wir in enger Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros oder 
Instituten nach der optimalen Lösung.

Einfache Bauweise, einfache Montage.

Beim  Betonieren von Fundamenten kann die Sylomer®-
Matte in Art einer verlorenen Schalung eingesetzt wer-
den. Der notwendige Verformungsraum ist aufgrund der 
Zelligkeit des Materials sichergestellt. Eine Funktionsbe-
einträchtigung durch ein unbeabsichtigtes Zusetzen von 
Hohlräumen ist ausgeschlossen. Die Verarbeitung von 
Sylomer® ist denkbar einfach. Der Werkstoff kann mit 
gängigen Schneidewerkzeugen bearbeitet werden. Für 
eine Verklebung eignen sich fast alle handelsüblichen 
Kleber.

Auf Fundament oder Sockel:
Die Lagerung großer und kleiner Maschinen.

Um Vibrationen haustechnischer Anlagen und Maschinen 
nicht auf das Gebäude zu übertragen, müssen sie vom 
Bauwerk elastisch entkoppelt werden. Damit wird auch 
die Abstrahlung sekundären Luftschalls von Decken und 
Wänden verhindert, die zu Belästigungen in den angren-
zenden Wohn- und Arbeitsräumen führt.
Selbst in Bauten mit aufwendigen haustechnischen 
Installationen, wie z.B. in Schulen, Konzertsälen oder 
Krankenhäusern, kann eine Belästigung durch Körper-
schall vermieden werden.

Beispiel:

Großfundamente auf Sylomer®

Crash-Test-Anlage der Volkswagen AG in Wolfsburg

Durch die vollflächige Lagerung des Fundaments auf 100 
mm Sylomer® Typ M wurde das schwingfähige System 
in horizontaler Richtung auf unter 5 Hz abgestimmt. 
Damit konnte der nach DIN 4150 für Industriebauten 
vorgeschriebene KB-Wert auch für die als maximal 
angenommene dynamische Kraft von 1,3 MN deutlich 
unterschritten werden.
Empfindliche Meß- und Aufzeichnungsgeräte und das 
Bedienungspersonal sind damit wirksam gegen unzu-
lässige Erschütterungen geschützt.
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Schwerstofffolie Terodem 2001/2002

Schwerstofffolie Plastodem BF 26 P0

Einseitig selbstklebende bitumenimprägnierte 
Wollfilzpappe mit zusätzlicher Entdröhnungsschicht 
auf der Oberseite, zur wirkungsvollen Körperschall-
absorbtion (Entdröhnung) von dünnwandigen 
Blechen.
Die Platten sind bedingt flexibel und eignen sich für 
plane oder nur leicht gewölbte Untergründe. Durch 
den hohen Klebstoffauftrag und das relativ geringe 
Eigengewicht können die Produkte einfach mit 
dem Messer zugeschnitten oder gestanzt werden. 
Auch bei niedriger Lagertemperatur besteht keine 
Bruchgefahr. 
Nach Aufbringen der Platten können diese über-
lackiert werden. Vorversuche sind aufgrund der 
Vielzahl von Lacksystemen am Markt notwendig.

Abmessung:	 1000 x 500 mm

Anwendungstechnische Empfehlung

Welches Produkt im konkreten Fall eingesetzt 
werden sollte, ist von verschiedenen Faktoren 
abhängig:
- Problem: Körperschall und/oder Luftschall?
- Material/Materialstärke
- Materialbeschaffenheit (plan, gesickt, gewellt)
- Umgebungsbelastungen (Temperatur, 
  Feuchtigkeit)
- Bearbeitungsmöglichkeit (Luftdruckanschluß 
  für moderne spritzbare Produkte)
- Vorschriften (Brandschutz nach DIN 4102 B1
  oder Überlackierung = Terophon-112 DB)
- Materialbedarf (bei großen Flächen ist 
  Spritzen besser als Kleben)

Typ Artikel-Nr. Stahlblech Aluminium
Terodem-2001 7000800001 bis 1,0 mm bis 1,2 mm
Terodem-2002 7000800005 bis 1,5 mm bis 1,8 mm

Artikel-Nr. 7000600010
Dicke (mm) 2,6
Flächengewicht kg/m2 5,0
Brennbarkeit
- FMVSS 302 ja
- DIN 75200 ja
- DIN 4102 / B2 ja
Gebrauchstemperatur 
kurzfristig +100 °C
langfristig + 60 °C
Kältefestigkeit, appliziert - 30 °C
Verlustfaktor nach DIN 53440 ≥ 0,16

Plastodem - Schalldämpffolie, einseitig selbstklebend.



Körperschalldämmung und -dämpfung

27Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . ) (09 11) 6 57 17 39 . E-Mail info@telle.de



© 02/94.8.10/13 Erwin Telle GmbH, Nürnberg

Service mit höchsten Anspruch.

... für Sie immer das Richtige!

Damit Sie uns gut finden ...

Erwin Telle GmbH

Vershofenstraße 6
90431 Nürnberg
Telefon + 49 (0) 9 11 6 57 17 -  0 
Telefax + 49 (0) 9 11 6 57 17 28 
Internet www.telle.de
E-Mail info@telle.de

Niederlassungen: 
Eisenhämmerstraße 8
92237 Sulzbach-Rosenberg 
Telefon + 49 (0)  96 61 10 90 -  0 
Telefax + 49 (0)  96 61 10 90 33 
E-Mail telle-SR@telle.de

Carl-Kolb-Straße 2
95448 Bayreuth
Telefon + 49 (0) 9 21 7 26 54 -  0 
Telefax + 49 (0) 9 21 7 26 54 22 
E-Mail telle-BT@telle.de

... telle.de


	Körperschalldämmung und -dämpfung, Gummi-Metall-Verbindungen, Konische Anschlagpuffer, Maschinenfüße, Megi-HL-Buchsen, Sylomer uvm.
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