4

Sahara®

Einsatzgebiet

Arbeiten mit 6ligen und nassen Teilen
Holz-und Gartenarbeiten
Schlosserarbeiten und Maschinenbau
Arbeiten im Baugewerbe

Montage und Transportarbeiten
Staplerarbeiten

Automobilindustrie

Metall- und Kunststoffverarbeitung

Eigenschaften

hohe mechanische Belastbarkeit
feuchtigkeitsabweisend

gute Passform

hohe Atmungsaktivitat

hautneutrales Herstellungsverfahren und
Inhaltsstoffe

ermdglicht langes, ermidungsfreies Arbeiten
zuséatzlicher Handgelenksschutz

Monsun®

Einsatzgebiet

Montage und Transportarbeiten
Kleinteilefertigung

Lager- und Verpackungsarbeiten
Blechverarbeitung

Feinmechanik und Elektronikindustrie
Automobilindustrie

Baugewerbe

Eigenschaften

feuchtigkeitsabweisend

hohe Atmungsaktivitat

sehr hohe Feinfuihligkeit und Tastempfinden
hautneutrales Herstellungsverfahren und
Inhaltsstoffe

ermdglicht langes, ermidungsfreies Arbeiten

zusatzlicher Handgelenksschutz durch Strickbund

Artikel-Nr.
Material

Variante

Léange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

100

Nitril, Baumwolle

Trikot, Strickbund, handrtickenfrei
235-265

0,8 +0,05

gelb

7.8,9,10

Kategorie |l

105
Nitril, Baumwolle

eng anliegendes Trikot, Strickbund
handruckenfrei

235-265
0,75 +0,05
curry
7,8,9,10

Kategorie |l
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