Personliche Schutzausriistung

KCL® Schutzhandschuhe

Qualitatsprodukte schiitzen Hande
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Sahara®

Einsatzgebiet

Arbeiten mit 6ligen und nassen Teilen
Holz-und Gartenarbeiten
Schlosserarbeiten und Maschinenbau
Arbeiten im Baugewerbe

Montage und Transportarbeiten
Staplerarbeiten

Automobilindustrie

Metall- und Kunststoffverarbeitung

Eigenschaften

4

sehr hohe Feinfuihligkeit und Tastempfinden

Artikel-Nr. 100
hohe mechanische Belastbarkeit Material Nitril, Baumwolle
feuchtigkeitsabweisend Variante Trikot, Strickbund, handrtickenfrei
gute Passform .
- Léange (mm) 235-265
hohe Atmungsaktivitat ; B
hautneutrales Herstellungsverfahren und Sl LG ) 0,8 +0,05
Inhaltsstoffe Farbe gelb
ermoglicht langes, ermidungsfreies Arbeiten GroBe 7,89,10
zusatzlicher Handgelenksschutz Einstufung Kategorie Il
M ©
onsun
Einsatzgebiet
Montage und Transportarbeiten
Kleinteilefertigung
Lager- und Verpackungsarbeiten
Blechverarbeitung
Feinmechanik und Elektronikindustrie
Automobilindustrie
Baugewerbe
Eigenschaften
feuchtigkeitsabweisend Artikel-Nr. 105
hohe Atmungsaktivitat Material Nitril, Baumwolle

Variante eng anliegendes Trikot, Strickbund
hautneutrales Herstellungsverfahren und handrickenfrei
Inhaltsstoffe Lange (mm) 235-265
ermogll|cht langes, ermudungsfreies Arbellten schichtstarke (mm) 0,75 40,05
zusatzlicher Handgelenksschutz durch Strickbund
Farbe curry
GroBe 7,8,9,10
Einstufung Kategorie Il
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Nitex®

Einsatzgebiet

Arbeiten mit 6ligen und fettigen Teilen
Forst- und Landwirtschaft

Arbeiten im Baugewerbe

Lager und Verpackungsarbeiten
Metall- und Maschinenbau
Herstellung von GuBteilen

StraBenbau

Recycling und Entsorgung

Eigenschaften

feuchtigkeitsabweisend

sehr hohe mechanische Belastbarkeit
Warme-Kalte-Dédmmung
hautneutrales Baumwolltrikot

gute Atmungsaktivitat

Nitex® Grip

Einsatzgebiet

Arbeiten mit 6ligen und fettigen Teilen
Forst- und Landwirtschaft

Arbeiten im Baugewerbe

Lager und Verpackungsarbeiten
Metall- und Maschinenbau
Herstellung von GuBteilen

StraBenbau

Recycling und Entsorgung

Eigenschaften

feuchtigkeitsabweisend

sehr hohe mechanische Belastbarkeit
Warme-Kalte-Dammung

hautneutrales Baumwolltrikot

gute Atmungsaktivitat

sehr ausgepragte Rauung der Innenhand

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

Grofe

Einstufung

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GréBe

Einstufung

319+
Nitril, Baumwolle

Trikot, Segeltuchstulpe,
handrlckenfrei

250-270
1,6 +0,25
blau
8,9,10

Kategorie I

177+
Nitril, Baumwolle

Frottee-BW Trikot, Segeltuchstulpe,
handrtickenfrei

250-270
blau
9,10

Kategorie Il
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Gobi®

Einsatzgebiet

Maschinenbau und Feinmechanik
Automobilindustrie

Verpackungs- und Transportarbeiten
Arbeiten im Baugewerbe

Arbeiten mit 6ligen und nassen Teilen
Metallbe- und -verarbeitung
Kunststoffindustrie

Eigenschaften

sehr hohe mechanische Bestandigkeit Artikel-Nr. 109
feuchtigkeitsabweisend Material Nitril, Baumwolle
gute Griffigkeit bei nassen Teilen Variante Trikot, Stulpe, komplett beschichtet
hautneutrales Herstellungsverfahren und .
Lange (mm) 290-310
Inhaltsstoffe
ermoglicht langes, ermidungsfreies Arbeiten S [ b i) 0,95 £0,05
zusatzlicher Unterarmschutz durch verlédngerte Farbe gelb
Ausfihrung GréBe 7,8,9,10
hautneutrales hochwertiges Trikot Einstufung Kategorie Il
Man at Work®
Einsatzgebiet
Schlosserarbeiten
Lager- und Verpackungsarbeiten
Forst- und Landwirtschaft
Staplerarbeiten
Werften
Baugewerbe
Abfallsortierung
Metallverarbeitung
Eigenschaften Artikel-Nr. 301
Warme-Kalte-Flexibilitat Material Nitril, Baumwolle
hohe Flexibilitat im Vergleich zu Leder Variante textiles Gewebe mit Spezial-
robuste Verarbeitung beschichtung, Segeltuchstulpe,
hohe Atmungsaktivitat Knéchelschutz
feuchtigkeitsabweisend Ldnge (mm) 260-280
gute Griffigkeit bei glatten Teilen Schichtstirke (mm) 1,25 40,10
Farbe schwarz/beige
GroBe 8,9,10,11
Einstufung Kategorie Il
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Grip-Tex®

Einsatzgebiet

Glasindustrie
Getrankeindustrie
Dampfstrahlarbeiten
Forst- und Landwirtschaft
Abfallentsorgung
Geristebau

Arbeiten mit nassen Teilen

Eigenschaften

extrem hohe Griffigkeit Artikel-Nr. 445+
gute Atmungsaktivitat Material Naturlatex, Baumwolle
leichte bis mittlere Stich- und Schnittfestigkeit Variante o I A ————r—
gute Kalteflexibilitat stark gerauht
Lange (mm) 245-265
Schichtstarke (mm) 1,8 +0,2
Farbe gelb/orange
GroBle 8,9,10
Einstufung Kategorie Il
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Camapur® Comfort

Einsatzgebiet

Montagetatigkeiten
Elektronikindustrie

Feinmechanik

Automobil- und Zuliefererindustrie
Produktschutz

Metall- und Kunststoffverarbeitung
Lager- und Kommissionierarbeiten

Eigenschaften

exzellente Passform

extrem gute Feinfuhligkeit

hohe Atmungsaktivitat

hohe mechanische Belastbarkeit

sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und
oligen Teilen

erlaubt ermidungsfreies Arbeiten

Camapur® Comfort

Einsatzgebiet

Montagetatigkeiten
Elektronikindustrie

Feinmechanik

Automobil- und Zuliefererindustrie
Produktschutz

Metall- und Kunststoffverarbeitung
Lager- und Kommissionierarbeiten

Eigenschaften

exzellente Passform

extrem gute Feinflhligkeit

hohe Atmungsaktivitat

hohe mechanische Belastbarkeit

sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und
oligen Teilen

erlaubt ermidungsfreies Arbeiten
geringe Schmutzanfalligkeit
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Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBle

Einstufung

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

619
Polyurethan, Polyamid

nahtloses Trikot, Strickbund,
handrickenfrei

220-260

1,0 +0,2
weiB/grau
6,7,8,9, 10, 11

Kategorie |l

626
Polyurethan, Polyamid

nahtloses Trikot, Strickbund,
handrtickenfrei, tiefgetaucht

220-260
1,0 +0,2
schwarz
7,8,9,10

Kategorie Il



Cama Iso®

Einsatzgebiet

Winterdienst von Kommunen

Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter
Umgebung

Garten und Landwirtschaft
Hochseefischerei

Abfallentsorgung

Bohrinseln

Skipistenpraparation

Eigenschaften

kurzfristiger Kalteschutz bis -20°C

hoher Tragekomfort durch Teddyinnenfutter
hohe Strapazierfahigkeit

gute Griffigkeit durch Innenhandrauung
gute Fingerbeweglichkeit

hohe mechanische Belastbarkeit
flussigkeitsdicht

IceGrip®

Einsatzgebiet

Kahlhauser

Schiffsbau

StraBenbau

Gerlstebau

Montagearbeiten an AuBenanlagen
Transport- und Logistikarbeiten

Eigenschaften

Kaltebestandigkeit bis -50°C nach EN511
warmendes Innenfutter aus Thinsulate®
sehr guter Tragekomfort

extrem gute mechanische Belastbarkeit
hohe Standzeiten
feuchtigkeitsabweisend

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBle

Einstufung

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

690+
PVC

Teddyinnenfutter, Stulpe,
komplett beschichtet, geraut

290-310
3,5 40,3
rotbraun
9,10

Kategorie |l

691
Thinsulate®, PVC, Nylon

Innenfutter, Strickbund, genaht,
fein profiliert

280-330
blau/schwarz
7,8,9,10, 11

Kategorie Il
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Combi-Latex®

Einsatzgebiet

Umgang mit Sduren und Laugen
Reinigungsarbeiten

Tatigkeiten mit hoher mechanischer
Beanspruchung
Kanalreinigungsarbeiten

Arbeiten im Galvanikbereich

Eigenschaften

sehr gute mechanische Belast-
barkeit

gute Griffigkeit bei nassen Teilen
sehr hohe Elastizitat

sehr gute Kalteflexibilitat

gute Stichfestigkeit

403+

Camapren®

Einsatzgebiet

Arbeiten in Laborbereichen
chemische Industrie

Arbeiten in Galvanikbereichen
Lebensmittelindusrie
Automobilindustrie
Getrankeindustrie

Eigenschaften

sehr gutes Feingefuhl

gute Griffigkeit bei fettigen und 6ligen Teilen
hohe Flexibilitat bei tiefen Temperaturen
hohe Elastizitat

angenehmer Tragekomfort
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Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

Artikel-Nr.
Material

Variante

Léange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

395

395/403+
Naturlatex

Stulpe, gerauht
390-410/575-625
1+0,1

beige

9,10, 11

Kategorie Il

720

Chloropren, Naturlatex

Stulpe, Profilierung, velourisiert

290-310
0,65 +0,1
schwarz
7,8,9,10, 11

Kategorie Il



Camatril®

Einsatzgebiet

Automobil- und Zulieferindustrie
Petrochemie und Druckereien
Lackierereien

Laborarbeiten

chemische Industrie

Wartungs- und Reinigungsarbeiten
Lebensmittelindustrie
Verarbeitung von Epoxidharzen

Eigenschaften

gutes Feingefuhl

gute Griffigkeit bei nassen Teilen

gute Temperaturbestandigkeit

hohe mechanische Belastbarkeit

gute Bestandigkeit gegen eine Vielzahl von
verschiedenen Gefahrstoffen
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
FDA-zertifiziert

Camatril®

Einsatzgebiet

Landwirtschaft und Gartnereien
Automobil- und Zulieferindustrie
Petrochemie und Druckereien
Lackierereien

Laborarbeiten

chemische Industrie

Wartungs- und Reinigungsarbeiten
Lebensmittelindustrie
Verarbeitung von Epoxidharzen

Eigenschaften

gutes Feingefuhl

gute Griffigkeit bei nassen Teilen

gute Temperaturbestandigkeit

hohe mechanische Belastbarkeit

gute Bestandigkeit gegen eine Vielzahl von
verschiedenen Gefahrstoffen
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
FDA-zertifiziert

Erwin Telle GmbH - Ntrnberg - Sulzbach-Rosenberg - Bayreuth

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

730

Nitril

Stulpe, gerauht, verlourisiert
300-320

0,4 +0,05
grun
7,8,9,10, 11
Kategorie Il
732

Nitril

langer Stulpe, geraut, velourisiert
390-410

0,4 +0,05

grin

7,8,9,10, 11

Kategorie Il
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Camatril®

Einsatzgebiet

Landwirtschaft und Géartnereien
Automobil- und Zulieferindustrie
Petrochemie und Druckereien
Lackierereien

Laborarbeiten

chemische Industrie

Wartungs- und Reinigungsarbeiten
Verarbeitung von Epoxidharzen

Eigenschaften

gutes Feingefuhl

gute Griffigkeit bei nassen Teilen

gute Temperaturbestandigkeit

hohe mechanische Belastbarkeit

gute Bestandigkeit gegen eine Vielzahl von
verschiedenen Gefahrstoffen

silikonfreie Handschuhoberflache
(Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
gute antistatische und elektrostatische
Eigenschaften

Tricotril®

Einsatzgebiet

Handling von kontaminierten schweren Teilen
Reinigungs- und Wartungsarbeiten in
chemischen Anlagen

Arbeiten in Galvanikbereichen

Petrochemie

chemische Industrie

Eigenschaften

breite Chemikalienbestandigkeit

gute mechanische Belastbarkeit

gute Griffigkeit bei nassen Teilen durch Innen-
handprofilierung

hoher Tragekomfort fir langes, ermtdungsfreies
Arbeiten

hautneutral durch I6semittelfreies Verkleben

des Trikots

Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)

Gesamtschichtstarke (mm)
Beschichtungsstarke (mm)

Farbe
GroBe

Einstufung

733

Nitril

langer Stulpe, geraut, unvelourisiert
575-625

0,5+0,1

grun

8,9, 10, 11

Kategorie Il

736
Nitril, Baumwolle

starkes nahtloses Trikot, Stulpe,
komplett beschichtet, Profilierung

290-310

1,5+0,2
0,4

grin
8,9,10, 11

Kategorie Il
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Dermatril®

Einsatzgebiet

Labor und Forschung

chemische Industrie
Lebensmittelindustrie
Elektronikindustrie
Computerindustrie

Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Produktschutz

Eigenschaften

Einmalschutzhandschuh

sehr hohes Tastempfinden

hervorragender Tragekomfort

erhohte Reissfestigkeit

verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauhung
gute Chemikalienbestandigkeit
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
FDA-zertifiziert

Dermatril®P

Einsatzgebiet

Labor und Forschung

chemische Industrie
Lebensmittelindustrie
Elektronikindustrie
Computerindustrie

Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Produktschutz

Eigenschaften

Einmalschutzhandschuh

sehr hohes Tastempfinden

hervorragender Tragekomfort

erhohte Reissfestigkeit

verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauhung
gute Chemikalienbesténdigkeit
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
FDA-zertifiziert
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Artikel-Nr.
Material

Variante

Léange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

740
Nitril

Rollrand, Fingerkuppen gerauht,

ungepudert
240-260

0,11 +0,03

blau

6,7,8,9 10, 11

Kategorie Il

743
Nitril
lange Stulpe, Rollrand,

Fingerkuppen gerauht, ungepudert

270-290

0,2

blau

6,7,8,9, 10, 11

Kategorie Il
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VeroChem?®

Einsatzgebiet

Automobilindustrie und Bauteileproduktion
Chemische Industrie

Lebensmittelindustrie

Industrielle Reinigung

Labor

Wartung und Instandhaltung

Petrochemie und Druckereien

Eigenschaften

gute Chemikalienbestandigkeit Artikel-Nr. 754
silikonfrei und lackindifferent Material Nitril
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung Variante e S, @i, velsurlstr
Lebensmittelunbedenklichkeit .
Lange (mm) 320 - 350
nach EU 1935/2004
besonders feinfuihlig und flexibel S [ b i) e
FDA-zertifiziert Farbe blau
GroBe 7,8,9,10, 11
Einstufung Kategorie |ll
Butoject®
Einsatzgebiet
Druckereien
Laboratorien
Herstellung von Farben und Lacken
chemische Industrie
Metall- und Kunststoffverarbeitung
Recycling- und Entsorgungsarbeiten
Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Feuerwehren und Streitkrafte
Eigenschaften Artikel-Nr. 898
sehr guter Schutz vor extrem gefahrlichen Material Butyl
Chemikalien Variante Rollrand, glatt, gepudert
sehr guter Tragekomfort .
I Lange (mm) 350 +10
sehr gute Temperaturflexibilitat
hohe Ozon- und UV-Bestandigkeit des Materials Sl LG (i) 0,70,10
gute mechanische Bestandigkeit Farbe schwarz
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung GroBe 8,9,10, 11
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 Einstufung Kategorie Ill

FDA-zertifiziert
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Camatex®

Einsatzgebiet

Lebensmittelindustrie

Baugewerbe

Erntetatigkeiten

Reinigungsarbeiten und Dampfstrahlarbeiten
GroBkuchen

Geristbau

Getrankeindustrie

Eigenschaften

hohe Griffigkeit bei feuchten Teilen Artikel-Nr. 450+
gute Kalteflexibilitat Material Naturlatex, Baumwolle
hohe Elastizitat Variante Trikot, komplett beschichtet,
ermudungsfreies Arbeiten Stulpe, glatt
komplett beschichtet Lange (mm) 290-310
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 i e i) 138+0,13

Farbe blau

GroBe 7,9,10, 11

Einstufung Kategorie |ll
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PolyTRIX®

Einsatzgebiet

Verpackungs- u. Kommissionierungstatigkeiten
Umgang mit Kartonagen und Verpackungsband
Umgang mit Kunststoffteilen

leichte Montagetatigkeiten, Instandhaltungs-
arbeiten oder industrielle Tatigkeiten

Eigenschaften
hervorragende Passform
hoher Tragekomfort

atmungsaktiv Artikel-Nr. 911
keine storenden Nahte

Material Polyamid, Baumwolle
guter., sicherer Griff Variante leichter Strick, Strickbund
Schnittschutz Level 1 Lange (mm) 930-270

Schichtstarke (mm) -

Farbe weil3

GroBe 7,8,9,10

Einstufung Kategorie Il

PolyTRIX® N
Einsatzgebiet
Verpackungs- und Kommissionierungstatigkeiten
Umgang mit Kartonagen und Verpackungsband
Umgang mit Kunststoffteilen
leichte Montagetatigkeiten,
Eigenschaften
hervorragende Passform
hoher Tragekomfort
atmungsaktiv
keine storenden Nahte Artikel-Nr. 912
guter, sicherer Griff Material Polyamid, Baumwolle, PVC
hervgrragende Feinfuhligkeit Variante leichter Strick, Strickbund, benoppt
Schnittschutz Level 1 Linge (mm) 230-270

Schichtstarke (mm) -

Farbe weiB/gelb

GroBe 6,7,8,9 10, 11

Einstufung Kategorie Il
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PolyTRIX® BN

Einsatzgebiet

Verpackungs- u. Kommissionierungstatigkeiten
leichte Instandhaltungsarbeiten

leichte industrielle Tatigkeiten

leichte Montagearbeiten

Eigenschaften

hervorragende Passform

hoher Tragekomfort

atmungsaktiv

keine storenden Nahte

guter, sicherer Griff

unbenoppte Ausfihrung beidseitig tragbar
geringere Schmutzanfalligkeit
Schnittschutz Level 1

K-TEX®

Einsatzgebiet
Glas- und Getrankeindustrie z.B. Aussortieren
von Glasbruch in Brauereien, Umgang mit
feuchten Glasgegenstéanden
Laborbereich z.B. Handling nichtkontaminierter
Erlenmeyerkolben, Zusammenstecken von
Glasleitung, Entfernung von Glasbruch
Entsorgungsindustrie z.B. Arbeiten an Sortierbandern

Eigenschaften

gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten
Gegenstanden

sehr gute Flexibilitat und hoher Tragekomfort
gute Stichfestigkeit gegentber Metall (nicht
Injektionsnadeln) und Glas

erlaubt ermidungsfreies Arbeiten
Schnittschutz Level 4

Erwin Telle GmbH - Ntrnberg - Sulzbach-Rosenberg - Bayreuth

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

914

Polyamid, PVC

leichter Strick, Strickbund, benoppt
230-270

blau/gelb

7,8,9,10, 11

Kategorie |l

930+
Naturlatex, Para-Aramid

mittlerer Strick, Strickbund,
handrickenfrei

230-270
blau/gelb
7,8,9,10, 11

Kategorie Il
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ArMEX®

Einsatzgebiet

Metall und Kunststoffindustrie z.B. Flugzeugbau
Automobilindustrie im Bereich Montage

Stahl- und Aluminiumwalzwerke im Bereich der
Blechfertigung

alle Tatigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefahrdungen

fUr die Unterarme

Eigenschaften

guter Sitz und Halt

gute Kombinationsmdglichkeit mit anderen
Schutzhandschuhen

hoher Schnittschutz

Warmeisolierung bei mittlerer Hitzeentwicklung
angenehmer Tragekomfort

Schnittschutz Level 3

Waredex Work®

Einsatzgebiet

Metallverarbeitung

Druckereien z.B. Klingenwechsel

Glasindustrie z.B. Flachglasverarbeitung
Montagetatigkeiten mit starker Schnittgefahrdung
z.B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen
Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmesser

Eigenschaften

sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination
mit mechanischer Barriere

sehr guter Tragekomfort

waschbar

gutes Tastgefihl, Griffsicherheit
feuchtigkeitsabweisend

sicherer Abschluss des Handgelenks
Schnittschutz Level 5

Artikel-Nr.
Material

Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

Artikel-Nr.

Material
Variante

Lange (mm)
Schichtstarke (mm)
Farbe

GroBe

Einstufung

961

Para-Aramid

Gewebe mit Daumenloch,
doppellagig

360, 420

rotbraun

2,3

Kategorie Il

550

Polyurethan, Spectra®, Glasfaser,
Polyamid

nahtloses Trikot, Strickbund,
handrickenfrei

235-265

1,1 +0,1
beige/grau
6,7,8,9, 10, 11

Kategorie Il
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NIMM-den®

Einsatzgebiet

leichter Hand- und/oder Produktschutz
Forschung

Pharmaindustrie
Lebensmittelverarbeitung und -verkauf
Medizin und Veterinarbereich
Kunststoffverarbeitung

Porzellan- und Glaswarenverarbeitung
Qualitatskontrolle

Eigenschaften Artikel-Nr.
Einmalschutzhandschuh Material
sehr gutes Tastgefuhl Variante
angenehmer Tragekomfort Linge (mm)

angenehmes Handling

gut geeignet fir Latexallergiker Schichtstarke (mm)

Farbe
GroBe

Einstufung

Erwin Telle GmbH - Nuirnberg - Sulzbach-Rosenberg - Bayreuth - Regensburg - Telefon +49(0)911/657 17 37 - E-Mail info@telle.de

538

Vinyl

Rollrand, gepudert
min. 240

0,15 +0,05
weiB/transparent
7.8,9,10

Kategorie |

19



telle

... fur Sie immer das Richtige!

Erwin Telle GmbH
VershofenstraBBe 6

90431 Niirnberg

Telefon +49(0)91165717-0
Telefax +49(0)911 6571728
E-Mail info@telle.de
www.telle.de

Niederlassungen:
EisenhdmmerstraBe 8

92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon +49(0) 9661 1090- 0
Telefax +49(0) 9661 109033
E-Mail telle-SR@telle.de

Carl-Kolb-StraBe 2

95448 Bayreuth

Telefon +49(0)921 72654-0
Telefax +49(0)921 7265422
E-Mail telle-BT@telle.de

telle

... telle.de

Produkte, Service, und immer eine gute Idee.
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