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Dampf-Verschraubung nach EN ISO 14423

M-Verschraubung  
nach EN ISO 14423
Gewinde nach DIN ISO 28 / BSP 
Andere Gewindearten auf Anfrage.

Dampf-Verschraubung nach EN ISO 14423,  

schwere Ausführung für Schaleneinband. 

Geeignet für Temperaturen bis 230 °C und 100 bar 

MSV4A Vz. 

Artikel-Nummer Schlauch ID 
Gewindegröße 

Werkstoff

1190018050 DN 13 ½“ � IG MS

– DN 13 ½“ � IG V4A

– DN 13 ½“�  IG Vz.

– DN 13 ¾“ � IG MS

– DN 13 ¾“ � IG V4A

– DN 13 ¾“ � IG Vz.

1190018060 DN 19 – ¾“ � IG MS

– DN 19 – ¾“ � IG V4A

– DN 19 – ¾“ � IG Vz.

– DN 19 – 1“ � IG MS

– DN 19 – 1“ � IG V4A

– DN 19 – 1“ � IG Vz.

1190018070 DN 25 – 1“ � IG MS

– DN 25 – 1“ � IG V4A

Artikel-Nummer Schlauch ID 
Gewindegröße 

Werkstoff

– DN 25 – 1“ � IG Vz.

– DN 25 – 1 ¼“ �IG MS

– DN 25 – 1 ¼“ �IG V4A

– DN 25 – 1 ¼“ �IG Vz.

1190018080 DN 32 1 ¼“ � IG MS

– DN 32 1 ¼“ � IG V4A

– DN 32 1 ¼“ � IG Vz.

1190018090 DN 38 1 ½“ � IG MS

– DN 38 1 ½“ � IG V4A

– DN 38 1 ½“ � IG Vz.

1190018095 DN 50 2“ � IG MS

– DN 50 2“ � IG V4A

– DN 50 2“ � IG Vz.

Betriebsdruck. Gewindedichtungen bei Messing und Vz. 

aus Novapress, bei V4A aus Teflon. 




