GEKAplus Flachdichtringe

Passend fiir alle GEKAplus-Innengewindestiicke

Flachdichtringe VITON

Passend zu 40110CS | 40111CS | 40113CS | 40114CS
Abmessung ca. mm 20,5x14x1,5/ 26x18x2 | 33x23x2 | 42x30x2
VE/Stiick 10 10 10 10
Bestell-Nr. 40110DV | 40111DV | 40113DV | 40114DV
Farbe: griin.

Temperaturbestandig von —20 °C bis +200 °C.
SerienmaBig in Modellreihe ‘CS'.

40113DV

GEKA Formdichtringe ‘Saug- und Hochdruck’

Fir alle GEKA-Saug- und Hochdruckkupplungen.

Formdichtringe NBR

VE/Stiick 10
Bestell-Nr. 220c
Artikel-Nr. 11900.. | 42290
Flir den Temperaturbereich von ca. —30 °C bis +100 °C.
Farbe: schwarz.

70° Shore +5° Shore DIN 53505 A.

SerienmaBig in allen GEKA-Saug- und Hochdruckkupplungen.

Formdichtringe NBR

VE/Stiick 10
Bestell-Nr. 220d
Artikel-Nr. 11900.. | 42300
Flir den Temperaturbereich von ca. —30 °C bis +65 °C.
Farbe: beigerot.
70° Shore +5° Shore DIN 53505 A.

Fur Trinkwasser, mit KTW-Zulassung nach D2
und Priifzeugnis DVGW W270.

Formdichtringe VITON
VE/Stiick 10
Bestell-Nr. 220v

Artikel-Nr. 11900.. 42320

Fiir den Temperaturbereich von ca. =20 °C bis +200 °C.
Farbe: griin.
70° Shore +5° Shore DIN 53505 A.

Form 220
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