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•  90°-Winkel-Schlauchanschlüsse ermög-
lichen problemlos den An- und Einbau
in extrem engen Montagebereichen

•  Kompatibilität mit allen GEKA-Modellen

•  Leichte Drehbarkeit der Schlauchtüllen
und/oder Gewindeanschlüsse (innen
und außen) unter Druck- oder
Saugbelastung (Nicht geeignet als
Gleitlager für Dauerbetrieb!)

•  Verhinderung von Schlauchdrall
•  Optimale Schlauchschonung und

-sicherheit. Kein bewegungsbe-
dingter gefährlicher Schlauchknick

360°

Schlauchstücke

Schlauch-Größe ½" 5⁄8" ¾" 1" 1¼"

Schlauch-LW mm 13 16 19 25 32

VE/Stück 10 10 10 10 5

Bestell-Nr. 20101 20102 20103 20104 20106

Markantes und schlauchschonendes Rippenprofil garantiert  
festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

Winkel-Schlauchstücke 90°

Schlauch-Größe ½" 5⁄8" ¾" 1" 1¼"

Schlauch-LW mm 13 16 19 25 32

VE/Stück 5 5 5 5 5

Bestell-Nr. 20101W 20102W 20103W 20104W 20106W

Markantes und schlauchschonendes Rippenprofil garantiert  
festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

Gewindestücke mit Innengewinde

Innengewinde G ½" G ¾" G 1"

Sechskant SW mm 30 32 38

VE/Stück 10 10 10

Bestell-Nr. 20110 20111 20113

Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR, siehe S. 16. 

Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde G ½" G ¾" G 1"

Sechskant SW mm 30 32 38

VE/Stück 10 10 10

Bestell-Nr. 20110A 20111A 20113A

Gewindeseitig mit Flachdichtring EWP 210.

20103

20103W

20111

20113A

GEKAplus2000 Messing ’360° axial drehbar‘
Die 360° axial drehbaren zweiteiligen Schlauch- und Gewindestücke für die Installation beweglicher Schlauch- oder  
Rohrleitungssysteme. Aus Messing CW617N. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300c, siehe S. 15. 
Für den Temperaturbereich von ca. –30 °C bis +100 °C.

Anwendung

360°

360°

360°

360°

Schlauch-Größe ½“ 5⁄8“ ¾“ 1“ 1¼“ 

Schlauch-LW mm 13 16 19 25 32 

VE/Stück 10 10 10 10 5 

Bestell-Nr. 20101 20102 20103 20104 20106

Artikel-Nr. 11900.. 45015 - 45025 45035 45045

Schlauch-Größe ½“ 5⁄8“ ¾“ 1“ 1¼“ 

Schlauch-LW mm 13 16 19 25 32 

VE/Stück 5 5 5 5 5 

Bestell-Nr. 20101W 20102W 20103W 20104W 20106W

Artikel-Nr. 11900.. 45020 - 45030 45040 45050

Innengewinde G ½“ G ¾“ G 1“ 

Seckskant SW mm 30 32 38

VE/Stück 10 10 10 

Bestell-Nr. 20110 20111 20113

Artikel-Nr. 11900.. 45055 45065 45075

Außengewinde G ½“ G ¾“ G 1“ 

Seckskant SW mm 30 32 38

VE/Stück 10 10 10 

Bestell-Nr. 20110A 20111A 20113A

Artikel-Nr. 11900.. 45060 45070 45080
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