GEKA-Zplus Messing ‘schraubbar’

Zweiteilige schraubbare Schlauchfassung, die sich in ein breites Spektrum von Schlauchen einbinden lasst.
Schlauchstiick und Spannmutter aus Messing CW617N. Spannring aus PP Kunststoff.

Schlauchstiicke schraubbar, zweiteilig

Schlauch-GroBe %" 3"
Schlauch-LW mm 13 19
VE/Stlick 10 10
Bestell-Nr. 401012 | 401032

401012

GEKAplus Formdichtringe

Patentierte Hochleistungs-Formdichtringe fiir GEKAplus-Schnellkupplungen.
Fur unterschiedliche Temperaturbereiche.
65° Shore +5° Shore DIN 53505 A.

Form 300

Hochleistungs-Formdichtringe NBR

VE/Stiick 50
Bestell-Nr. 300c
Artikel-Nr. 11900.. 42465

Fir den Temperaturbereich von ca. =30 °C bis +100 °C.
Farbe: schwarz.
SerienmaBig in allen GEKAplus-Schnellkupplungen Messing und Messing verchromt.

Hochleistungs-Formdichtringe NBR fiir Trinkwasser

VE/Stiick 10 "
Bestell-Nr. 300d ‘
Artikel-Nr. 11900.. | 42466 i

Fiir den Temperaturbereich von ca. =30 °C bis +90 °C. DVGW
Farbe: beigerot. product

Fir Trinkwasser, mit KTW-Zulassung nach D2
und Priifzeugnis DVGW W270. SerienmaBig in
allen GEKAplus-Schnellkupplungen Messing fiir Trinkwasser.
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