GEKAplus Schmutzsiebe

Passend fiir alle GEKAplus-Modelle.

Schmutzsiebe
VE/Stiick 10
Bestell-Nr. 249

Aus Messinggeflecht, @ 28 mm, 0,4 mm stark. Maschenweite 0,45 mm.
(Ohne Werkzeug einfach unter die Hochleistungs-Formdichtringe 300 einzulegen.)

GEKAplus2000 Flachdichtringe

Passend zu allen GEKAplus2000-AuBengewindestiicken.
Flachdichtringe EPW 210

Passend zu 20110A 20111A 20113A
Abmessung ca. mm | 24x20,4x2,5 31x25,9x2,5 37x32,4x3
VE/Stlick lose lose lose
Bestell-Nr. 20110AD 20111AD 20113AD

Farbe: schwarz.

GEKAplus2000 Spreng- und O-Ringe

SerienmaBig in allen GEKAplus2000-Schnellkupplungen.

Sprengringe

Abmessung ca. mm 19,7x2
VE/Stlick 5
Bestell-Nr. 20101S

V2A, rostbestandig. DIN 7993.

O-Ringe NBR

Passend zu

20101, 20102, 20103, 20104

20106, 20106W

20101W, 20102W, 20103W, 20104W | 20113, 20113A

20110, 20111, 20110A, 20111A

Abmessung ca. mm 21x3 26,2x3
VE/Stiick 5 5

Bestell-Nr. 201010R 201130R
Artikel-Nr. 130.. 2100300 2620300

Temperaturbestandig von ca. =30 °C bis +100 °C.
70° Shore +5° Shore DIN 53505 A.
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