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40103X

GEKA Xplus-Schlauchstücke

Schlauch-Größe ½" ¾" 1"

Schlauch-LW mm 13 19 25

passend für Schlauch-Wandstärke von – bis mm 3,0 – 3,8 3,8 – 4,2 4,4 – 5,0

Sechskant SW mm 24 32 41

VE/Stück 5 5 5

Bestell-Nr. 40101X 40103X 40104X

Aus Messing CW617N.
Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300c, siehe S. 15.
Temperaturbereich von ca. –30 °C bis +100 °C.

GEKA XKplus-Schlauchstücke für Trinkwasser

Schlauch-Größe ½" ¾" 1"

Schlauch-LW mm 13 19 25

passend für Schlauch-Wandstärke von – bis mm 3,0 – 3,8 3,8 – 4,2 4,4 – 5,0

Sechskant SW mm 24 32 41

VE/Stück 5 5 5

Bestell-Nr. 40101XK 40103XK 40104XK

Aus Messing CW617N, DIN 50930/6. 
Mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218.
Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d, siehe S. 15.
Temperaturbereich von ca. –30 °C bis +90 °C.

40103XK

•  Einfache Montage ohne teures Einpresswerkzeug  
(Schraubenschlüssel genügt)

•  Jederzeit lös- und wiederverwendbar
•  Absolut einwandfreie und feste Verbindung von 

Schlauch und Armatur. Schützt vor Schmutznestern 
zwischen Schlauchseele und Schlauchstutzen

•  Keine Totraumbildung, daher höchster Sicherheits-  
und Hygienestandard; auch und gerade bei  
Trinkwasserschläuchen

•  Keine Beeinträchtigung der Schlauchflexibilität
•  Schlauch stützt sich beim Biegen außen an 

der Hülse der Schlauchfassung ab
•  Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten

GEKA-Xplus Messing ’schraubbar‘
Zweiteilige schraubbare Schlauchfassung (DBGM) für die professionelle Schlauchkonfektionierung.

Anwendung

Schlauch-Größe ½“ ¾“ 1“ 

Schlauch-LW mm 13 19 25 

passend für Schlauch-Wandstärke von – bis mm 3,0 – 3,8 3,8 – 4,2 4,4 – 5,0  

Sechskant SW mm 24 32 41

VE/Stück 5 5 5

Bestell-Nr. 40101XK 40103XK 40104XK

Artikel-Nr. 11900.. 45300 45305 45310
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