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Kamloc mit Innengewinde

V-Teil
mit Innengewinde (IG)

Artikel-Nummer G Werkstoff

1190019005 ½“ MS

1190019000 ½“ V4A 

1190019010 ½“ ALU

1190019025 ¾“ MS

1190019020 ¾“ V4A 

1190019030 ¾“ ALU

1190019045 1“ MS

1190019040 1“ V4A 

1190019050 1“ ALU

1190019055 1“ PP

Artikel-Nummer G Werkstoff

1190019065 1 ¼“ MS

1190019060 1 ¼“ V4A 

1190019070 1 ¼“ ALU

1190019085 1 ½“ MS

1190019080 1 ½“ V4A 

1190019090 1 ½“ ALU

1190019095 1 ½“ PP

1190019105 2“ MS

1190019100 2“ V4A 

1190019110 2“ ALU

Artikel-Nummer G Werkstoff

1190019115 2“ PP

1190019125 2 ½“ MS

1190019120 2 ½“ V4A 

1190019130 2 ½“ ALU

1190019140 3“ MS

1190019135 3“ V4A 

1190019145 3“ ALU

1190019155 4“ MS

1190019150 4“ V4A 

1190019160 4“ ALU

M-Teil
mit Innengewinde (IG)

Artikel-Nummer G Werkstoff

1190019170 ½“ MS

1190019165 ½“ V4A 

1190019175 ½“ ALU

1190019190 ¾“ MS

1190019185 ¾“ V4A 

1190019195 ¾“ ALU

1190019210 1“ MS

1190019205 1“ V4A 

1190019215 1“ ALU

1190019220 1“ PP

Artikel-Nummer G Werkstoff

1190019230 1 ¼“ MS

1190019225 1 ¼“ V4A 

1190019235 1 ¼“ ALU

1190019250 1 ½“ MS

1190019245 1 ½“ V4A 

1190019255 1 ½“ ALU

1190019260 1 ½“ PP

1190019270 2“ MS

1190019265 2“ V4A 

1190019275 2“ ALU

Artikel-Nummer G Werkstoff

1190019280 2“ PP

1190019290 2 ½“ MS

1190019285 2 ½“ V4A 

1190019295 2 ½“ ALU

1190019305 3“ MS

1190019300 3“ V4A 

1190019310 3“ ALU

1190019320 4“ MS

1190019315 4“ V4A 

1190019325 4“ ALU

Kupplungsdichtungen standardmäßig  

aus Perbunan, bei V4A aus Hypalon.  

Gewindedichtungen aus PU,  

bei V4A aus PTFE.

MSV4A ALU PP

MSV4A ALU PP




