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Storz Kupplungen

Die Storz Kupplung ist eine symmetrische 

Schnellkupplung, hat somit kein Mutter- und 

Vaterteil und daher keine Probleme mit der 

richtigen Zuordnung beim Kuppeln der Schlau-

chenden. Sie werden nicht verschraubt, sondern 

die Verbindung erfolgt nach dem Bajonett-

Verschlusses. 

Dabei greifen die Knaggen in entsprechende Kontu-

ren der Gegenkupplung ein und werden dort durch 

Verdrehen der beiden Halbkupplungen eingerastet. 

Die kreisrunde Form der Storz Kupplungsarmatur 

(ohne Spitzen und Ecken) hat deshalb eine ange-

nehme griffsympathische Handhabung, sowie eine 

Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Abnutzung.

Nenngröße Knaggenabstand 
[mm]

Knaggen 
[Anzahl]

D-25   31 2

32   44 2

38   52 2

45   59 2

C-52   66 2

65   81 2

B-75   89 2

90 105 2

100 115 2

A-110 133 2

125 148 2

135 159 2

F-150 160 3

165 188 2

205 220 2 / 3

250 278 3

305 328 3

Aufbau und Funktionsweise der Kupplungen 

System Storz.

Storz Kupplungen sind je nach eingesetzter Dich-

tungsart für Druck- bzw. Druck- und Saugzwecke 

geeignet. Bei Storz Kupplungen mit Schlauchan-

schluss sind im Normalfall Dichtungen für Druck- 

und Saugbetrieb eingebaut, bei Storz Kupplungen 

mit Gewindeanschluss meist Dichtungen für Druck-

betrieb.

Die Storz Kupplungen werden fast überall da ver-

wendet, wo Flach- oder formstabile Schläuche ver-

wendet werden, welche die Schlauch-Dimensionen 

(½ und ¾ Zoll Nenndurchmesser) überschreiten, so 

z. B. in Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen, Schiff-

fahrt, Kommunalbetrieben, Ver- und Entsorgung 

sowie in Gartenbau und Fischzucht. Das Schlauch-

kupplung-System Storz ist für Flüssigkeiten, Pulver 

und Granulate geeignet. 

Allgemeine Hinweise

Größentabelle:
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Storz Kupplungen
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Storz Kupplungen

STORZ
Größe

D L Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

D-25 13 53   85

13 53 230

19 53   90

19 53 250

19 53 240

25 53   90 1190006000

25 53 280

25 53 250

32 19 70 120

19 70 350

25 70 120

25 70 450

32 70 140

32 70 450

STORZ
Größe

D L Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

38 25 90   180

25 90   700

32 90   190

32 90   550

38 90   210

38 90   600

38 90   800

C-52 25 90   360 1190006002

25 90   900

25 90   815

28 95   320 1190006003

32 90   400 1190006005

32 90   980

32 90   850

38 90   370 1190006010

38 90 1000

38 90   800

40 90   360

Geeignet für: Industrie, Gewerbe, Handwerk, 

Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Saugkupplungen für Schlauchschellen-Einband (PN 16)

Kupplung aus Aluminiumlegierung mit langem 

Stutzen für Saug- und Druckeinsatz. Durch den 

langen Stutzen kann der Einband mit Draht oder 

Schellen erfolgen. Serienmäßig mit Dichtring für 

Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet.

Werkstoff:  Aluminium   Messing   Edelstahl
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Storz Kupplungen
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STORZ
Größe

D L Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

C-52 40   90   800

42   90   360

42   90 1050

42   90   800

45   90   360

45   90 1050

45   90   800

50   90   370 1190006012

50   90   800

52   90   370 1190006015

52   90 1050 1190006020

52   90   750 1190006020

60   90   385 1190006022

65 38   90   450

38   90 1430

38   90 1410

45   90   550

45   90 1300

52   90   490

52   90 1400

52   90 1410

65 100   480

65 100 1500

65 100 1200

75 100 520

75 100 1600

75 100 1300

B-75 38 100   700

38 100 2000

52 100   700

65 125   720 1190006025

65 125 1900

65 125 1650

70 125   720 1190006030

75 125   710 1190006040

75 125 1800 1190006035

75 125 1580 1190006035

80 125   730 1190006045

80 125 1450

80 125 1400

STORZ
Größe

D L Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

90   75 160     970

  90 160     970

100 150   1100

100 100 150   1230

100 150   3100

100 150   3200

A-110   90 170   1600 1190006047

100 170   1630 1190006050

100 170   4550

100 170   3550 1190006052

110 170   1660 1190006055

110 170   4600

110 170   3300 1190006057

125 180   1900

125 125 200   2300 1190006060

125 180   7300

125 180   5320

F-150 150 180   2700 1190006065

150 180   8000

150 180   7430 1190006067

205 205 375   6800 11900060681) 2)

205 375   7000 11900060691) 3)

250 260 400 12400 1)

305 305 425 14900 1)

1) = PN 10
2) = 2 Knaggen
3) = 3 Knaggen
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Storz Kupplungen

STORZ
Größe

D L Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

D-25   21   50     90

  21   50   250

  21   50   240

  25   55     90

C-52   51   90   350 1190006013

65   65 100   480

B-75   76 125   700 1190006041

  76 125 1400

A-110 102 170 1700 1190006051

110 170 1660 1190006056

125 127 180 2400 1190006062

F-150 152 180 3600 1190006066

Saugkupplungen für Schlauchschellen-Einband mit gezahnten Stutzen (PN 16)

Geeignet für: Industrie, Gewerbe, Handwerk, 

Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Kupplung aus Aluminiumlegierung mit langen, 

gezahnten Stutzen für Saug- und Druckeinsatz. Der 

Stutzen ist geeignet für die Montage an Kunststoff-

spiralschläuchen oder Gummischläuchen mit Schel-

leneinband. Serienmäßig mit Dichtring für Saug- und 

Druckeinsatz ausgerüstet.

Werkstoff:  Aluminium   Messing   Edelstahl
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Storz Kupplungen
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Saugkupplungen für Halbschaleneinband nach EN 14420

Geeignet für: Industrie, Gewerbe, Handwerk, 

Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Kupplung aus Aluminiumlegierung mit glatten 

Stutzen für Saug- und Druckeinsatz. Der Stutzen ist 

geeignet für die Montage an Gummischläuchen mit 

Halbschalen nach EN 14420. Serienmäßig mit Dicht-

ring für Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet.

Werkstoff:  Aluminium   Messing   Edelstahl

STORZ
Größe

D L Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

D-25 13 73     90
13 73   300
19 73     90
19 73   270
19 73   240
25 73     90

25 73   280 1190005800

25 73   250
38 38 80   210

38 80   720
38 80   800

C-52 32 88   400 1190006368
32 88 1100
32 88   900
38 90   400 1190006369
38 90   900
50 95   600 1190006370
50 95 1100 1190006395
50 95   800

STORZ
Größe

D L Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

65 50   85   650
50   85 1500
63 101   650

B-75 63 115   660 1190006372
63 115 2100
63 115 1700
75 115   700 1190006375
75 115 1190006376
75 115 1190006385
75 115 2100
75 115 1650
80 115   800

100 100 150 1000
A-110 100 160 1580 1190006380

100 160 4350
100 160 3300
110 160 1700

125 125 189 3600
125 189 6000

F-150 150 208 4300
150 208 7400
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Storz Kupplungen

STORZ
Größe

Gewinde-   
größe IG

Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

D-25 1/2“   60

1/2“ 250

1/2“ 250

3/4“   80

3/4“ 250

3/4“ 240

1“   80 1190006070

1“ 200

1“ 220

1 1/4“ 100 1190006071

32 1“ 110

1“ 450

1“ 400

1 1/4“ 120

1 1/4“ 400

38 1“ 150

1“ 550

1 1/4“ 140

STORZ
Größe

Gewinde-   
größe IG

Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

38 1 1/4“   600

1 1/4“   410

1 1/2“   160

1 1/2“   450

1 1/2“   530

2“   180

2“   500

45 1 1/2“   200

2“   300

C-52 3/4“   280

1“   340 1190006072

1“ 1050

1“ 1210

1 1/4“   360 1190006075

1 1/4“ 1100

1 1/4“ 1000 1190006076

1 1/2“   380 1190006080

Festkupplung mit feststehendem Innengewinde (PN 16)

Geeignet für: Industrie, Gewerbe, Handwerk, 

Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Kupplung aus Aluminiumlegierung für den Anschluss 

an Rohre, Behälter und Geräte. Serienmäßig mit 

Dichtring für Druckeinsatz ausgerüstet. Gewindesei-

tig mit Flachdichtung aus Kautschuk.

Werkstoff:  Aluminium   Messing   Edelstahl
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Storz Kupplungen
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STORZ
Größe

Gewinde-   
größe IG

Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

C-52 1 1/2“   850

1 1/2“   850 1190006081

2“   260 1190006085

2“   850 1190006082

2“   600 1190006086

2 1/2“   270 1190006088

2 1/2“   950

2 1/2“ 1000

65 1 1/2“   440

2“   360

2“ 1600

2“ 1170

2 1/2“   360 1190006400

2 1/2“ 1450

2 1/2“   790

3“   560

3“ 1150

B-75 2“   440 1190006090

2“ 1250 1199999997

2“ 1400

2 1/2“   420 1190006095

2 1/2“ 1150

2 1/2“ 1200 1190006100

3“   430 1190006105

3“ 1150

3“   950 1190006106

90 3“   540 1190006405

100 4“   760

4“ 2700

4“ 1750

A-110 3“ 1200

4“ 1000 1190006110

4“ 3150

4“ 2550 1190006111

4 1/2“ 1090 1190006115

4 1/2“ 3400

4 1/2“ 2350

5“ 1650

STORZ
Größe

Gewinde-   
größe IG

Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

125 4“ 1800

5“ 1400 1190006117

5“ 2800

5“ 3100  

135 5“ 1700

5 1/2“ 2000

F-150 6“ 1750 1190006120

6“ 5800

6“ 5600

165 6“ 3000 1)

7“ 3130 1)

205 8“ 4300 1) 4)

250 10“ 6600 1)

305 12“ 9200 1)

1) = PN 10
4) = mit 2 oder 3 Knaggen lieferbar
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Storz Kupplungen

STORZ
Größe

Gewinde-   
größe AG

Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

D-25 1/2"   90   

1/2" 300

1/2" 280

3/4"   70

3/4" 150

3/4" 300

1"   80

1" 200

1" 240

32 1" 110

1" 310

1 1/4" 120

1 1/4" 500

38 1 1/4" 225

1 1/4" 620

1 1/2" 200

1 1/2" 600

Festkupplung mit feststehendem Außengewinde (PN 16)

Geeignet für: Industrie, Gewerbe, Handwerk, 

Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Kupplung aus Aluminiumlegierung für den Anschluss 

an Rohre, Behälter und Geräte. Serienmäßig mit 

Dichtring für Druckeinsatz ausgerüstet.

Werkstoff:  Aluminium   Messing   Edelstahl

STORZ
Größe

Gewinde-   
größe AG

Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

38 1 1/2" 700

2" 200

2" 600

2" 700

C-52 1" 230 1190006124

1" 550

1" 700

1 1/4" 225 1190006125

1 1/4" 620

1 1/4" 700 1190006126

1 1/2" 200 1190006130

1 1/2" 600

1 1/2" 700 1190006131

2" 210 1190006135

2" 800

2" 695 1190006136

2 1/2" 265 1190006137

65 1 1/2" 500

2" 340
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Storz Kupplungen
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STORZ
Größe

Gewinde-   
größe AG

Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

65 2" 1050

2"   780

2 1/2"   370

2 1/2"   950

2 1/2"   780

3"   400

3" 1150

B-75 2"   410 1190006138

2 1/2"   380 1190006140

2 1/2" 1050

2 1/2" 1300 1190006141

3"   365 1190006145

3" 1110

3" 1700 1190006146

90 3"   540

100 4" 1400

A-110 4" 1050 1190006150

4" 2650

4" 2400 1190006152

125 5" 1900

5" 2500

F-150 6" 2560

6" 4000

205 8" 5000 1) 4)

1) = PN 10
4) = mit 2 oder 3 Knaggen lieferbar
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Storz Kupplungen

STORZ
Größe

Storz Beschreibung Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

C-52

D-25 Storz Übergangsstück C - D =  52 - 25

310 1190006180

1320

1280

32 Storz Übergangsstück C - 32 =  52 - 32
620

1310

38 Storz Übergangsstück C - 38 =  52 - 38
600

1330

B-75 C-52 Storz Übergangsstück B - C =  75 - 52

600 1190006185

1770

2170

A-110 B-75 Storz Übergangsstück A - B =  110 - 75

1570 1190006190

4440

4460

125 A-110 Storz Übergangsstück 125 - A = 125 - 110 2880 1190006179

F-150
A-110 Storz Übergangsstück F - A =  150 - 110 3730 1190006195

125 Storz Übergang F/125 3960 1190006196

Übergangsstück Storz auf Storz

Geeignet für: Industrie, Gewerbe, Handwerk, 

Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Zum Übergang von unterschiedlichen Kupplungs-

größen werden Übergangsstücke eingesetzt.

Werkstoff:  Aluminium   Messing   Edelstahl
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Storz Kupplungen
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Übergangsstück Storz auf Flansch (PN 16)

Geeignet für: Industrie, Gewerbe, Handwerk, 

Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Zur Verbindung von Flanschen und Storz Kupplun-

gen werden Übergangsstücke eingesetzt.

Werkstoff:  Aluminium   Messing   Edelstahl

STORZ
Größe

Flansch Beschreibung Gewicht
[g]

Artikel-Nr.

D-25 25 Storz Kupplung Storz D-25 -  Flansch DN 25

510

1350

1370

C-52 50 Storz Kupplung Storz C-52 -  Flansch DN 50

1170 1190006200

3190

3280

B-75 80 Storz Kupplung Storz B-75 -  Flansch DN 80

1680 1190006205

5070

5570

A-110 100 Storz Kupplung Storz A-110- Flansch DN 100

2720 1190006210

8410

8100

125 125 Storz Kupplung Storz 125- Flansch DN 125
3860

9700

F-150 150 Storz Kupplung Storz F-150- Flansch DN 150
5280

12700
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Storz Kupplungen

STORZ
Größe

Gewicht Artikel-Nr.

D-25     90 1190006155

  255

  200

32   115

  325

38   195

  540

1560

45   215

C-52   355 1190006160

  800 1190006162

  760 1190006165

65   410

1250

1100

B-75   525 1190006170

1200

1250 1190006171

90   750

Blindkupplung

Geeignet für: Industrie, Gewerbe, Handwerk, 

Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Folgende Typen sind auch in abschließbarer 

Ausführung (mit Schloss und Kette) lieferbar:

C-52 65 90 100 A-110 125 F-150

Kupplung aus Aluminiumlegierung mit Kette zum 

Verschluss von Storz Kupplungen an Rohren, Behäl-

ter und Schlauchleitungen. Serienmäßig mit Dich-

tring für Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet.

Werkstoff:  Aluminium   Messing   Edelstahl

STORZ
Größe

Gewicht Artikel-Nr.

100     950

  2540

  2600

A-110   1290 1190006175

  3600

  2900 1190006176

125   1610

  4900

  4800

135   1900

F-150   2350 1190006177

  7600

  7600

165   2800 1) 

205   4500 1) 4)

13500 1) 4)

250   7900 1)

1) = PN 10
4) = mit 2 oder 3 Knaggen lieferbar



Zubehör

15

Storz Kupplungen
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Schlüssel für Storz Kupplungen nach DIN 14822

Hakenschlüssel Stahl verzinkt, zum Verbinden zweier 

Kupplungen bis zum Anschlag ohne Umsetzen. Griff 

mit Kälteschutzüberzug.

Artikel-Nr. Nenngröße Länge 
[mm]

Gewicht 
[g]

1190006243 150-135-125 470 1200

Artikel-Nr. Nenngröße Länge 
[mm]

Gewicht 
[g]

1190006240 ABC 400   670

1190006237 BC 280   275

Schlüssel für Überflurydranten			

Hydrantenschlüssel aus Temperguss. Ausführung A 

und B nach DIN 3223. Zum Bedienen von Überflur-

hydranten DIN 3223 DN 80-DN 100.

Artikel-Nr. DIN Länge 
[mm]

Gewicht 
[g]

1190006245 DIN 3223 A   420 1280

1190006244 DIN 3223 B   605 2150

Schlüssel für Unterflurhydranten

Hydrantenschlüssel aus Stahl zum Öffnen von Spindel, 

Schieber und Straßendeckeln. Ausführung C nach 

DIN 3223, Eingang Innenvierkant von 22 - 32 mm.

Artikel-Nr. DIN Länge 
[mm]

Gewicht 
[g]

1190006255 DIN 3223 C 1100 5400

Mehrzweck Strahlrohre DIN 14 365

Rohr- und Mundstück aus schlagfestem Polyamid 

oder Aluminium.

Artikel-Nr. Größe Gewicht 
[g]

Oberteil-
material

1190006225 Storz D   440 Polyamid

1190006230 Storz C 1560 Aluminium

Storz D

Storz C

BC

ABC

B

A
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Storz Kupplungen

Schlauchkupplung mit Verriegelung auf Anfrage!

Für viele Kupplungen ist eine Sperrklinke lieferbar.

Hydrantenstandrohr Storz C

Lange Ausführung, zwei Abgänge mit Absperrung, 

Kopf drehbar.

Artikel-Nr. Größe 
[DN]

Gewicht 
[g]

1190006235 80 5720

Schlauchabsperrung

Kugelhahn aus Messing, Storz Kupplungen aus 

Aluminium, voller Durchgang.

Artikel-Nr. Bohrung 
[Ø]

Gewicht 
[g]

1190006270 420 1910

Zubehör

Saugkörbe

Saugkorb mit Rückschlagventil und Entleerungsein-

richtung.

Artikel-Nr. Größe Gewicht 
[g]

1190006220 NW   45 Storz C 1580

1190006221 NW   65 Storz B 2670

1190006222 NW 100 Storz A 5930
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Storz Kupplungen
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Storz Dichtung für Saug- und Druckbetrieb

Ausführung Artikel-Nr.

D-25 29x18x9 NBR schwarz
NBR weiß 1190006315
Silikon
Viton grün 1190006323
Trinkwasser-
ausführung

1190006324

32 42x25x9,5 NBR schwarz

NBR weiß
Viton grün

38 49x32x9,8 NBR schwarz
NBR weiß 1190006316
Viton grün

45 41x38x9 NBR schwarz
NBR weiß

C-52 64x47x10 NBR schwarz
NBR weiß 1190006317
Silikon 1190006331
Viton grün 1190006325
Trinkwasser-
ausführung

1190006326

65 79x60x10 NBR schwarz
NBR weiß
Viton grün

B-75 87x67x10,5 NBR schwarz
NBR weiß 1190006319
Silikon 1190006333
Viton grün 1190006327
Trinkwasser-
ausführung

1190006328

90 103x93x10 NBR weiß 1190006338
100 113x93x10 NBR schwarz

NBR weiß
Viton grün

A-110 130x102x12 NBR schwarz
NBR weiß 1190006321
Silikon
Viton grün 1190006329
Trinkwasser-
ausführung

1190006330

125 144x117x12,5 NBR schwarz
NBR weiß
Viton grün

135 152x125x12,5 NBR weiß
F-150 157x132x11,5 NBR schwarz

NBR weiß 1190006322
Silikon
Viton grün

165 183x152x12,5 NBR weiß 1190006341
205 217x187x16 NBR schwarz

NBR weiß
250 251x275x17 NBR schwarz

NBR weiß

Dichtungen

Storz Dichtung für Druckbetrieb

Ausführung Artikel-Nr.

C-52 60x47x10,5 NBR schwarz 1190006335
NBR weiß
Viton grün
Trinkwasser-
ausführung

65 75x60x10,5 NBR schwarz
NBR weiß
Viton grün

B-75 82x67x10 NBR schwarz 1190006337
NBR weiß
Viton grün
Trinkwasser-
ausführung

100 108x93x10,5 NBR schwarz
A-110 124x109x13,2 NBR schwarz
125 139x117x13 NBR schwarz
F-150 152x130x13,8 NBR schwarz
205 268x243x18 NBR schwarz
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Produkte, Service, und immer eine gute Idee.

... für Sie immer das Richtige!

Damit Sie uns gut finden ...

Erwin Telle GmbH

Vershofenstraße 6
90431 Nürnberg
Telefon + 49 (0) 9 11 6 57 17 -  0 
Telefax + 49 (0) 9 11 6 57 17 28 
Internet www.telle.de
E-Mail info@telle.de

Niederlassungen: 
Eisenhämmerstraße 8
92237 Sulzbach-Rosenberg 
Telefon + 49 (0)  96 61 10 90 -  0 
Telefax + 49 (0)  96 61 10 90 33 
E-Mail telle-SR@telle.de

Carl-Kolb-Straße 2
95448 Bayreuth
Telefon + 49 (0) 9 21 7 26 54 -  0 
Telefax + 49 (0) 9 21 7 26 54 22
E-Mail telle-BT@telle.de

... telle.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 
Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.
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