
Erwin Telle GmbH   www.telle.de

Vershofenstraße 6 . D - 90431 Nürnberg
Telefon +49 (0) 911 / 6 57 17 38 . E-Mail info@telle.de

... für Sie immer das Richtige!

Trockenkupplungen

Armaturen, Schlauchleitungen

© 03/01 Erwin Telle GmbH, Nürnberg – (Konstruktionsänderungen vorbehalten)

Die Kupplungen bieten folgende Vorteile

l Leichtgängige Bedienung

l Selbsthemmendes Kupplungsprinzip

l Integriertes Drehgelenk im Mutterteil

l Günstiges Gewichtsverhältnis

l Hohe Wartungsfreundlichkeit

l Außenliegende Funktionselemente, dadurch:

l Verbessertes Durchströmverhalten

l Hervorragende Spülmöglichkeit

l Hohe Funktionssicherheit

l Steife Verbindung

l Konisch dichtende Schließkegel

l Druckfest

l Hochwertige Dichtungs- und Kupplungsmaterialien

l Kein Restmengenausfluss beim Entkuppeln

l Gewindeanschluss flachdichtend (DIN ISO 228)

l Schmiermittelfreie Bewegungskomponenten

TR ungekuppelt

TR gekuppelt

DN Gewinde d I Gewicht
Zoll mm mm kg

  25 G 1   44   53 0,3
  32 G 1 1/4   54   57 0,4
  40 G 1 1/2   63   76 0,8
  50 G 2   80   84 1,2
  65 G 2 1/2   94   95 1,8
  80 G 3 118 105 3,0
100 G 4 146 113 5,2

Tankanschluss (Vaterteil) TRV

DN Gewinde D L Gewicht
Zoll mm mm kg

  25* G 1   55   86   0,8
  32* G 1 1/4   66 101   1,4
  40 G 1 1/2 200 117   2,0
  50 G 2 220 130   2,9
  65 G 2 1/2 240 151   4,4
  80 G 3 270 171   6,2
100 G 4 319 185 11,0

Tankanschluss (Vaterteil) TRV

* ohne Handrad



Moderne Technologie für den rauhen Alltag

Beim täglichen Kuppeln spielen folgende Kriterien eine große Rolle:

• Leichte Kuppelbarkeit auch gegen hydrostatischen  Druck

• Geringes Gewicht

• Be- und Entladezeitreduzierung durch hohe Durchflussraten

Unsere Trockenkupplungen sind funktions- sowie durchflussoptimiert, um diesen Anforderungen zu genügen. Dieses lässt bei 

passendem Nenndurchmesser eine kleinere Bauart zu und verbessert das Handling.

Weiterhin bekommen Sie einen bedarfsorientierten Durchfluss durch unser Baukastensystem. Nutzen Sie die folgenden Diagramme 

zur Kupplungsauswahl:

Optimiertes Durchflussverhalten der Trockenkupplung

Material: 
Edelstahl 1.4571 / 1.4401, Handrad der Trm 40-80 aus Polypropylen, Gewindedichtungen Teflon (PTFE), O-Ring aus Viton (FPM); 
andere Werkstoffe auf Anfrage. Betriebsdruck: PN 25.
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