Artikel- Spann- Artikel- Spann-
Nummer bereich Nummer bereich
[mm] [mm]

1190002008 6-8 1190002013 11-13
1190002009 7-9 1190002014 12-14
1190002010 8-10 1190002015 13-15
1190002011 9-11 1190002016 14-16
1190002012 10-12 1190002017 15-17
Artikel- Spann- Artikel- Spann-
Nummer bereich Nummer bereich
[mm] [mm]

1190008305 60- 80 1190008311 167-202
1190008306 70- 90 1190008312 192-227
1190008307 90-120 1190008313 217-252
1190008308 105-130 1190008314 242-277
1190008309 122-157 1190008315 367-302
1190008310 142-177 1190008316 292-327

Minaba-Schlauchklemmen standard W1

Band besteht aus einem Stiick und ergibt dadurch eine gleich-
maBige Spannkraft. Festsitzende Vierkantmutter erleichtert
die Montage. Band ist aus schwedischem Stahl, galvanisiert,
verzinkt W1 und chromatiert. Auch in rostfreier Ausflihrung
W4 lieferbar.

STANDARD W1
Bandbreite 9 mm, SW 7 mm.

Maxi-Bandstahlklemmen W1

Bandstahlklemme mit 20 mm Bandbreite. Oberfladche glanz-
verzinkt, Schnecke: SW 13 mit Schlitz. Klemmen auch rost-
und saurebestandig lieferbar.
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