
Erwin Telle GmbH   www.telle.de

Vershofenstraße 6 . D - 90431 Nürnberg 
Telefon +49 (0) 911 / 6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

... für Sie immer das Richtige!

Klinger® KGS/VD stufenlos verstellbare Dichtung

Dichtungen

KLINGER® KGS/VD

die erste stufenlos verstellbare Dichtung. Die zweiteilige, zum 

Patent angemeldete, verstellbare Dichtung gleicht Schiefstel-

lungen von Flanschen bis ca. 8° aus. Ideal im Rohrleitungsbau, 

einfach im Einsatz und günstig im Preis. 

Die verstellbare Dichtung besteht aus zwei Teilen, die mit einer 

Nut-/Feder-Verbindung formschlüssig verbunden sind. Dadurch 

können die beiden keilförmigen Teile gedreht werden und sind 

so bis zu einem Winkel von ca. 8° gegeneinander verstellbar. 

Nach dem Einbau sind diese beiden Teile „mediendicht“ anei-

nander gefügt.

Keine Keilscheiben und zusätzliche Dichtungen

Die neue verstellbare Dichtung ersetzt, einfach und höchst 

wirtschaftlich, die in diesen Fällen bisher häufig verwendeten 

Keilscheiben aus Guß oder Stahl. 

Gerade bei sehr beengten
Montage-Gegebenheiten,
z.B. in einem Schacht,
können Flansch-
Schiefstellungen, ohne
aufwändige Keilscheiben
und zusätzliche Dichtungen,
nur mit der verstellbaren
Dichtung kostengünstig
behoben werden.

Nicht parallel 
verlegte Rohre 
können mit der
verstellbaren 
Dichtung
kostengünstig 
angeschlossen 
werden.

Flansch-
Schiefstellungen 
werden mit der
verstellbaren 
Dichtung
kostengünstig 
ausgeglichen.

Kleine 
Biegungen
können ohne 
Sonderformteile 
mit der
verstellbaren 
Dichtung
kostengünstig 
verlegt werden.
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Technische Daten

Die verstellbare Dichtung Typ KGS/VD 
wird standardmäßig aus EPDM hergestellt. 
Sie kann aber entsprechend ihren Einsatzbedingungen
auch aus anderen Elastomeren, wie z.B. FKM (Viton), 
gefertigt werden. Die verstellbare Dichtung
Typ KGS/VD ist z.Zt. von DN 80 bis DN 250 lieferbar.

Maße
nach DIN EN 1514-1
weitere Abmessungen auf Anfrage

Elastomer
EPDM
andere Werkstoffe nach Bedarf

Abmessungen Dichtungs-Dicke* Schraubenlänge

DN PN min. mm max. mm

  80 10 - 40 14 30

100 10 - 16 14 33

100 25 - 40 14 33

150 10 - 16 14 39

150 25 - 40 14 39

200 10 - 16 15 50

200 40 15 50

250 10 16 59

250 40 16 59

andere Abmessungen auf Anfrage/ *= Dichtungs-Dicken sind ca.-Werte

Zur Korrektur der
Schraubenlängen
verwenden Sie bitte
die angegebenen
möglichen 
Dichtungsdicken
der jeweiligen
Nennweite.
Die Materialdicke 
des Flasches ist 
auch zu beachten.
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