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MultiTex® DK Ring - Mannlochring aus ePTFE

Dichtungen
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KWO® MultiTex® DK Ring – speziell geeignet für den Einsatz 
am Dampfkessel zum Dichten von Hand-, Kopf- und Mann-
lochverschlüssen. Die hohen Anforderungen an Dichtheit und 
Sicherheit werden dauerhaft erfüllt bis zur Temperatur von 
250 °C und 40 bar Druck.

KWO® MultiTex® DK Ringe sind zugelassen nach TRD 401 / 
VdTÜV-Merkblatt Dichtung 100. Prüfklasse D.

Das weiche Material passt sich beim Einbau sehr gut an die 
Oberflächenstrukturen der Dichtflächen an und gewährleistet 
eine außergewöhnlich hohe Dichtheit bereits bei Kaltwasser 
und im Betrieb.

Vorteile: hohe Anpassungsfähigkeit, geeignet für korrodierte 
Deckel und unebene Bauteile, Druckprüfung und Betrieb mit 
gleicher Dichtung, geringer Reinigungsaufwand bei Revisio-

nen, kein Verspröden, reines ePTFE Material

Anwendung
Bauteile
innenabdichtende Hand-, Kopf- und Mannlochöffnungen von 
Heißwasser-, Druck- und Dampfkesseln aller Formen und aller 
Hersteller.

Lieferform
Die Lieferung erfolgt als fertiger Dichtungsring einzeln ver-
packt, mit Montageanleitung. Die ovalen Dichtungsringe sind 
in den gängigen Standardabmessungen verfügbar:  

  80 x 120 x 15 	 220 x 320 x 25
100 x 150 x 15 	 300 x 400 x 25
115 x 165 x 15 	 320 x 420 x 25
150 x 200 x 15 	 350 x 450 x 25

Weitere Abmessung sind auf Anfrage erhältlich

Prüfungen und Zulassungen
TRD 401 / VdTÜV Dichtung 100
bauteilgeprüft gemäß VdTÜV-Merkblatt Dichtung 100 und 
TRD 401 Anlage 1; zugelassen für die Prüfklasse „d“
Bauteilkennzeichen: TÜV.D.11-009.d

Angaben sind freibleibend, technische Spezifikation ohne Gewähr.

Produktdaten
Werkstoff
reines, expandiertes PTFE mit multidirektional orientierter 
Faserstruktur

chemische Beständigkeit
pH 0 bis 14, beständig gegen alle Medien, besonders hohe 
Beständigkeit gegen Kesselwasser gemäß TRD 611

Alterungsbeständigkeit
keine Alterung im zugelassenen Einsatzbereich, die Dich-
tungen sind unbegrenzt lagerfähig

Temperaturbeständigkeit
zugelassen bis 250 °C

Druckbeständigkeit
zugelassen bis 40 bar Betriebsüberdruck 
Kaltwasserprüfüberdruck: 88 bar

Lebensmitteltauglichkeit
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln,
FDA-konform

Bauteile

Materialien

innenabdichtende Hand-, Kopf- und Mannloch-
öffnungen von Heißwasser-, Druck- und Dampf-
kesseln aller Formen und Hersteller.

sind unabhängig
von Werkstoffen universell einsetzbar.
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Sicherheitsdichtringe aus multidirektional
orientiertem ePTFE mit Edelstahl-Einlage
sind speziell auf die hohen Anforderungen
des Anwenders an Dichtheit und Sicherheit
beim Einsatz in Hand-, Kopf- und
Mannlochverschlüssen von Kesseln
angepaßt.

Die multidirektional orientierte Faserstruktur
und der einzigartige Aufbau der

mit Edelstahl-Einlage
sichern eine dauerhafte Abdichtung und
Betriebssicherheit zu.

Die beim Einbau vorhandene sehr hohe
Anpassungsfähigkeit gewährleistet
aussergewönliche Kaltwasserdichtheit.

Der bisher hohe Montageaufwand bei
Verwendung einer Gummidichtung zur
korrekten Kaltwasserdruckprüfung entfällt

sind
zugelassen nach TRD 401 / VDTÜV-
Merkblatt Dichtung 100.

Werkstoff

chemische Beständigkeit

Alterungsbeständigkeit

Temperaturbeständigkeit

physiologische Unbedenklichkeit
Lebensmitteltauglichkeit

Druckbeständigkeit

expandiertes PTFE in multidirektional orientierter
Faserstruktur mit Edelstahl-Einlage

entsprechend der Medienbeständigkeit des
eingesetzten Edelstahls
beständig gegen Kesselwasser gemäß TRD

im zugelassenen Einsatzbereich findet bei den

keine Alterung statt

zugelassen bis 225 °C (498 K)

physiologisch unbedenklich im Kontakt mit
Lebensmitteln
die Anforderungen nach FDA 21 werden erfüllt

zugelassen bis 25 bar Betriebsüberdruck
Kaltwasserprüfüberdruck: 55 bar

KWO®-MultiTex -Mannlochringen®

Produktdaten

Anwendungsbeispiele

Prüfungen und Zulassungen

TRD 401 / VdTÜV Dichtung 100
bauteilgeprüft gemäß VdTÜV-Merkblatt Dichtung 100
und TRD 401 Anlage 1;
zugelassen für die Prüfklasse “c”
Bauteilkennzeichen: TÜV . D . 01 - 009 . C

Qualitätsmanagement

Unser Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN
ISO 9001 ist Grundlage unserer hohen Qualität -
kontinuierliche Verbesserung ist dabei eines
unserer wichtigsten Ziele.

© 2001 KWO Dichtungstechnik-GmbH

Die Lieferung erfolgt als fertiger Dichtungsring in
den unten angegebenen Abmessungen. Andere
Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

(oval)

80 x 120 x 15 x 8 100 x 150 x 15 x 8
120 x 160 x 15 x 8 220 x 320 x 25 x 8
300 x 400 x 25 x 8 320 x 420 x 25 x 8

Standard-Abmessungen
KWO®-MultiTex -Mannlochring®

Lieferform
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