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Mannlochdichtringe – Formgefertigt

Dichtungen

© 07/05.2.02/15 Erwin Telle GmbH, Nürnberg 

Formgefertige Mannlochdichtungen erfüllen in den unter-
schiedlichsten Branchen bei der Lagerung und beim Transport von 
Flüssigkeiten und Feststoffen die geforderten Dichtfunktionen.

Mannlochdichtungen werden formgefertigt hergestellt und 
zeichnen sich deshalb durch besondere Haltbarkeit und durch 
problemlose Sauberhaltung aus.

Sie können mit den gängigsten Profilquerschnitten und Abmes-
sungen aus vorhandenen Formen geliefert werden.

Sie sind beständig gegen die Einwirkung unterschiedlichster 
Medien.

Beständigkeitliste 
Mannlochdichtungsqualitäten (Lebensmittel-Qualitäten)

Medien 128.60 230.50 429.65 736.50 827.70

EPDM
lila

NK
dunkelrot

NBR
hellrot

VMQ
rot

FKM
braun

Aceton A A C B C

Acetylen A A A A A

Apfelsaft A A A A A

Anilin B C C B A/B

ASTM-Öl Nr.1 C C A C A

ASTM-Öl Nr.2 C C A C A

ASTM-Öl Nr.3 C C B C A

Ethylenglykol A A A A A

Amylalkohol A A B C A

Ethylalkohol A A B B A

Bier A A A A A

Schwefelsäure 25% A B B B B/C

Salzsäure 25% A C C B/C B/C

Salpetersäure 10% C C C C B/C

Essigsäure 5% A C C B C

Essigsäure 75% C C C C C

Natronlauge 50% A B B C C

Butter C C A B A

Dieselkraftstoff C C A C A/B

Erdöl C C A B A

Gelatine wässrig A A A A A

Glycerin A A A A A

Isobutylalkohol A A B B A

Isopropanol A A B B A

Knochenöl C C A B A

Kokosfett C C A B A

Lebertran B B A B A

Leinöl B B A C A

Maiskeimöl B C A B A

Margarine C C A B A

Milch A A A A A

Mineralöl C C A B A

Mineralwasser A A A A A

Olivenöl C C A B A

Paraffinöl C C A B A

Tinte A A A A A

Vaseline B C A B A

Vaselinöl B C A B A

Wein A A A A A

Wollfett C B A B A

Zuckersirup A A A A A

Temperaturbeständigkeit (C°)
Mannlochdichtungsqualitäten (Lebensmittel-Qualitäten)

128.60 230.50 429.65 736.50 827.70

EPDM
lila

NK
dunkelrot

NBR
hellrot

VMQ
rot

FKM
braun

-40/+120 -50/+90 -20/+100 -60/+180 -20/+200

Art. 1582
LW 400 Ø
NW 350x450

Art. 1185
LW 375 Ø, 
A=8, B=27, C=33
Art. 1185 A
LW 380 Ø, A=3, B=19

Art. 1913
LW 345 Ø



Art. 1423
LW 155 Ø

Art. 1524 
A = 4
Art. 1524 A
A = 6
LW 345 Ø

Art. 1524 
LW 345 Ø
NW 300X400

Art. 5019
A=6,5
Art. 5019 A
A=3,5
LW 400 Ø

Art. 5204
LW 365 Ø

Art. 1855
LW 190 Ø

Art. 1349
LW 295 Ø

Art. 1184
LW 380 Ø

Art. 5257
LW 390 Ø

F 16124 F 16046 F 7333

F 16155 F 16090
Mannlochringe können wir in 
zahlreichen Farben und 
Qualitäten, sowie in anderen 
Abmessungen liefern.

Fragen Sie an!

Angaben sind freibleibend,
technische Spezifikation ohne Gewähr.


