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... für Sie immer das Richtige!

ePTFE-Dichtungsband KWO® Universal-F (selbstklebend)

Dichtungen
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KWO® Universal F ist ein monodirektional expandiertes 

Band aus reinem PTFE. Die weiche Dichtung ist sehr anpas-

sungsfähig und garantiert gleichzeitig ein geringes Fließver-

halten und eine hohe Zugfestigkeit.

Das Dichtungsband eignet sich besonders bei unebenen 

beschädigten Dichtflächen. Die Bandform erlaubt einen 

universellen Einsatz, unabhängig von Form und Durchmes-

ser der zu dichtenden Fläche. Um die Montage einfach 

und schnell durchführen zu können, ist das Band einseitig 

selbstklebend.

Das Einsatzgebiet der Dichtung, erstreckt sich in fast alle 

Industriebereiche, jedoch bevorzugt in der chemischen und 

petrochemischen Industrie und in Kraftwerken.

Eigenschaften
z	 100% expandiertes PTFE (ePTFE) ohne Füllstoffe

z	 sehr anpassungsfähig & hohe Zugfestigkeit

z	 universeller Einsatz

z	 UV-beständig, keine Alterung

z	 ungiftig, biologisch inert

z	 nicht brennbar

Vorteile
z	 sehr gute Anpassung an alle Oberflächen

z	 hervorragende Dichtheit, volle Beständigkeit

z	 universell einsetzbare Dichtung, extrem breiter 

	 Einsatzbereich

z	 einfache schnelle Montage, bestens geeignet für alle 

	 Reparaturen bei Flanschverbindungen

z	 sehr viele Abmessungen verfügbar

Anwendungen
z	 Rohrleitungsflansche

z	 Behälterabdichtung

z	 Lüftungsanlagen

z	 Apparatebau

z	 Maschinengehäuse

z	 Kompensatoren

z	 Pumpen

z	 Rauchgasanlagen

Zertifikate
z	 DVGW geprüft

z	 BAM für den Einsatz mit Sauerstoff

z	 TA-Luft geprüft

z	 TÜV - produktüberwacht und zertifiziert

z	 Dichtungskennwerte geprüft nach DIN EN 13555
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Lieferbare Abmessungen (rechteckig)

Artikel-Nummer Abmessung (Breite x Höhe)
[mm]

1490042103   3 x 1,5

1490042105   5 x 2,0

1490042107   7 x 2,5

1490042110 10 x 3,0

1490042112 12 x 4,0

1490042114 14 x 5,0

1490042117 17 x 6,0

1490042120 20 x 7,0

Technische Daten

Material / Werkstoff 100% expandiertes PTFE (ePTFE) ohne Füllstoff - selbstklebend

Temperaturbereich empfohlener Anwendungsbereich -200 °C bis +150 °C, 
Materialbeständigkeit des PTFE von -240 °C bis +270 °C, kurzzeitig bis +315 °C

Chemische Beständigkeit pH 0 bis 14, volle chemische Beständigkeit, ausgenommen geschmolzene Alkalimetalle sowie 
elementares Fluor

Druckbeständigkeit üblicher Druckbereich bei Standardflanschen bis 60 bar, geeignet für Vakuum (jedoch immer 
abhängig von Einbausituation)

Phsyiolog. unbedenklich physiologisch unbedenklich, innerhalb des empfohlenen Einsatzgebietes

Dichtungswahl und Montage

Nennweiten-Empfehlung
Die korrekte Wahl der Dichtung richtet sich nach Breite und 

Beschaffenheit der Dichtfläche, nach Auslegung der Flan-

sche und Schrauben sowie nach den vorliegenden Betriebs-

bedingungen. Als Faustregel gilt: Die Dichtungsbreite sollte 

in etwa 1/4 bis 1/3 der Dichtflächenbreite betragen.

Montage
Bitte beachten Sie stets unsere Montageanleitung. Falls 

nicht vorhanden, erhalten Sie ein kostenloses Exemplar auf 

Anfrage. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren 

technischen Service.

Bei Montage in TA-Luft-Anwendungen unbedingt mindes-

tens erforderliche Linienkraft LAmin =620 N/mm beachten!

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erteilt, begründen jedoch keine 
Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen stets der Überprüfung durch den Kunden, da nur derjenige die Wirksamkeit eines Produktes tatsächlich 
beurteilen kann, der alle Einsatzbedingungen vor Ort selbst überprüfen kann

Dichtungswerte

K0 x KD = 20 x bD 

K1 = 1,6 x bD 

m = 1,5; Y= 2500 psi

Kennwerte nach DIN 28090 und EN 13555 sind auf Anfra-

ge erhältlich.


