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7. Dichtungsmaterialien

Vulkollan D 15 Rundstab 80 Shore

Der Werkstoff Vulkollan D 15 zeichnet sich durch eine 

Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten aus. Gute Be-

ständigkeit gegen viele Öle, Fette, Benzin, Lösungsmittel, 

Ozon, UV- und energiereiche Strahlung. 

Auch in 70° und 90° Shore lieferbar.

Verschiedene Durchmesser von 5 – 100 mm, 
Länge 1000 mm auf Lager

Kupferdichtungen

Kupfer- und Weicheisendichtungen und Fülldichtringe aus 

Kupfer mit asbestfreier Einlage, nach DIN 7603.

Angaben und Abmessungen auf Anfrage!

Merino Wollfilz ET-WF

Als Dichtung, Schmierfilz, Abstreifer, Schmierdocht, Frikti-

onsbelag, Vibrations- und Stoßdämpfer verwendbar, Brei-

te: max. 1500 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490000005 1-12

Physikalische Grundeigenschaften

Dichte 0,36 g/cm³

Einsatztemperatur +80°C (in Luft und Öl)

kurzfristig bis +120°C

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -25°C bis +80°C

Abrieb 32 mm³

Dichte 1,26 g/cm³

Härte 82° Shore

Reißfestigkeit 46,0 N/mm²

Reißdehnung 650%
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