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Dichtungsplatten / -material

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 62° ± 5 Shore A

Dichte 1,11 g/cm³

Reißfestigkeit 13,0 N/mm²

Reißdehnung 600%

Einsatztemperatur -40°C bis +100° C

kurzfristig bis +130°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 65° ± 5 Shore A

Dichte 1,45 g/cm³

Reißfestigkeit 6,5 N/mm²

Reißdehnung 220%

Einsatztemperatur -30°C bis +450° C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

Butyl-Platte ET-B 60 (CIIR)				

Beständig gegen halbkonzentrierte Säuren und Laugen, 

witterungs- und hitzebeständig, geringe Gasdurchlässig-

keit, hohe Dämpfung, 1400 mm breit, schwarz, beidseitig 

glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,0 - 6,0

- 1,5 - 8,0

- 2,0 - 10,0

1490011990 3,0 - 12,0

- 4,0 - 15,0

1490012000 5,0 - 20,0

Weich PVC-Platte ET-W 70 (WPVC) natur			

Gute Regenerat Qualität, bedingt säure- und ölbeständig, 

schwefelarm, 1400 mm breit, beige, beidseitig glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 0,5 1490011440 4,0

1400011410 1,0 1490011450 5,0

- 1,5 1490011460 6,0

1490011420 2,0 1490011470 8,0

- 2,5 1490011480 10,0

1490011430 3,0
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