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Physikalische Grundeigenschaften

Härte 90° ± 5 Shore A

Dichte 1,26 g/cm³

Reißfestigkeit 8,0 N/mm²

Reißdehnung 100%

Einsatztemperatur -30°C bis +150° C

kurzfristig bis +110°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 66° ± 5 Shore A

Dichte 1,38 g/cm³

Reißfestigkeit 7,0 N/mm²

Reißdehnung 265%

Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

kurzfristig bis +120 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

EPDM-Gummi-Platte ET-E 90 (EPDM)

Hochwertige Qualität, gut witterungs- und alterungsbe-

ständig, sehr elastisch, 1300 mm breit, schwarz, beidseitig 

glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490011935 3,0

CSM-Gummi-Platte ET-HY 70				

Sehr gute Beständigkeit gegen Oxydation, Säuren, Laugen, 

Alterung, Ozon, sowie gegen Öle, Fette und nicht aroma-

tisches Benzin, 1300 mm breit, schwarz, beidseitig glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490012005 1,0 1490012030 4,0

- 1,5 - 5,0

1490012010 2,0 - 6,0

1490012020 3,0
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