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Physikalische Grundeigenschaften

Härte 70° ± 7 Shore A

Dichte 1,46 g/cm³

Einsatztemperatur -10 °C bis +70 °C

kurzfristig bis +90 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 65° ± 5 Shore A

Dichte 1,45 g/cm³

Reißfestigkeit 7,0 N/mm²

Reißdehnung 250%

Einsatztemperatur -10 °C bis +70 °C

kurzfristig bis +90 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 65° ± 5 Shore A

Dichte 1,45 g/cm³

Reißfestigkeit 7,0 N/mm²

Reißdehnung 250%

Einsatztemperatur -10 °C bis +70 °C

kurzfristig bis +90 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

Perbunan-Gummi-Platte ET-P 65 (NBR)	
	
Für Einsätze mit geringer Anforderung, gut öl- und fett-

beständig, beidseitig glatt, schwarz, 1400 mm breit, 

nicht kraftstoffbeständig, auch in 50° Shore lieferbar.	

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490011725 0,5 1490011810 10,0

1490011730 1,0 1490011820 12,0

1490011740 1,5 1490011830 15,0

1490011750 2,0 1490011840 20,0

1490011760 3,0 1490011850 25,0

1490011770 4,0 - 30,0

1490011780 5,0 - 40,0

1490011790 6,0 - 50,0

1490011800 8,0

Perbunan-Gummi-Platte ET-P 65 mit Gewebeeinlage (NBR)

Dichtungsplatten wie ET-P 65, jedoch mit Gewebeeinlage, 

1400 mm breit, beidseitig glatt. 

eine Gewebeeinlage zwei Gewebeeinlagen

Artikel-    
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 2,0 - 3,0

1490011700 3,0 1490011710 4,0

- 4,0 1490011720 5,0

- 5,0 - 6,0

- 8,0

- 10,0

- 12,0
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