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Physikalische Grundeigenschaften

Härte 80° Shore A

Dichte 1,23 g/cm³

Reißfestigkeit 16,0 N/mm²

Reißdehnung 380%

Einsatztemperatur -30°C bis +60°C

Einsatztemperatur* -40°C bis +45°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

Weich PVC-Platte ET-W 80 (WPVC) transparent 

Einsatz für Pendeltore, Streifenvorhänge, Trennwände, 

Schallschutzvorrichtungen, UV-stabilisiert, für innen und 

außen, glasklar 80 % Lichtdurchlässigkeit (vergleichbar mit 

Fensterglas).

Plattenware
bis 2000 mm breit

Streifenware 
mit abgerundeten Kanten

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1750005350 0,5 7000091017 200 x 2

1750005351 1,0 7000091020 300 x 2

7000091002 2,0 7000091025 rot 300 x 3

7000091003 3,0 7000091035 *300 x 3

7000091005 5,0 7000091030 400 x 4

7000091007 7,0

7000091010 10,0
*= Kühlhausqualität
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