
38 Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

Dichtungsplatten / -material

6. Hochdruckdichtungsmaterialien

novaflon® 300 Dichtungsplatte

Dichtungsmaterial gefüllt mit Silikat, verfügt über eine 

sehr gute Ausgewogenheit zwischen chemischer Bestän-

digkeit und reduziertem Kriechverhalten. Auch konzent-

rierte Säuren (ausgenommen Hydrofluoride) können der 

Flachdichtung nichts anhaben. Die Universaldichtung aus 

strukturiertem PTFE ist deshalb erste Wahl für Anwendun-

gen in der Prozessindustrie. 

Die hohe mechanische Beständigkeit sowohl bei hohen 

Drücken (Vakuum bis 83 bar) als auch bei hohen Tempera-

turen prädestinieren novaflon® 300 für den Einsatz in der 

chemischen und petrochemischen Industrie.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490005081 1,0 1490005082 2,0

1490005083 3,0

novaflon® 500 Dichtungsplatte

Dichtungsmaterial aus reinem, multi-direktional expandier-

tem PTFE, sie verfügt über eine universelle Medienbestän-

digkeit (pH 0-14). Aufgrund der gereckten Faserstruktur 

weist novaflon® 500 ein extrem niedriges Setzverhalten 

auf. 

Durch das einzigartige Werkstoffkonzept kompensiert das 

Material limitierte Schraubenkräfte ebenso wie Flansch-

unebenheiten und besitzt darüber hinaus eine extrem 

hohe Druckbeständigkeit (Vakuum bis 200 bar).

Für den Einsatz in der pharmazeutischen, der Nahrungs-

mittel- und der Getränkeindustrie sowie in fragilen Rohr-

leitungssystemen und Reaktoren der Prozessindustrie.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490005000 1,0 1490005005 2,0

1490005010 3,0
 

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -210 °C bis +260 °C

Dichte nach DIN 28090-2 2,1 g/cm³

Zulassungen FDA, TA Luft, DVGW
EG 1935/2004, BAM

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -210 °C bis +260 °C

Dichte nach DIN 28090-2 0,90 g/cm³

Zulassungen FDA, TA Luft, 
EG 1935/2004
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