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Dichtungsplatten / -material

6. Hochdruckdichtungsmaterialien

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -200°C bis +180°C

kurzzeitige Spitzentemperatur +300°C

Max. Druck 100 bar

Dichte 1,60 g/cm³

Zulassungen DVGW, BAM, KTW und 
HTB geprüft

Centellen WS 3822-Dichtungsplatte

Hochdruckdichtungsmaterial (eine Weiterentwicklung von 

Centellen WS3820), beständig gegen Öle und Lösungs-

mittel auf Kohlenwasserstoffbasis, Alkohole, Glykole, 

Wasser, wässrige Lösungen, schwache Laugen, organische 

Säuren und Dampf bis +200 °C max. bedingt beständig 

gegen Ketone und Ester, chlor. Lösungsmittel, starke 

Laugen und anorganische Säuren, außer Fluss-Säure und 

konzentrierte Salpetersäure. Format: 1500 x 1500 mm, 

Farbe: gelb.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490004040 0,30 1490004055 2,00

1490004045 0,50 1490004060 3,00

1490004050 1,00 1490004065 4,00

1490004052 1,50

Klingersil C 4400-Dichtungsplatte

Universelles Hochdruckdichtungsmaterial, beständig ge-

gen Öle, Wasser, Dampf, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, 

Alkohole, organische und anorganische Säuren, Kältemit-

tel. Format: 1500 x 2000 mm, Farbe: grün.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490004140 0,3 1490004120 1,0

1490024110 0,5 1490004130 2,0

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -200°C bis +180°C

kurzzeitige Spitzentemperatur +300°C

Max. Druck 150 bar

DIN 52 910

Dichte 1,8 g/cm³

Leckrate 0,04 mg/s.m

Zulassungen DVGW, KTW, BAM
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