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6. Hochdruckdichtungsmaterialien

PTFE-Dichtungsplatte KWO MultiTex®

KWO MultiTex® Platten sind hochwertige Dichtungsplatten 

aus multidirektional expandiertem PTFE. Beste Anpas-

sungsfähigkeit bei unebener Oberfläche und angegriffener 

Dichtfläche. Sehr dauerhafte Dichtung bei extrem aggres-

siven Medien.

Einsatzbereich: Rohrleitungsflansche, Behälterabdichtung, 

Wärmetauscher, Apparatebau, Reaktoren, Maschinenge-

häuse, Pumpen, Rauchgasanlagen, Lebensmittelanlagen. 

Format: 1500 x 1500 mm, Farbe: weiß.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490001219 0,5 - 4,0

1490001221 1,0 - 5,0

1490001222 2,0 - 6,0

1490001223 3,0

ePTFE-Dichtungsplatte Teadit 24 SH

Teadit 24 SH ist eine Dichtungsplatte aus 100 % reinem, 

virginalen, multidirektional expandierten PTFE für alle 

Arten von Flanschen, alle Medien und für einen breiten 

Temperaturbereich. Sie erfüllt die strengsten Reinheitsan-

forderungen. Die chemische Beständigkeit geht über den 

gesamten pb Bereich (ph 0-14), auch gegen aggressivste 

Säuren und Laugen. Die einzigen Ausnahmen sind ge-

schmolzene Alkalimetalle und elementares Fluor bei hohen 

Temperaturen und Drücken. Format: 1500 x 1500 mm, 

Farbe: weiß.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490001200 0,5 1490001203 3,0

1490001201 1,0 - 5,0

- 1,5 - 6,0

1490001202 2,0

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -200°C bis +230°C

Dichte 0,80 g/cm³ (± 0,1)

Zulassungen FDA, TA Luft, FMPA 
(Lebensmittelzulas-
sung), für Lebensmit-
tel- und Pharmabereich 
einsetzbar
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