
Zulassungen:
TA Luft: hochwertig im Sinne der TA Luft

FDA: erfüllt FDA Vorgaben für den Einsatz in Verbindung 

mit Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten

BAM: Zulassung für den Einsatz mit Sauerstoff

DVGW: Zulassung für Gas- und Wasserleitungen

Betriebsdruck Vakuum bis 83 bar

Dichte 2,1 g/cm3 (± 0,1)

Einsatztemperatur -210 °C bis +250 °C

Kriechverformung 
nach ASTM F38

18 %

Artikel-Nummer Dicke
(mm)

Artikel-Nummer Dicke
(mm)

- 1,5 1490001213 3,0

1490001212 2,0

Beschreibung:
TEALON TF 1590 ist eine Dichtungsplatte aus struktu-

riertem PTFE. Aufgrund eines besonderen Herstellungspro-

zesses kommt es zu einer sehr starken multidirektionalen 

Orientierung der PTFE Moleküle. Dadurch wird das für PTFE 

Dichtungsplatten typische Kriechverhalten deutlich vermin-

dert. 

TEALON TF1590 besteht aus virginalem PTFE und Silikat als 

Füllstoff.

Vorteile:
Aufgrund der hohen mechanischen Beständigkeit ist 

TEALON TF 1590 bei hohen Drücken und Temperaturen 

einsetzbar, insbesondere in der chemischen und petro-

chemischen Industrie, in Verbindung mit starken Säuren, 

Lösungsmitteln, Wasser, Dampf, Chlor, usw.

TEALON TF 1590 ist schnell und einfach zu installieren. Die 

gebrauchte Dichtung kann rückstandsfrei entfernt werden.

Eigenschaften:
Farbe: rotbraun

Größe: 1500 mm x 1500 mm

Dicke: 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm

Chemische Beständigkeit: Im gesamten  pH Bereich 

chemisch stabil (pH 0-14), auch gegen aggressivste Säuren 

und moderate Laugen. Nicht geeignet für geschmolzene 

Alkalimetalle und elementares Fluor bei hohen Tempera-

turen und Drücken.

Alterung: TEALON TF 1590 altert nicht. Es ist unbegrenzt 

lagerfähig.

Sicherheit: TEALON TF 1590 entspricht den FDA Richtli-

nien für Lebensmittel und pharmazeutischen Produkten, 

es ist physiologisch unbedenklich und für den Einsatz mit 

Sauerstoff geeignet.
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