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Dichtungsplatten / -material

2. Elastische Dichtungsplatten – Sonderqualitäten für Lebensmittel

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 60° ± 5 Shore A

Dichte 1,45 g/cm³

Reißfestigkeit 10,0 N/mm²

Reißdehnung 500%

Einsatztemperatur -30°C bis +80° C

kurzfristig bis +90°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 65° ± 5 Shore A

Dichte 1,30 g/cm³

Reißfestigkeit 11,0 N/mm²

Reißdehnung 300%

Einsatztemperatur -30°C bis +80° C

kurzfristig bis +90°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Lebensmittelqualität mit BGA XXI und FDA 177.2600, 

beständig gegen anorganische Säuren und Laugen (bis 

10 %), alkoholbeständig (kein Trinkalkohol), elektrisch 

isolierend, schwefelarm, 1400 mm breit, weiß, beidseitig 

glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,0 - 6,0

- 1,5 1490011986 8,0

1490011981 2,0 1490011985 10,0

- 2,5 - 12,0

1490011983 3,0 - 15,0

1490011984 4,0 1490011988 20,0

- 5,0

Gummi-Platte ohne besondere Beanspruchung, nicht 

öl- und fettbeständig, geeignet für Lebensmittelkontakt 

lt. BGA XXI und FDA 177.2600, 1400 mm breit, weiß, 

beidseitig glatt.

eine Gewebeeinlage zwei Gewebeeinlagen

Artikel-    
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 2,0 1490011000 4,0

1490010990 *3,0 - 5,0

- 4,0 - 6,0

- 5,0

- 6,0

Lebensmittel-Gummi-Platte weiß ET-A 65 mit Einlage (NR-SBR)

Lebensmittel-Gummi-Platte ET-A 60 ohne Einlage (NR-SBR)
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