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Dichtungsplatten / -material

4. Elastische Dichtungsplatten – Silikon und Viton

Metalldetektierbares Silikon

Spezielles Silikongummi, das Additive enthält, die durch 

Metalldetektoren/Scanner feststellbar sind – damit 

jegliche Gummikontamination im Produkt leicht 

identifizierbar ist. 

Typische Anwendungen: Metalldetektierbare Dichtungen, 

Dichtungsscheiben, Dichtverbindungen und Dichtleisten 

für sensitive Lebensmittel-, Getränke- und Pharma-

Anwendungen. Farbe: blau (ähnlichste Pantone – 2955U), 

Rollenbreite 1200 mm.

Artikel-  
Nummer

Dicke (mm)

- 1,5

1490010800 2,0

1490010805 3,0

- 5,0

- 6,0

Physikalische Grundeigenschaften

Prüfverfahren

Härte 68,7° (+/-5) Shore A ASTM D2240
DIN ISO 7619-1

Zugfestigkeit 8,42 MPa ISO 37 Typ 1
ASTM D412 Die C
DIN 53504 Typ S1

Bruchdehnung 327% ISO 37 Typ 1
ASTM D412 Die C
DIN 53504 Typ S1

Reißfestigkeit 19,1 N/mm ASTM D 624 Die B

Druckverformungsrest
25% für 24 Std. 150°C 11,2% BS903 Teil A6 Typ B

DIN/ISO 815 Typ B

Magnetischer Zug 7,3mm
(maximale Wegstrecke)

J-Flex Rubber Products
Work Instruction
SEWI 700

Temperaturbereich -60°C bis 200°C (und intervallweise bis zu 250°C)
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