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Dichtungsplatten / -material
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4. Elastische Dichtungsplatten – Silikon und Viton

Physikalische Grundeigenschaften

Spezifikationsgrenzen Prüfverfahren

Härte 62° Shore A 60° (+/-5) ASTM D2240
DIN 53505

Zugfestigkeit 10,5 MPa

1523 psi

5,5 min.

795 min.

BS ISO 37
DIN 53505 Die S1
ASTM D412 Die C

Bruchdehnung 360% 250 min. BS ISO 37
ASTM D412 Die C
DIN 53504 Die S1

Reißfestigkeit 14,7 N/mm
83,9 Ib/in

10,0 min.
57,0 min.

BS ISO 34-1 Methode C
ASTM D624 Die B

Druckverformungsrest
24 Std. 150°C

22 Std. 300°C

17%

15%

30 max.

30 max.

BS 903 TEIL A6 TYP B
DIN 53517 Typ II
ASTM D395 Methode B Typ 2

Wärmeleitfähigkeit VDE 0304 0,24 WM-1K-1

Temperaturbereich +60°C bis 230°C (Dauereinsatz) +250°C (Intervalleinsatz)

Micrasil antimikrobielles Silikongummi

Funktionsweise: Die Bakterien oder Mikroben kommen 

mit dem Gummiteil in Kontakt. Die Bakterien absorbie-

ren die freien Silberionen an der Oberfläche des Gum-

mis. Die Silberionen vernichten die Bakterien/Mikroben, 

indem sie ihre Zellwände abbauen. Sie hemmen das 

Wachstum von Mikroorganismen und halten sie vom 

Kontaminieren oder Kolonisieren der Oberfläche ab.

Artikel-Num-
mer

Dicke (mm)

- 1,5

1490010870 2,0

1490010875 3,0

1490010880 4,0

- 5,0

6,0
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