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4. Elastische Dichtungsplatten – Silikon und Viton

Eigenschaften  Glastuch

Zusammensetzung
Kett- und Schussfäden

Glas

Gewicht 204 g/cm³

Anzahl Kettfäden 680 dtex

Anzahl Schussfäden 680 dtex

Bindung Leinwandbindung

Dicke 0,18mm

Eigenschaften Silikon

Zusammensetzung Silikongummi

Härte 60°

Gewicht 1,20 kg/m³

Adhäsion >9 N/mm

Temperaturbereich -60°C bis +250°C

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 75° Shore A

Spezif. Gewicht 1,22 g/cm³

Zugfestigkeit 6MPa

Bruchdehnung 150%

Reißfestigkeit 12 kN/m

Druckverformungsrest
24 Std. 100 °C 8%

Durchgangswiderstand 4,3 Ω . cm

Temperaturbereich -50 °C bis +240 °C

Silikonplatte elektrisch leitfähig	

Elektrisch leitfähiges Silikon ist für viele verschiedene 

Anwendungen geeignet. Dieses kohlegefüllte Silikon-

material fungiert als niederamperiger Leiter und schützt 

auch vor elektrostatischer Entladung. Farbe schwarz, 

glatte Oberfläche auf beiden Seiten. Rollenlänge 

500 mm breit x 10 m lang.

Artikel- 
Nummer

Dicke (mm) Artikel- 
Nummer

Dicke (mm)

- 0,2 - 1,5

1490010848 0,5 - 2,0

- 0,8 - 2,5

1490010850 1,0

Silikonplatte mit Glasgewebe

Farbe roteisenoxid.

Artikel-Nummer Aufbau (Sil+Glas+Sil) Dicke Breite

- 0,65 + 0,2 + 0,65 1,5 mm (+/- 0,2 mm) 1200mm max.

1490010830 0,9 + 0,2 + 0,9 2,0 mm (+/-0,2 mm) 1200mm max.

1490010835 1,4 + 0,2 + 1,4 3,0 mm (+/-0,2 mm) 1200mm max.

- 1,9 + 0,2 + 1,9 4,0 mm (+/-0,2 mm) 1200mm max.
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