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Dichtungsplatten / -material

3. Elastische Dichtungsplatten – Sonderqualitäten Verschleißschutz

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 35° ± 3 Shore A

Bruchdehnung 810%

Stoßelastizität 85 ± 3%

Spezifisches Gewicht 0,98 ± 0,01t/m³

Abrieb (nass) 100%

Einsatztemperatur -40°C bis +70°C

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 55° ± 5 Shore A

Dichte 1,24 kg/m³ ± 10%

Reißdehnung 500%

Einsatztemperatur -35°C bis +110° C

Abriebwert 80 mm³

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Linatex rot

Linatex ist ein 95 %-iger Naturkautschuk und wird aus 

frisch gewonnenem Latex hergestellt. Er zeichnet sich 

durch hervorragende Elastizität, Festigkeit und Wider-

standskraft gegen Schneide, Einreißen und Verschleiß aus. 

Linatex eignet sich besonders bei Gleit-, Prall- und Spülver-

schleiß. Einseitig gerauhte, einseitig glatte Oberfläche.

Einsatzzweck: Lärm- und Schwingungsdämpfung, hohes 

Rückstellvermögen, geringe bleibende Verformung, 

ausgezeichneter elektrischer Widerstand.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,5 - 8,0

- 2,0 - 10,0

- 3,0 - 12,0

- 5,0 - 20,0

- 6,0 - 25,0

Verschleißschutzplatte ET 1203 (NBR) orange

Verschleißschutz und Pralldämpfungswerkstoff für 

allerhöchste Anforderungen. Der Werkstoff besticht durch 

eine gute Ölbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Dämpfungs-

eigenschaften, hohe Elastizität, ausgezeichnete Abriebfe-

stigkeit. Farbe: orange, Rollenbreite 1400 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490012502 2,0 1490012508 8,0

1490012503 3,0 1490012510 10,0

1490012504 4,0 12,0

1490012505 5,0 15,0

1490012506 6,0 20,0

mailto:info@telle.de



