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3. Elastische Dichtungsplatten – Sonderqualitäten Verschleißschutz

Naturkautschuk

Naturkautschuk ist mit seinen idealen Eigenschaften als 

Verschleißschutz und zur Vibrations- und Schalldämpfung 

in vielen Industriezweigen seit Jahren als Standard etabliert.

Bei korrekter Auswahl des am besten geeigneten Natur-

kautschuks, einer fachmännischen Verarbeitung und 

Verklebung ist eine lange Standzeit auch unter schwierigen 

Betriebsbedingungen sichergestellt.

Die Produkte sind als Rollenware, Halbrollen oder Zuschnitte 

lieferbar. Verfügbare Stärken: 2-25 mm (gefertigt nach 

ISO 3302 Table 8ST2 Toleranzen). Länge je Rolle bei Stärke 

bis 8 mm: 24 m, ab 10 mm: 10 m, Rollenbreite:1400 mm; 

Sonderabmessungen auf Anfrage.

Produktspezifikation ET
1038

ET
1058

ET
1078

ET
1203

ET
0951

ET
1212

ET
1280

Farbe pink pink schwarz orange schwarz weiß gelb

Härte 
(ASTM 2240-1986)

° Shore A 35±5 55±5 35±5 55±5 50±5 50±5 35±5

Spez. Gewicht kg/l 1,01 1,10 1,01 1,24 1,25 1,06 1,01

Temperaturbeständigkeit, dauernd °C 70 70 70 110 70 70 70

Abriebwert 
(DIN 53516)

mm³ 70 150 70 <80 70 70

Zugfestigkeit 
(ISO 37-1977)

N/mm² 25 23 25 18 15 13 25

Rückprallelastizität 
(BS 903 Part 22,3)

% 76 58 76 76

Bruchdehnung 
(ISO 37-1977)

% 800 750 800 500 550 500 800

Besondere Produktmerkmale

Trocken- und 
Stoßverschleißfestigkeit

gut gut gut gut

Nassverschleißfestigkeit sehr gut gut gut gut gut sehr gut

UV – Beständigkeit gut gut gut gut gut gut

Ozonbeständigkeit nein nein hoch nein nein nein

Ölbeständigkeit nein nein nein ja nein nein

Schnitt- und Reißfestigkeit gut gut gut gut gut gut

Verformungsstabilität hoch gut hoch hoch gut hoch

Dämpfungseigenschaften gut gut gut gut gut

Resistent gegen 
Vielzahl von Chemikalien

gut gut gut gut

für Lebensmittelindustrie ja
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