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Dichtungsplatten / -material
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5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 15° ± 5 Shore A

Dichte 0,4-0,6 g/cm³

Reißfestigkeit 2,5 N/mm²

Reißdehnung 475%

Einsatztemperatur -30°C bis +70°C

kurzfristig bis +90°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 15° ± 5 Shore A

Dichte 0,60 g/cm³ ± 10%

Reißdehnung 300%

Einsatztemperatur -35°C bis +120°C max. 105°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Moosgummi-Platte ET-718

Offenporiger Kautschuk, beidseitig mit Haut und Stoff-

musterung, für geringe Anforderungen, als Dichtungen, 

Unterlagen und Auswerfer für Stanzwerkzeuge, 

FCKW frei, Format: 1000 x 1000 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke   
(mm)

Artikel-    
Nummer

Dicke   
(mm)

1490020102 2,0 1490020110 10,0

1490020103 3,0 1490020112 12,0

1490020104 4,0 1490020115 15,0

1490020105 5,0 - 20,0

1490020106 6,0 - 25,0

1490020108 8,0 - 30,0

Moosgummi-Platte EPDM

Offenporiger Kautschuk, beidseitig ohne Haut, gute 

Alterungsbeständigkeit, beständig gegen Ozon und UV, 

schwarz Format: 2000 x 1000 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke   
(mm)

Artikel-    
Nummer

Dicke   
(mm)

1490020702 2,0 1490020710 10,0

1490020703 3,0 1490020712 12,0

1490020704 4,0 1490020715 15,0

1490020705 5,0 1490020720 20,0

1490020706 6,0 1490020725 25,0

1490020708 8,0
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