
24 Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

Dichtungsplatten / -material

5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 10° ± 5 Shore A

Dichte 0,175 g/cm³

Bruchdehnung ≥ 150%

Einsatztemperatur -50°C bis +95°C max. 105°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Viton Moosgummi

Viton Moosgummi ist ein geschlossenzelliges Material 

mit beidseitig durchgehender Haut.

Plattengröße ca. 1422 x 711 mm.

Physikalische Grundeigenschaften

Dicke 1/8“
(3,18mm)

¼“ 
(6,35mm)

3/8“
(9,53mm)

½“
(12,7mm)

¾“
(19,05mm)

Wasseraufnahme
(% Gewichtszunahme) 0,00% 0,02% 0,06% 0,01% 0,01%

Druckverformungsrest
   (22 Std. bei 24°C)
   (22 Std. bei 70°C)

27%
100%

13%
100%

14%
100%

17%
100%

17%
100%

Kältesprödigkeit (°C) 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C

Kompressionablenkung (psi)

   (25% Ablenkung – ursprünglich) 6,5 5,5 4,0 3,5 3,5

   (25% Ablenkung – 7 Tage @ 204°C) 9,0 7,5 6,0 5,0 5,0

Dichte (g/cm3) + 10% 0,300 0,240 0,240 0,160 0,160

Dickentoleranz (mm) +1,2/-0,75 +/-1,5 +/-2 +/-3 +/-3

Einsatztemperatur -25°C bis 204°C

Zellgummi-Platte ET-EP (EPDM)

Geschlossenporiger Zellkautschuk, EPDM Standard, 

gute Alterungsbeständigkeit, beständig gegen Luft, 

Ozon und UV, schwarz, Format: 2000 x 1000 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke   
(mm)

Artikel-    
Nummer

Dicke   
(mm)

1490020502 2,0 1490020512 12,0

1490020503 3,0 1490020515 15,0

1490020504 4,0 1490020520 20,0

1490020505 5,0 1490020525 25,0

1490020506 6,0 1490020530 30,0

1490020508 8,0 1490020540 40,0

1490020510 10,0
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