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5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 5° Shore A

Dichte 0,17 g/cm³ ± 10%

Reißdehnung 500%

Einsatztemperatur -10°C bis +80°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Zellneoprene

ZK-Neoprene ist ein geschlossenzelliges Material welches 

sich durch folgende Materialeigenschaften auszeichnet:

exzellentes Isolationsvermögen, hohe dynamische Belast-

barkeit, Wetter- und Ozonbeständigkeit, guter Alterungs-

schutz, hohe Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit, hohe 

Dehnbarkeit und Stoßelastizität, gute Hafteigenschaften, 

Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Bakterien, geringe 

Gasdurchlässigkeit, Umweltfreundlichkeit, gute Hautver-

träglichkeit, Wasserundurchlässigkeit, Beständigkeit 

gegen Seewasser und viele Chemikalien, Plattengröße: 

ca. 2200 x 1300 mm.

Anwendung: Technische und spezielle industrielle Anwen-

dungen, Tauchen, Bandagen und Protektoren, Verpackun-

gen, Auskleidung für Schuhe und Stiefel, Feuerschutz-

bekleidung. Beschichtungsmöglichkeiten mit Glatthaut, 

Fein- und Grobgitterhaut, Nylon/Polyester Jersey, Frottee 

in vielen verschiedenen Farben möglich.

Auch in B1 Qualität (schwer entflammbar) lieferbar!

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490022000 1,0 1490022006 6,0

1490022001 1,5 1490022008 8,0

1490022002 2,0 1490022010 10,0

1490022003 3,0 1490022012 12,0

1490022004 4,0 1490022015 15,0

1490022005 5,0 1490022020 20,0
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