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Dichtungsplatten / -material

Alle Dichtungsplatten mit Artikel-Nummer führen wir lagermäßig, Dichtungsplatten ohne Artikel-Nummer haben eine kurze 
Lieferzeit.

Selbstverständlich beraten wir Sie gerne bei Ihrem Dichtungsproblem und garantieren Ihnen eine schnelle und 
fachgerechte Lösung.

Allgemeine Hinweise

Toleranzen

Die aufgelisteten Dichtungsplatten 

sind nur ein Teil unseres Angebotes, 

decken jedoch die meisten Einsatz-

fälle ab.

Bei der Vielfalt der Einbau- und 

Betriebsbedingungen sowie Anwen-

dungs- und Verfahrenstechniken 

können die Angaben in diesem 

Prospekt nur als unverbindliche 

Richtlinien gelten. Ein Gewährlei-

stungsanspruch kann daher nicht 

abgeleitet werden.

Da wir uns den technischen Weiter-

entwicklungen anpassen, behalten 

wir uns Produktänderungen vor.

Handelsübliche Toleranzen, Druck-

Nennmaßbereich Klasse P1 Klasse P2 Klasse P3

mm Zulässige Abweichung in mm

0 bis 1,6 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,4

    über           1,6 bis 4,0 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,4

    über           4,0 bis 6,3 ± 0,2 ± 0,4 ± 0,5

    über           6,3 bis 10,0 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,6

    über         10,0 bis 25,0 ± 0,3 ± 0,6 ± 0,8

    über         25,0 bis 40,0 ± 0,4 ± 0,8 ± 1,0

    über         40,0 bis 63,0 ± 0,5 ± 1,0 ± 1,5

    über         63,0 bis          100,0 ± 0,6 ± 1,2 ± 2,0

    über       100,0 bis          160,0 ± 0,8 ± 1,4 ± 2,5

    über       160,0 bis          250,0 ± 1,0 ± 1,6 ± 3,0

    über       250,0 bis          400,0 ± 1,6 ± 2,5 ± 5,0

Zulässige Abweichung in %

    über       400,0 0,5 0,8 1,5

fehler und Irrtum vorbehalten.

Dickentoleranzen DIN 7715 Teil 5 P3

Längentoleranzen DIN 7715 Teil 5 P2

mailto:info@telle.de
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Dichtungsplatten / -material

Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

Allgemeine Hinweise 

1. Elastische Dichtungsplatten – Standard

Gummi Platte ET-A 70 (NR-SBR)

Gummi Platte ET-A 70 mit Gewebeeinlage

Perbunan Gummi Platte ET-P 65 (NBR)

Perbunan Gummi Platte ET-P 65 mit Gewebe (NBR)

Perbunan Gummi Platte HSS 80

Gewebe-Gummi-Platte (NBR)

Perbunan Gummi Platte ET-P 80 mit DVGW (NBR)

Neoprene Gummi Platte ET-N 60 (CR-SBR)

Neoprene Gummi Platte ET-N 50 (CR-SBR)

EPDM Gummi Platte ET-E 70 (EPDM)

EPDM Gummi Platte ET-E 90 (EPDM)

CSM Gummi Platte ET-HY 70

Butyl Gummi Platte ET-B 60 (CIIR)

Weich PVC Platte ET-W 70 natur (WPVC)

Weich PVC Platte ET-W 80 transparent (WPVC)

2. Sonderqualitäten für Lebensmittel

Lebensmittel Gummi Platte ET-A 60 (NR-SBR)

Lebensmittel Gummi Platte ET-A 65 mit Einlage

Lebensmittel Gummi Platte ET-P 70 (NBR-NR)

3. Sonderqualitäten für Verschleiß

Para Gummi Platte ET-A 40 (NR-SBR)

Gummi Verschleißplatte ET-A 60 (NR-SBR)

Polyurethan Platte ET-PU 80 (PU)

Linatex rot

Verschleißschutzplatte ET 1203 (NBR)

Naturkautschuk

Latexfolie

4. Silikon und Viton

Viton Platte ET-V 75 (FKM)

Viton Platte mit Nomex Gewebeeinlage

Silikon Platte ET-SI 60 rot (MQ)

Silikon Platte ET-SI 60 transparent (MQ)

Micrasil antimikrobielles Silikongummi

Metalldetektierbares Silikongummi

Silikonplatte mit Glasgewebe

Silikonplatte elektrisch leitfähig

Inhaltsverzeichnis

5. Zellige Materialien

Viton Moosgummi

Zellgummi Platte ET-EP (EPDM)

Moosgummi Platte ET-718

Moosgummi Platte EPDM

Moosgummi Platte CS

Silikonschaum ET-250 (VMQ)

Zellneoprene

Zell VU ET-423 RG 35

Schwammgummi (NR)

Sylomer®

6. Hochdruckdichtungsmaterialien

Centellen WS 3822 Dichtungsplatte

Klingersil C 4400 Dichtungsplatte

Abil Dichtungspapier

novapress® Unversal-Dichtungsplatte

novaform® 2300 Dichtungsplatte

novapress® Multi II Dichtungsplatte

novatec® Spezial-Dichtungsplatte

novatec® Premium XP Dichtungsplatte

novaform® SK Dichtungsplatte

novaphit® SSTC-XP Dichtungsplatte

novaphit® SSTC TA Luft Dichtungsplatte

novaphit® MST Dichtungsplatte

novaMICA® Thermex Dichtungsplatte

Sigraflex Universal-Dichtungsplatte

Sigraflex Hochdruck-Dichtungsplatte

novaflon® 100 Dichtungsplatte

novaflon® 300 Dichtungsplatte

novaflon® 500 Dichtungsplatte

PTFE-Dichtungsplatte KWO MultiTex®

ePTFE-Dichtungsplatte Teadit 24 H

PTFE-Dichtungsplatte Tealon TF 1590

PTFE-Dichtungsplatte Gylon 3510

7. Dichtungsmaterialien

PTFE-Flachdichtungsband

novaSeal OV-Mannlochdichtung

Gummi-Stahl-Dichtung (NBR + EPDM)

Graphitpackung ET-3509

Kupferdichtung

Vulkollan D 15 Rundstab 80 Shore

Merino Wollfilz ET-WF

2

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

12

12

13

14

14

15

16

16

17

18

19

19

20

20

21

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

28

28

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

43

mailto:info@telle.de


4 Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

Dichtungsplatten / -material

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 70° ± 7 Shore A

Dichte 1,46 g/cm³

Einsatztemperatur -10°C bis +70° C

kurzfristig bis +90°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 70° ± 7 Shore A

Dichte 1,46 g/cm³

Einsatztemperatur -10 °C bis +70 °C

kurzfristig bis +90 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Gummi-Platte ET-A 70 (NR-SBR)	

Standard-Qualität für Dichtungen und Unterlagen ohne 

besondere Beanspruchung, schwarz, beidseitig glatt, 

1200 – 1400 mm breit.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,0 1490011060 10,0

- 1,5 - 12,0

1490011010 2,0 - 15,0

1490011020 3,0 - 20,0

1490011030 4,0 - 25,0

1490011040 5,0 - 30,0

1490011050 6,0 - 40,0

1490011055 8,0 - 50,0

Gummi-Platte ET-A 70 mit Gewebeeinlage (NR-SBR)

Standard-Qualität für Dichtungen und Unterlagen ohne 

besondere Beanspruchung, mit Gewebeeinlage schwarz, 

beidseitig glatt, 1200 – 1400 mm breit.

eine Gewebeeinlage zwei Gewebeeinlagen

Artikel-    
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490011070 2,0 - 3,0

1490011075 3,0 - 4,0

1490011078 4,0 1490011080 5,0

1490011090 6,0

1490011100 8,0

1490011110 10,0

- 12,0

mailto:info@telle.de
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Dichtungsplatten / -material

Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 70° ± 7 Shore A

Dichte 1,46 g/cm³

Einsatztemperatur -10 °C bis +70 °C

kurzfristig bis +90 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 65° ± 5 Shore A

Dichte 1,45 g/cm³

Reißfestigkeit 7,0 N/mm²

Reißdehnung 250%

Einsatztemperatur -10 °C bis +70 °C

kurzfristig bis +90 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 65° ± 5 Shore A

Dichte 1,45 g/cm³

Reißfestigkeit 7,0 N/mm²

Reißdehnung 250%

Einsatztemperatur -10 °C bis +70 °C

kurzfristig bis +90 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

Perbunan-Gummi-Platte ET-P 65 (NBR)	
	
Für Einsätze mit geringer Anforderung, gut öl- und fett-

beständig, beidseitig glatt, schwarz, 1400 mm breit, 

nicht kraftstoffbeständig, auch in 50° Shore lieferbar.	

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490011725 0,5 1490011810 10,0

1490011730 1,0 1490011820 12,0

1490011740 1,5 1490011830 15,0

1490011750 2,0 1490011840 20,0

1490011760 3,0 1490011850 25,0

1490011770 4,0 - 30,0

1490011780 5,0 - 40,0

1490011790 6,0 - 50,0

1490011800 8,0

Perbunan-Gummi-Platte ET-P 65 mit Gewebeeinlage (NBR)

Dichtungsplatten wie ET-P 65, jedoch mit Gewebeeinlage, 

1400 mm breit, beidseitig glatt. 

eine Gewebeeinlage zwei Gewebeeinlagen

Artikel-    
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 2,0 - 3,0

1490011700 3,0 1490011710 4,0

- 4,0 1490011720 5,0

- 5,0 - 6,0

- 8,0

- 10,0

- 12,0
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Dichtungsplatten / -material

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 75° ± 5 Shore A

Dichte 1,55 g/cm³ ± 10%  

Reißfestigkeit 11,3 MPa

Reißdehnung 289%

Einsatztemperatur -25 °C bis +90 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 65° ± 5 Shore A

Dichte 1,40 g/cm³

Reißfestigkeit 10,0 N/mm²

Reißdehnung 400 %

Einsatztemperatur -25°C bis +100° C

Stoßelastizität 35%

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

NBR HSS® 80						    
			 
NBR HSS® gelb ist beständig gegen sämtliche Treibstoffe 

auf Mineralölbasis (Superbenzin, Diesel, Heizöl, Petrole-

um, Flugbenzin, Düsentreibstoffe), einschließlich Propan 

und Butan, Reinmethanol und methanolhaltige Kraft-

stoffe, Reinigungsmittel mit überwiegend aliphatischen 

Kohlenwasserstoffen, Lösungsmittel wie z.B. Wasser, 

Alkohole, Kohlenwasserstoffe. Ferner beständig gegen 

Glykole, Glyzerin, Glysantin, Frostschutzmittel mit Wasser, 

Enteisungsflüssigkeiten, niedere Alkohole, Biodiesel 

≤ 50 °C, reines Rapsöl ≤ 50 °C. Die Quellwerte in Treibstof-

fen und Lösungsmitteln liegen niedriger, als bei vergleich-

baren Gummi oder Gummikorkdichtungen. 

Die Qualität NBR HSS® gelb kann zudem problemlos für 

die Flugzeugbetankung (Jeta I + IV) eingesetzt werden.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm)

- 1,0

1490011690 2,0

1490011692 3,0

Gewebe-Gummi-Platte (NBR)

Gummi-Platte mit Gewebeeinlage, geeignet für 

Membrandichtungen, hohe Reißfestigkeit, 

1300 mm breit, schwarz.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm)

1490012100 1,0

mailto:info@telle.de
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Dichtungsplatten / -material

Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 80° ± 5 Shore A

Dichte 1,30 g/cm³

Reißfestigkeit 10,0 N/mm²

Reißdehnung 250%

Einsatztemperatur -15 °C bis +80 °C

kurzfristig bis +110 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 60° ± 7 Shore A

Dichte 1,35 g/cm³

Reißfestigkeit 5,0 N/mm²

Reißdehnung 300%

Einsatztemperatur -10 °C bis +70 °C

kurzfristig bis +90 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

Perbunan-Platte ET-P 80 mit DVGW (NBR)		
						    
Geeignet für die Gasversorgung sowie für Gasarmaturen. 

Werkstoff entspricht DIN 3535 Teil 1-3 (DVGW 

Prüfzeichen), öl- und kraftstoffbeständig, 

1400 mm breit, schwarz, beidseitig glatt, ohne Einlage.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,0 - 5,0

- 2,0 - 6,0

1490011940 3,0 - 8,0

1490011950 4,0 - 10,0

Neoprene-Gummi-Platte ET-N 60 (CR-SBR)

Gummi-Platte für Anwendungen mit geringen 

Anforderungen, witterungsbeständig, 1400 mm breit, 

schwarz, beidseitig glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490011520 1,0 1490011610 12,0

1490011530 1,5 1490011620 15,0

1490011540 2,0 1490011630 20,0

1490011550 3,0 1490011640 25,0

1490011560 4,0 1490011650 30,0

1490011570 5,0 1490011660 40,0

1490011580 6,0 1490011665 50,0

1490011590 8,0 1490011670 60,0

1490011600 10,0

mailto:info@telle.de
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Dichtungsplatten / -material

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 50° ± 7 Shore A

Dichte 1,25 g/cm³

Reißfestigkeit 6,0 N/mm²

Reißdehnung 350 %

Einsatztemperatur -20 °C bis +70 °C

kurzfristig bis +100 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 70° ± 5 Shore A

Dichte 1,20 g/cm³

Reißfestigkeit 7,0 N/mm²

Reißdehnung 300%

Einsatztemperatur -30°C bis +100° C

kurzfristig bis +120°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

Neoprene-Gummi-Platte ET-N 50 (CR-SBR)

Gummi-Platte für Anwendungen mit geringen Anforder-

ungen, witterungsbeständig, bedingt ölbeständig, 

1400 mm breit, schwarz, beidseitig glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,0 - 6,0

- 1,5 1490011510 8,0

- 2,0 - 10,0

1490011490 3,0 - 12,0

- 4,0 - 15,0

1490011500 5,0 - 20,0

EPDM-Gummi-Platte ET-E 70 (EPDM)			

Hochwertige Qualität, gut witterungs-, alterungs-, säure- 

und laugenbeständig, 1400 mm breit, schwarz, beidseitig 

glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490011885 0,5 1490011915 4,0

1490011890 1,0 1490011920 5,0

- 1,5 1490011925 6,0

1490011900 2,0 1490011928 8,0

1490011910 3,0 1490011930 10,0
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Dichtungsplatten / -material

Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 90° ± 5 Shore A

Dichte 1,26 g/cm³

Reißfestigkeit 8,0 N/mm²

Reißdehnung 100%

Einsatztemperatur -30°C bis +110° C

kurzfristig bis +150°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 66° ± 5 Shore A

Dichte 1,38 g/cm³

Reißfestigkeit 7,0 N/mm²

Reißdehnung 265%

Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

kurzfristig bis +120 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

EPDM-Gummi-Platte ET-E 90 (EPDM)

Hochwertige Qualität, gut witterungs- und alterungsbe-

ständig, sehr elastisch, 1300 mm breit, schwarz, beidseitig 

glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490011935 3,0

CSM-Gummi-Platte ET-HY 70				

Sehr gute Beständigkeit gegen Oxydation, Säuren, Laugen, 

Alterung, Ozon, sowie gegen Öle, Fette und nicht aroma-

tisches Benzin, 1300 mm breit, schwarz, beidseitig glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490012005 1,0 1490012030 4,0

- 1,5 - 5,0

1490012010 2,0 - 6,0

1490012020 3,0

mailto:info@telle.de
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Dichtungsplatten / -material

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 62° ± 5 Shore A

Dichte 1,11 g/cm³

Reißfestigkeit 13,0 N/mm²

Reißdehnung 600%

Einsatztemperatur -40°C bis +100° C

kurzfristig bis +130°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 65° ± 5 Shore A

Dichte 1,45 g/cm³

Reißfestigkeit 6,5 N/mm²

Reißdehnung 220%

Einsatztemperatur -30°C bis +450° C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

Butyl-Platte ET-B 60 (CIIR)				

Beständig gegen halbkonzentrierte Säuren und Laugen, 

witterungs- und hitzebeständig, geringe Gasdurchlässig-

keit, hohe Dämpfung, 1400 mm breit, schwarz, beidseitig 

glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,0 - 6,0

- 1,5 - 8,0

- 2,0 - 10,0

1490011990 3,0 - 12,0

- 4,0 - 15,0

1490012000 5,0 - 20,0

Weich PVC-Platte ET-W 70 (WPVC) natur			

Gute Regenerat Qualität, bedingt säure- und ölbeständig, 

schwefelarm, 1400 mm breit, beige, beidseitig glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 0,5 1490011440 4,0

1400011410 1,0 1490011450 5,0

- 1,5 1490011460 6,0

1490011420 2,0 1490011470 8,0

- 2,5 1490011480 10,0

1490011430 3,0

mailto:info@telle.de
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Dichtungsplatten / -material

Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 80° Shore A

Dichte 1,23 g/cm³

Reißfestigkeit 16,0 N/mm²

Reißdehnung 380%

Einsatztemperatur -30°C bis +60°C

Einsatztemperatur* -40°C bis +45°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

1. Elastische Dichtungsplatten – Standarddichtungsplatten

Weich PVC-Platte ET-W 80 (WPVC) transparent		

Einsatz für Pendeltore, Streifenvorhänge, Trennwände, 

Schallschutzvorrichtungen, UV-stabilisiert, für innen und 

außen, glasklar 80 % Lichtdurchlässigkeit (vergleichbar mit 

Fensterglas).

Plattenware
bis 2000 mm breit

Streifenware 
mit abgerundeten Kanten

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1750005350 0,5 7000091017 200 x 2

1750005351 1,0 7000091020 300 x 2

7000091002 2,0 7000091025 rot 300 x 3

7000091003 3,0 7000091035 *300 x 3

7000091005 5,0 7000091030 400 x 4

7000091007 7,0

7000091010 10,0
*= Kühlhausqualität

mailto:info@telle.de
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Dichtungsplatten / -material

2. Elastische Dichtungsplatten – Sonderqualitäten für Lebensmittel

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 60° ± 5 Shore A

Dichte 1,45 g/cm³

Reißfestigkeit 10,0 N/mm²

Reißdehnung 500%

Einsatztemperatur -30°C bis +80° C

kurzfristig bis +90°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 65° ± 5 Shore A

Dichte 1,30 g/cm³

Reißfestigkeit 11,0 N/mm²

Reißdehnung 300%

Einsatztemperatur -30°C bis +80° C

kurzfristig bis +90°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Lebensmittelqualität mit BGA XXI und FDA 177.2600, 

beständig gegen anorganische Säuren und Laugen (bis 

10 %), alkoholbeständig (kein Trinkalkohol), elektrisch 

isolierend, schwefelarm, 1400 mm breit, weiß, beidseitig 

glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,0 - 6,0

- 1,5 1490011986 8,0

1490011981 2,0 1490011985 10,0

- 2,5 - 12,0

1490011983 3,0 - 15,0

1490011984 4,0 1490011988 20,0

- 5,0

Gummi-Platte ohne besondere Beanspruchung, nicht 

öl- und fettbeständig, geeignet für Lebensmittelkontakt 

lt. BGA XXI und FDA 177.2600, 1400 mm breit, weiß, 

beidseitig glatt.

eine Gewebeeinlage zwei Gewebeeinlagen

Artikel-    
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 2,0 1490011000 4,0

1490010990 *3,0 - 5,0

- 4,0 - 6,0

- 5,0

- 6,0

Lebensmittel-Gummi-Platte weiß ET-A 65 mit Einlage (NR-SBR)

Lebensmittel-Gummi-Platte ET-A 60 ohne Einlage (NR-SBR)

mailto:info@telle.de
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Physikalische Grundeigenschaften

Härte 70° ± 7 Shore A

Dichte 1,65 g/cm³

Reißfestigkeit 11,0 N/mm²

Reißdehnung 300%

Einsatztemperatur -25°C bis +100° C

kurzfristig bis +110°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

2. Elastische Dichtungsplatten – Sonderqualitäten für Lebensmittel

Lebensmittel-Gummi-Platte weiß ET-P 70 (NBR-NR)

Geeignet für den Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln,  

BGA XXI und FDA 177.2600. Nicht geeignet für aroma-

tische Öle und Kraftstoffe, elektrisch isolierend, 1400 mm 

breit, weiß, beidseitig glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,0 - 8,0

- 2,0 - 10,0

1490011975 3,0 - 12,0

1490011976 4,0 - 15,0

1490011977 5,0 - 20,0

- 6,0

Lebensmittel-Gummi-Platte ET-A 60 ohne Einlage (NR-SBR)

mailto:info@telle.de
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Dichtungsplatten / -material

3. Elastische Dichtungsplatten – Sonderqualitäten Verschleißschutz

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 42° ± 5 Shore A

Dichte 1,03 g/cm³

Reißfestigkeit 18,0 N/mm²

Reißdehnung 600%

Einsatztemperatur -40°C bis +70° C

kurzfristig bis +80°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 60° ± 5 Shore A

Dichte 1,15 g/cm³

Reißfestigkeit 15,0 N/mm²

Reißdehnung 400%

Einsatztemperatur -30°C bis +70° C

kurzfristig bis +90°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2 bis 6 mm

Para-Gummi-Platte ET-A 40 (NR-SBR)

Hochwertiger Werkstoff mit hoher Festigkeit, Elastizität 

und geringem Abrieb, nicht witterungsbeständig, 

1400 mm breit, beige, beidseitig glatt, Einsatz z.B. für 

Sandstrahlkabinen.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490011160 0,5 1490011230 6,0

1490011170 1,0 1490011240 8,0

1490011180 1,5 1490011250 10,0

1490011190 2,0 1490011260 12,0

1490011200 3,0 1490011270 15,0

1490011210 4,0 - 20,0

1490011220 5,0

Gummi-Verschleißplatte ET-A 60 (NR-SBR)

Verschleißschutz- und Pralldämpfungswerkstoff für 

höchste Anforderungen, elektrisch leitfähig, antistatisch, 

1400 mm breit, schwarz, beidseitig glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490012302 2,0 1490012306 6,0

1490012303 3,0 1490012308 8,0

- 4,0 - 10,0

1490012305 5,0 - 12,0

mailto:info@telle.de
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Physikalische Grundeigenschaften

Härte 80° ± 5 Shore A

Dichte 1,26 g/cm³

Reißfestigkeit 40,0 N/mm²

Reißdehnung 500%

Einsatztemperatur -35°C bis +80° C

kurzfristig bis +110°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

3. Elastische Dichtungsplatten – Sonderqualitäten Verschleißschutz

Polyurethan-Platte ET-PU 80 (PU)

Hohe Verschleißfestigkeit, gummielastisch, zugfest, für 

Abstreifer, Auskleidungen, Federelemente, Membrane und 

Dichtungen. Sehr gute öl- und benzinbeständigkeit, 

sauerstoff- und ozonbeständig, beidseitig glatt, auch in 

70° und 90° Shore lieferbar.

Artikel-
Nummer

Dicke (mm) Format (mm)

1490020201 0,5 2000 x   500

1490020202 1,0 2000 x 1000

1490020203 1,5 2000 x 1000

1490020204 2,0 2000 x 1000

1490020206 3,0 2000 x 1000

1490020207 4,0 2000 x 1000

1490020208 5,0 2000 x 1000

1490020209 6,0 2000 x 1000

1490020210 8,0 2000 x 1000

1490020211 10,0 2000 x 1000

1490020212 12,0 2000 x 1000

1490020213 15,0 2000 x 1000

1490020214 20,0 2000 x 1000

1490020215 25,0 2000 x 1000

1490020216 30,0 2000 x 1000

1490020218 40,0 1000 x 1000

1490020220 50,0 1000 x 1000

1490020221 60,0 1000 x 1000

mailto:info@telle.de
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Dichtungsplatten / -material

3. Elastische Dichtungsplatten – Sonderqualitäten Verschleißschutz

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 35° ± 3 Shore A

Bruchdehnung 810%

Stoßelastizität 85 ± 3%

Spezifisches Gewicht 0,98 ± 0,01t/m³

Abrieb (nass) 100%

Einsatztemperatur -40°C bis +70°C

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 55° ± 5 Shore A

Dichte 1,24 kg/m³ ± 10%

Reißdehnung 500%

Einsatztemperatur -35°C bis +110° C

Abriebwert 80 mm³

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Linatex rot

Linatex ist ein 95 %-iger Naturkautschuk und wird aus 

frisch gewonnenem Latex hergestellt. Er zeichnet sich 

durch hervorragende Elastizität, Festigkeit und Wider-

standskraft gegen Schneide, Einreißen und Verschleiß aus. 

Linatex eignet sich besonders bei Gleit-, Prall- und Spülver-

schleiß. Einseitig gerauhte, einseitig glatte Oberfläche.

Einsatzzweck: Lärm- und Schwingungsdämpfung, hohes 

Rückstellvermögen, geringe bleibende Verformung, 

ausgezeichneter elektrischer Widerstand.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,5 - 8,0

- 2,0 - 10,0

- 3,0 - 12,0

- 5,0 - 20,0

- 6,0 - 25,0

Verschleißschutzplatte ET 1203 (NBR) orange

Verschleißschutz und Pralldämpfungswerkstoff für 

allerhöchste Anforderungen. Der Werkstoff besticht durch 

eine gute Ölbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Dämpfungs-

eigenschaften, hohe Elastizität, ausgezeichnete Abriebfe-

stigkeit. Farbe: orange, Rollenbreite 1400 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490012502 2,0 1490012508 8,0

1490012503 3,0 1490012510 10,0

1490012504 4,0 12,0

1490012505 5,0 15,0

1490012506 6,0 20,0

mailto:info@telle.de
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3. Elastische Dichtungsplatten – Sonderqualitäten Verschleißschutz

Naturkautschuk

Naturkautschuk ist mit seinen idealen Eigenschaften als 

Verschleißschutz und zur Vibrations- und Schalldämpfung 

in vielen Industriezweigen seit Jahren als Standard etabliert.

Bei korrekter Auswahl des am besten geeigneten Natur-

kautschuks, einer fachmännischen Verarbeitung und 

Verklebung ist eine lange Standzeit auch unter schwierigen 

Betriebsbedingungen sichergestellt.

Die Produkte sind als Rollenware, Halbrollen oder Zuschnitte 

lieferbar. Verfügbare Stärken: 2-25 mm (gefertigt nach 

ISO 3302 Table 8ST2 Toleranzen). Länge je Rolle bei Stärke 

bis 8 mm: 24 m, ab 10 mm: 10 m, Rollenbreite:1400 mm; 

Sonderabmessungen auf Anfrage.

Produktspezifikation ET
1038

ET
1058

ET
1078

ET
1203

ET
0951

ET
1212

ET
1280

Farbe pink pink schwarz orange schwarz weiß gelb

Härte 
(ASTM 2240-1986)

° Shore A 35±5 55±5 35±5 55±5 50±5 50±5 35±5

Spez. Gewicht kg/l 1,01 1,10 1,01 1,24 1,25 1,06 1,01

Temperaturbeständigkeit, dauernd °C 70 70 70 110 70 70 70

Abriebwert 
(DIN 53516)

mm³ 70 150 70 <80 70 70

Zugfestigkeit 
(ISO 37-1977)

N/mm² 25 23 25 18 15 13 25

Rückprallelastizität 
(BS 903 Part 22,3)

% 76 58 76 76

Bruchdehnung 
(ISO 37-1977)

% 800 750 800 500 550 500 800

Besondere Produktmerkmale

Trocken- und 
Stoßverschleißfestigkeit

gut gut gut gut

Nassverschleißfestigkeit sehr gut gut gut gut gut sehr gut

UV – Beständigkeit gut gut gut gut gut gut

Ozonbeständigkeit nein nein hoch nein nein nein

Ölbeständigkeit nein nein nein ja nein nein

Schnitt- und Reißfestigkeit gut gut gut gut gut gut

Verformungsstabilität hoch gut hoch hoch gut hoch

Dämpfungseigenschaften gut gut gut gut gut

Resistent gegen 
Vielzahl von Chemikalien

gut gut gut gut

für Lebensmittelindustrie ja

mailto:info@telle.de
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Dichtungsplatten / -material

3. Elastische Dichtungsplatten – Sonderqualitäten Verschleißschutz

Physikalische Grundeigenschaften

Härte ca. 35° Shore A

Dichte  g/cm³

Reißfestigkeit 21-25 MPa

Reißdehnung 750-850 %

Einsatztemperatur -40°C bis +70°C
HR Qualität ~ +160°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Reißwiderstand sehr gut

Beständigkeit

Ozon schlecht

UV schlecht

Wasser sehr gut

Verdünnte Säure gut

Verdünnte Alkali bedingt

Benzin, Öle schlecht

Fettlösemittel schlecht

Latexfolie

Als Naturstoff fast ohne Zusätze ist Latex ein einerseits 

sehr angenehmer Stoff, andererseits aber auch nicht so 

haltbar wie synthetische und meist vulkanisierte Gummis. 

Es reagiert empfindlich auf die Bestrahlung mit UV-Licht 

(Sonne) und Reinigungsmittel oder Öle. Zum Waschen 

von Latex sollte kein Reinigungsmittel, sondern nur war-

mes Wasser verwendet werden. Leichtes Bestäuben mit 

TALKUM verhindert das Zusammenkleben. Latex muss vor 

Licht geschützt aufbewahrt werden und darf  nicht mit 

Kupfer oder Kupferlegierungen sowie Ölen, Fetten oder 

Reinigungsmitteln in Kontakt gebracht werden. Lagertem-

peratur: max. 26 °C. Standardfarbe: natur, lieferbare Far-

ben: Standardfarben, Leuchtfarben und Perlmuttfarben,

Breite: 1000 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm)

- 0,2-3,0

mailto:info@telle.de
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4. Elastische Dichtungsplatten – Silikon und Viton

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 75° ± 5 Shore A

Dichte 1,9 g/cm³

Reißfestigkeit 28,0 N/mm²

Reißdehnung 200%

Oberflächenwiderstand > 500 N/mm

Temperaturbereich 204 °C (Dauereinsatz), 
200 °C (5000 h), 232 °C (3000 h), 
260 °C (1000 h), 288 °C (240 h), 
316 °C (48 h)

Niedertemperatur -18,9 °C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

Physikalische Grundeigenschaften

Prüfverfahren

Härte 75° (+/-5) Shore A ASTM D2240

Spezif. Gewicht 1,84 g/cm³ ASTM D 297

Zugfestigkeit ≥ 7 MPa ASTM D 412

Bruchdehnung ≥ 175% ASTM D 412

Reißfestigkeit 22N/mm ASTM D 624

Druckverformungsrest
22 Std. 175°C 30% ASTM D395 

Methode B

Temperaturbereich
(Dauereinsatz)

15°C bis 204°C

Viton-Platte ET-V 75 (FKM)

Beständig gegen Öl, Benzin, viele Säuren und Laugen, 

schwarz, beidseitig glatt, keine Verschnitt-Qualität.

Artikel-      
Nummer

Dicke 
(mm)

Artikel-    
Nummer

Dicke 
(mm)

1490011348 0,5 1490011390 5,0

1490011350 1,0 1490011400 6,0

1490011355 1,5 1490011402 8,0

1490011360 2,0 1490011404 10,0

1490011370 3,0

1490011380 4,0

Viton-Platte mit Nomex Gewebeeinlage

Fluorelastomer Typ A, mind. 66 % Fluorgehalt. Glatte 

Oberfläche auf beiden Seiten, Rollenbreite 1200 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm)

1490012250 1,5

1490012255 2,0

1490012260 3,0

Nomex Meta mit Aramid Gewebeeinlage

Gewicht 154 g/m² (+/-5%)

Webart 32 x 32 pro zoll (25.4 mm)

Dicke 0.44mm (+/-0.03)

Zugfestigkeit 
    - Kettfäden
    - Schussfäden

1000N /50mm (+/-10%)
950 N /50mm (+/-10%)

Adhäsion – 
Gummi an Gewebe

3.7 Kgf / 25mm

mailto:info@telle.de
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4. Elastische Dichtungsplatten – Silikon und Viton

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 60° ± 5 Shore A

Dichte 1,31 g/cm³

Reißfestigkeit 5,0 N/mm²

Reißdehnung 450%

Einsatztemperatur -45°C bis +220°C

kurzfristig bis +250°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 62° ± 5 Shore A

Dichte 1,15 g/cm³

Reißfestigkeit 8,5 N/mm²

Reißdehnung 550%

Einsatztemperatur -45°C bis +220°C

kurzfristig bis +250°C

Zulassung BGA XXI, für den FDA Einsatz 
geeignet

Maßetoleranzen DIN 77 15 P2

Silikon-Platte ET-SI 60 rot (MQ)

Witterungs- und alterungsbeständig, physiologisch 

unbedenklich, ozon- und tropfenfest, geruchs- und 

geschmacksfrei, strahlungsresistent, 1200 mm breit, rot, 

beidseitig glatt.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 0,5 1490011310 4,0

1490011280 1,0 1490011320 5,0

- 1,5 1490011330 6,0

1490011290 2,0 1490011331 8,0

1490011300 3,0 1490011332 10,0

Silikon-Platte ET-SI 60 transparent (MQ)

Witterungs- und alterungsbeständig, physiologisch 

unbedenklich, ozon- und tropfenfest, geruchs- und 

geschmacksfrei, strahlungsresistent, 1200 mm breit, 

transparent, beidseitig glatt. 

Auch in Härte 40° und 50° Shore lieferbar.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490011336 0,5 1490011341 4,0

1490011338 1,0 1490011342 5,0

1490011337 1,5 1490011343 6,0

1490011339 2,0 1490011344 8,0

1490011340 3,0 1490011345 10,0
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4. Elastische Dichtungsplatten – Silikon und Viton

Physikalische Grundeigenschaften

Spezifikationsgrenzen Prüfverfahren

Härte 62° Shore A 60° (+/-5) ASTM D2240
DIN 53505

Zugfestigkeit 10,5 MPa

1523 psi

5,5 min.

795 min.

BS ISO 37
DIN 53505 Die S1
ASTM D412 Die C

Bruchdehnung 360% 250 min. BS ISO 37
ASTM D412 Die C
DIN 53504 Die S1

Reißfestigkeit 14,7 N/mm
83,9 Ib/in

10,0 min.
57,0 min.

BS ISO 34-1 Methode C
ASTM D624 Die B

Druckverformungsrest
24 Std. 150°C

22 Std. 300°C

17%

15%

30 max.

30 max.

BS 903 TEIL A6 TYP B
DIN 53517 Typ II
ASTM D395 Methode B Typ 2

Wärmeleitfähigkeit VDE 0304 0,24 WM-1K-1

Temperaturbereich +60°C bis 230°C (Dauereinsatz) +250°C (Intervalleinsatz)

Micrasil antimikrobielles Silikongummi

Funktionsweise: Die Bakterien oder Mikroben kommen 

mit dem Gummiteil in Kontakt. Die Bakterien absorbie-

ren die freien Silberionen an der Oberfläche des Gum-

mis. Die Silberionen vernichten die Bakterien/Mikroben, 

indem sie ihre Zellwände abbauen. Sie hemmen das 

Wachstum von Mikroorganismen und halten sie vom 

Kontaminieren oder Kolonisieren der Oberfläche ab.

Artikel-Num-
mer

Dicke (mm)

- 1,5

1490010870 2,0

1490010875 3,0

1490010880 4,0

- 5,0

6,0

mailto:info@telle.de
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4. Elastische Dichtungsplatten – Silikon und Viton

Metalldetektierbares Silikon

Spezielles Silikongummi, das Additive enthält, die durch 

Metalldetektoren/Scanner feststellbar sind – damit 

jegliche Gummikontamination im Produkt leicht 

identifizierbar ist. 

Typische Anwendungen: Metalldetektierbare Dichtungen, 

Dichtungsscheiben, Dichtverbindungen und Dichtleisten 

für sensitive Lebensmittel-, Getränke- und Pharma-

Anwendungen. Farbe: blau (ähnlichste Pantone – 2955U), 

Rollenbreite 1200 mm.

Artikel-  
Nummer

Dicke (mm)

- 1,5

1490010800 2,0

1490010805 3,0

- 5,0

- 6,0

Physikalische Grundeigenschaften

Prüfverfahren

Härte 68,7° (+/-5) Shore A ASTM D2240
DIN ISO 7619-1

Zugfestigkeit 8,42 MPa ISO 37 Typ 1
ASTM D412 Die C
DIN 53504 Typ S1

Bruchdehnung 327% ISO 37 Typ 1
ASTM D412 Die C
DIN 53504 Typ S1

Reißfestigkeit 19,1 N/mm ASTM D 624 Die B

Druckverformungsrest
25% für 24 Std. 150°C 11,2% BS903 Teil A6 Typ B

DIN/ISO 815 Typ B

Magnetischer Zug 7,3mm
(maximale Wegstrecke)

J-Flex Rubber Products
Work Instruction
SEWI 700

Temperaturbereich -60°C bis 200°C (und intervallweise bis zu 250°C)
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4. Elastische Dichtungsplatten – Silikon und Viton

Eigenschaften  Glastuch

Zusammensetzung
Kett- und Schussfäden

Glas

Gewicht 204 g/cm³

Anzahl Kettfäden 680 dtex

Anzahl Schussfäden 680 dtex

Bindung Leinwandbindung

Dicke 0,18mm

Eigenschaften Silikon

Zusammensetzung Silikongummi

Härte 60°

Gewicht 1,20 kg/m³

Adhäsion >9 N/mm

Temperaturbereich -60°C bis +250°C

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 75° Shore A

Spezif. Gewicht 1,22 g/cm³

Zugfestigkeit 6MPa

Bruchdehnung 150%

Reißfestigkeit 12 kN/m

Druckverformungsrest
24 Std. 100 °C 8%

Durchgangswiderstand 4,3 Ω . cm

Temperaturbereich -50 °C bis +240 °C

Silikonplatte elektrisch leitfähig	

Elektrisch leitfähiges Silikon ist für viele verschiedene 

Anwendungen geeignet. Dieses kohlegefüllte Silikon-

material fungiert als niederamperiger Leiter und schützt 

auch vor elektrostatischer Entladung. Farbe schwarz, 

glatte Oberfläche auf beiden Seiten. Rollenlänge 

500 mm breit x 10 m lang.

Artikel- 
Nummer

Dicke (mm) Artikel- 
Nummer

Dicke (mm)

- 0,2 - 1,5

1490010848 0,5 - 2,0

- 0,8 - 2,5

1490010850 1,0

Silikonplatte mit Glasgewebe

Farbe roteisenoxid.

Artikel-Nummer Aufbau (Sil+Glas+Sil) Dicke Breite

- 0,65 + 0,2 + 0,65 1,5 mm (+/- 0,2 mm) 1200mm max.

1490010830 0,9 + 0,2 + 0,9 2,0 mm (+/-0,2 mm) 1200mm max.

1490010835 1,4 + 0,2 + 1,4 3,0 mm (+/-0,2 mm) 1200mm max.

- 1,9 + 0,2 + 1,9 4,0 mm (+/-0,2 mm) 1200mm max.
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5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 10° ± 5 Shore A

Dichte 0,175 g/cm³

Bruchdehnung ≥ 150%

Einsatztemperatur -50°C bis +95°C max. 105°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Viton Moosgummi

Viton Moosgummi ist ein geschlossenzelliges Material 

mit beidseitig durchgehender Haut.

Plattengröße ca. 1422 x 711 mm.

Physikalische Grundeigenschaften

Dicke 1/8“
(3,18mm)

¼“ 
(6,35mm)

3/8“
(9,53mm)

½“
(12,7mm)

¾“
(19,05mm)

Wasseraufnahme
(% Gewichtszunahme) 0,00% 0,02% 0,06% 0,01% 0,01%

Druckverformungsrest
   (22 Std. bei 24°C)
   (22 Std. bei 70°C)

27%
100%

13%
100%

14%
100%

17%
100%

17%
100%

Kältesprödigkeit (°C) 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C

Kompressionablenkung (psi)

   (25% Ablenkung – ursprünglich) 6,5 5,5 4,0 3,5 3,5

   (25% Ablenkung – 7 Tage @ 204°C) 9,0 7,5 6,0 5,0 5,0

Dichte (g/cm3) + 10% 0,300 0,240 0,240 0,160 0,160

Dickentoleranz (mm) +1,2/-0,75 +/-1,5 +/-2 +/-3 +/-3

Einsatztemperatur -25°C bis 204°C

Zellgummi-Platte ET-EP (EPDM)

Geschlossenporiger Zellkautschuk, EPDM Standard, 

gute Alterungsbeständigkeit, beständig gegen Luft, 

Ozon und UV, schwarz, Format: 2000 x 1000 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke   
(mm)

Artikel-    
Nummer

Dicke   
(mm)

1490020502 2,0 1490020512 12,0

1490020503 3,0 1490020515 15,0

1490020504 4,0 1490020520 20,0

1490020505 5,0 1490020525 25,0

1490020506 6,0 1490020530 30,0

1490020508 8,0 1490020540 40,0

1490020510 10,0
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5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 15° ± 5 Shore A

Dichte 0,4-0,6 g/cm³

Reißfestigkeit 2,5 N/mm²

Reißdehnung 475%

Einsatztemperatur -30°C bis +70°C

kurzfristig bis +90°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 15° ± 5 Shore A

Dichte 0,60 g/cm³ ± 10%

Reißdehnung 300%

Einsatztemperatur -35°C bis +120°C max. 105°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Moosgummi-Platte ET-718

Offenporiger Kautschuk, beidseitig mit Haut und Stoff-

musterung, für geringe Anforderungen, als Dichtungen, 

Unterlagen und Auswerfer für Stanzwerkzeuge, 

FCKW frei, Format: 1000 x 1000 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke   
(mm)

Artikel-    
Nummer

Dicke   
(mm)

1490020102 2,0 1490020110 10,0

1490020103 3,0 1490020112 12,0

1490020104 4,0 1490020115 15,0

1490020105 5,0 - 20,0

1490020106 6,0 - 25,0

1490020108 8,0 - 30,0

Moosgummi-Platte EPDM

Offenporiger Kautschuk, beidseitig ohne Haut, gute 

Alterungsbeständigkeit, beständig gegen Ozon und UV, 

schwarz Format: 2000 x 1000 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke   
(mm)

Artikel-    
Nummer

Dicke   
(mm)

1490020702 2,0 1490020710 10,0

1490020703 3,0 1490020712 12,0

1490020704 4,0 1490020715 15,0

1490020705 5,0 1490020720 20,0

1490020706 6,0 1490020725 25,0

1490020708 8,0
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5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 15° ± 5 Shore A

Dichte 0,25-0,50 g/cm³

Reißdehnung ≥ 200%

Einsatztemperatur -70°C bis +200°C

kurzfristig bis +270°C

Flammpunkt ca. 800°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Moosgummi-Platte CS

Feine geschlossene und regelmäßige Zellstruktur, schwarz,

beständig gegen Öle, Fette, Chemikalien und UV-Strahlen, 

Kälte- und Wärmeisolierend, physiologisch unbedenklich, 

Format: 300 x 450 mm (1+3 mm) bzw. 940 x 470 mm 

(2 mm).

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490020089 1,0 1490020091 3,0

1490020090 2,0

Silikonschaum ET-250 (VMQ)

Geschlossenzelliger Schaum mit Außenhaut, milchig weiß. 

Gute Beständigkeit gegen Ozon, UV-Strahlen, Witterung, 

Alterung, Feuchtigkeit, Radioaktivität und Röntgenstrah-

len, geruchs- und geschmacksfrei, tropenfest, wasserab-

weisend, bakteriologisch indifferent und physiologisch 

unbedenklich.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490021186 2,0 1490021195 8,0

1490021188 3,0 1490021196 10,0

1490021189 4,0 - 12,0

1490021190 5,0 1490021198 15,0

1490021192 6,0 1490021199 20,0

1490021200 25,0

Physikalische Grundeigenschaften

Härte -

Dichte 0,7 g/cm³ ± 10%

Bruchdehnung 130%

Einsatztemperatur -40°C bis +95°C

Wasseraufnahme < 1,5 Vol. %

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3
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5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

Physikalische Grundeigenschaften

Härte 5° Shore A

Dichte 0,17 g/cm³ ± 10%

Reißdehnung 500%

Einsatztemperatur -10°C bis +80°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Zellneoprene

ZK-Neoprene ist ein geschlossenzelliges Material welches 

sich durch folgende Materialeigenschaften auszeichnet:

exzellentes Isolationsvermögen, hohe dynamische Belast-

barkeit, Wetter- und Ozonbeständigkeit, guter Alterungs-

schutz, hohe Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit, hohe 

Dehnbarkeit und Stoßelastizität, gute Hafteigenschaften, 

Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Bakterien, geringe 

Gasdurchlässigkeit, Umweltfreundlichkeit, gute Hautver-

träglichkeit, Wasserundurchlässigkeit, Beständigkeit 

gegen Seewasser und viele Chemikalien, Plattengröße: 

ca. 2200 x 1300 mm.

Anwendung: Technische und spezielle industrielle Anwen-

dungen, Tauchen, Bandagen und Protektoren, Verpackun-

gen, Auskleidung für Schuhe und Stiefel, Feuerschutz-

bekleidung. Beschichtungsmöglichkeiten mit Glatthaut, 

Fein- und Grobgitterhaut, Nylon/Polyester Jersey, Frottee 

in vielen verschiedenen Farben möglich.

Auch in B1 Qualität (schwer entflammbar) lieferbar!

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490022000 1,0 1490022006 6,0

1490022001 1,5 1490022008 8,0

1490022002 2,0 1490022010 10,0

1490022003 3,0 1490022012 12,0

1490022004 4,0 1490022015 15,0

1490022005 5,0 1490022020 20,0

mailto:info@telle.de


28 Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

Dichtungsplatten / -material

Physikalische Grundeigenschaften

Härte -

Dichte 0,35 g/cm³

Reißfestigkeit 3,0 N/mm²

Reißdehnung 400%

Einsatztemperatur -20°C bis +80°C

kurzfristig bis +120°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

Physikalische Grundeigenschaften

Dichte 0,13-0,50 g/cm³

Einsatztemperatur -30°C bis +80°C

Maßetoleranzen DIN 77 15 P3

5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

Zell-VU ET-423 RG35

Zellvulkollan hat gute physikalische Eigenschaften, hohe 

Stoßelastizität, öl-, fett-, ozon- und alterungsbeständig, 

honigbraun, Format: 500 x 250 mm. Es ist möglich, die 

Platten zu größeren Formaten zusammenzukleben.

Artikel-      
Nummer

Dicke   
(mm)

Artikel-    
Nummer

Dicke   
(mm)

1490020141 1,0 1490020150 10,0

1490020142 2,0 1490020155 15,0

1490020143 3,0 1490020160 20,0

1490020144 4,0 1490020165 25,0

1490020145 5,0 1490020170 30,0

1490020146 6,0 1490020180 40,0

1490020148 8,0

Schwammgummi (NR)	

Offenzelliger Schwamm, fein-, mittel- und grobporig, 

orange (andere Farben auf Anfrage).

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm)

Formate und Stärke auf Anfrage!
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5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

Sylomer®

Sylomer-Matten bestehen aus hochwertigem Zell-Polyure-

than, Breite: 1500 mm, Eigenschaften: hohe Medienbestän-

digkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle, elastische 

Verformung bis zu 40 % der Mattendicke, hohe mecha-

nische Belastbarkeit, statische Dauerbelastung bis 

0,80 N/mm². Einsatz: Als Schalldämpfung für Maschinen-

lagerung, Montageelemente für Motoren, Dichtungen, 

Anpressplatten, Puffer und Anschläge, Abstreifer, als 

Bau-Fundament-Platte zu Schallschutzzwecken usw.

Bitte fordern Sie hier ausführliche Unterlagen an. 

Unser Fachberater steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Artikel-Nummer Typ Farbe Dicke 
(mm)

Statischer Lastbereich
(N/mm²)

7000810100 SR 11 gelb 12 0,011

7000810110 SR 11 gelb 25 0,011

7000810120 SR 18 orange 12 0,018

7000810130 SR 18 orange 25 0,018

7000810135 SR 28 blau 5 0,028

7000810140 SR 28 blau 12 0,028

7000810150 SR 28 blau 25 0,028

7000810160 SR 42 rosa 12 0,042

7000810170 SR 42 rosa 25 0,042

7000810172 SR 55 rosa 5 0,055

7000810175 SR 55 rosa 6 0,055

7000810180 SR 55 grün 12 0,055

7000810190 SR 55 grün 25 0,055

7000810195 SR 110 braun 6 0,110

7000810200 SR 110 braun 12 0,110

7000810210 SR 110 braun 25 0,110

7000810220 SR 220 rot 12 0,220

7000810225 SR 220 rot 20 0,220

7000810230 SR 220 rot 25 0,220

7000810240 SR 450 grau 12 0,450

7000810250 SR 450 grau 25 0,450

7000810260 SR 850 türkis 12 0,850

7000810270 SR 850 türkis 25 0,850

7000810280 SR 1200 violett 12 1,200

7000810290 SR 1200 violett 25 1,200
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6. Hochdruckdichtungsmaterialien

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -200°C bis +180°C

kurzzeitige Spitzentemperatur +300°C

Max. Druck 100 bar

Dichte 1,60 g/cm³

Zulassungen DVGW, BAM, KTW und 
HTB geprüft

Centellen WS 3822-Dichtungsplatte

Hochdruckdichtungsmaterial (eine Weiterentwicklung von 

Centellen WS3820), beständig gegen Öle und Lösungs-

mittel auf Kohlenwasserstoffbasis, Alkohole, Glykole, 

Wasser, wässrige Lösungen, schwache Laugen, organische 

Säuren und Dampf bis +200 °C max. bedingt beständig 

gegen Ketone und Ester, chlor. Lösungsmittel, starke 

Laugen und anorganische Säuren, außer Fluss-Säure und 

konzentrierte Salpetersäure. Format: 1500 x 1500 mm, 

Farbe: gelb.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490004040 0,30 1490004055 2,00

1490004045 0,50 1490004060 3,00

1490004050 1,00 1490004065 4,00

1490004052 1,50

Klingersil C 4400-Dichtungsplatte

Universelles Hochdruckdichtungsmaterial, beständig ge-

gen Öle, Wasser, Dampf, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, 

Alkohole, organische und anorganische Säuren, Kältemit-

tel. Format: 1500 x 2000 mm, Farbe: grün.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490004140 0,3 1490004120 1,0

1490024110 0,5 1490004130 2,0

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -200°C bis +180°C

kurzzeitige Spitzentemperatur +300°C

Max. Druck 150 bar

DIN 52 910

Dichte 1,8 g/cm³

Leckrate 0,04 mg/s.m

Zulassungen DVGW, KTW, BAM
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6. Hochdruckdichtungsmaterialien

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -200°C bis +180°C

kurzzeitige Spitzentemperatur +300°C

Max. Druck 100 bar

Dichte 1,60 g/cm³

Zulassungen DVGW, BAM, KTW und 
HTB geprüft

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur +180°C

kurzzeitige Spitzentemperatur +300°C

Max. Druck 150 bar

Dichte 1,8 g/cm³

Zulassungen DVGW, HTB, KTW, 
BAM, TA Luft

Abil-Dichtungspapier	

Widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe und Luft, 

nicht anwendbar bei Wasser, Dampf und Temperaturen 

über +100 °C, 1100 mm breit, grau.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490005201 0,25 1490005205 1,50

1490005202 0,50 - 2,00

1490005203 0,75 - 3,00

1490005204 1,00

novapress® Universal-Dichtungsplatte

Universelles Hochdruckdichtungsmaterial, beständig gegen 

Öle, Wasser, Dampf, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alko-

hole, organische und anorganische Säuren, Kältemittel. 

Format: 1500 x 1500 mm, Farbe: grün. Einsatzbereich: In 

Rohrleitungen der Lebensmittel- und chemischen Industrie, 

sowie Anlagen-, Apparate- und Maschinenbau.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490003940 1,0 1490003950 3,0

1490023945 2,0

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur 0°C bis 90°C

kurzzeitige Spitzentemperatur +100°C

Dichte 0,75 g/cm³

Reißfestigkeit 10,0 N/mm²

Reißdehnung 250%
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Physikalische Grundeigenschaften

Max. Temperatur -40°C bis +130°C

Max. Druck 50 bar

Dichte 1,25 g/cm³

Zulassungen DVGW, VP401, KTW, FDA, 
W270

Physikalische Grundeigenschaften

Max. Temperatur -80°C bis +250°C

kurzzeitige Spitzentemperatur bis +400°C

Max. Druck 150 bar

DIN 52 910

Dichte 1,6 g/cm³

Zulassungen DVGW, BAM

Einsatzbereich Kraftwerke, Anlagen- 
und Apparatebau

6. Hochdruckdichtungsmaterialien

novaform® 2300 – Dichtungsplatte blau

novaform® 2300 verbindet die Vorteile der robusten, dau-

erhaften und mechanisch stabilen Faserstoffdichtungen 

mit denen der weichen, perfekt anpassungsfähigen Elasto-

merdichtungen. 

novaform® 2300 ist auch in Verbindung mit Öl, Schmier-

stoff, Fett, Kraftstoff, Kältemittel oder Gas einsetzbar. Die 

chemische Beständigkeit und Alterungsbeständigkeit liegt 

deutlich über der eines reinen NBR. Einsatzbereich: Deckel- 

und Gehäuseabdichtungen von Getrieben, Antrieben und 

Pumpen etc. Dichtungen für leicht verformbare Konstruk-

tionsteile aus Blech bzw. Kunststoff mit großen Schrau-

benabständen und somit geringer und ungleichmäßiger 

Flächenpressungsverteilung.

Format: 1500 x 1500 mm, Farbe: blau.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490004014 0,5 1490004018 2,0

1490004015 1,0 1490004020 3,0

1490004016 1,5

novapress® Multi II-Dichtungsplatte

Spezialwerkstoff auf Basis von NBR und Aramidfasern. 

Unregelmäßiges Flächengebilde aus Grafit verhindert eine 

Spannungsbildung. Prädestiniert für den Einsatz bei Satt-

dampf bis 250 °C und 40 bar. Allgemein sehr gute Säu-

ren-, Benzin-, Öl- und Laugenbeständigkeit. Besonders 

geeignet bei sehr starker dynamischer Beanspruchung. 

Format: 1500 x 1500 mm, Farbe: blau.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 0,30 - 1,50

- 0,50 1490004030 2,00

- 0,75 1490004035 3,00

1490004025 1,00 - 4,00
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Physikalische Grundeigenschaften

Anwendungstemperatur 360°C

kurzzeitige Spitzentemperatur 400°C 
(bei Dampf bis 360°C)

Max. Druck auf Anfrage

Dichte 1,0 g/cm³

Gasdurchlässigkeit nach
DIN 3535 T4

< 7 ml/min.
(bei 2 mm)

Zulassungen KTW

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur bis +250°C

kurzzeitige Spitzentemperatur +400°C

Max. Druck 100 bar

Druckstandfestigkeit ≥ 28,0 N/mm²

Dichte 1,75 g/cm³

Zulassungen DVGW, VP401, KTW, 
WRC, BAM, Firesafe

6. Hochdruckdichtungsmaterialien

novatec® Spezial-Dichtungsplatte

Dichtungswerkstoff aus Grafit und Kevlar. Der hohe Grafit-

anteil sichert die Medien- und Temperaturbeständigkeit, 

Kevlar sorgt für die guten Festigkeitswerte. 

Format: 2000 x 1500 mm, Farbe: gelb, Einsatzbereich: 

überhitzter Dampf, Wasser, Öle, heiße Gase.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 0,5 1490004039 2,0

- 1,0 1490004038 3,0

- 1,5

novatec® Premium XP-Dichtungsplatte

Hochverdichteter Dichtungswerkstoff für ca. 80 % aller 

Anwendungen. Druckstandfest, temperaturbeständig, 

mit guter Verformungsfähigkeit. Hauptbestandteile sind 

Graphit und Aramidfasern, gebunden mit NBR.

Format: 2000 x 1500 mm, Farbe: blau.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490003970 1,0 1490003980 3,0

1490003975 2,0
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6. Hochdruckdichtungsmaterialien

novaform® SK Dichtungsplatte

Die industrielle Abgasdichtung für extreme mechanische 

Beanspruchung. Die Materialbasis von novaform® SK bil-

den hochwertige Aramidfasern und weitere Funktionsfüll-

stoffe, verstärkt durch ein verzinktes Spitzkörpergewebe 

(1.0314), homogen eingebunden in eine NBR-Matrix.

Materialeigenschaften: extrem hohe Zugfestigkeit, her-

vorragende Druckstandfestigkeit, höchste Temperatursta-

bilität, unvergleichliche mechanische Belastbarkeit und 

Sicherheit, langzeitstabiles Dichtverhalten auch bei extre-

men Bedingungen.

Einsatzbereich: novaform® SK ist prädestiniert für den 

Einsatz im Abgasbereich von Dieselaggregaten usw.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490004005 1,0 1490004010 2,0

- 1,5 1490004012 3,0

Physikalische Grundeigenschaften

Max. Temperatur +500°C

Max. Druck 150 bar

DIN 52913 (bei +175°C)

Einsatzbereich Auspuffanlangen, 
Abgasturbolader, Kom-
pressoren

novaphit® SSTC-XP-Dichtungsplatte

Bestehend aus expandiertem, hochwertigem Grafit und 

einer Streckmetalleinlage aus säurefestem Edelstahl. 

Beständig gegen alle organische Säuren, Alkalien, Öle 

und Lösungsmittel. Einschränkungen gibt es für starke 

Konzentrationen bestimmter anorganischer Säuren, ge-

sundheitlich unbedenklich, sehr flexibles, hohes Tempe-

raturspektrum, dauerelastisch. Format: 1000 x 1000 mm, 

Farbe: silber-schwarz.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490003920 1,0 1490003930 2,0

1490003905 1,5 1490003903 3,0

Physikalische Grundeigenschaften

Max. Temperatur -240°C bis +550°C

Max. Druck 300 bar (bei gekam-
mertem Einbau)

Zugfestigkeit nach DIN 52 910 längs ≤ 15,0 N/mm²
quer ≤ 10,0 N/mm²

Druckstandfestigkeit nach
DIN 52 913

175°C = 45,0 N/mm²
300°C = 43,0 N/mm²

Gasdichtheit nach DIN 35 35 < 1,0 cm³/min.

Dichte nach DIN 28090-2 1,35 g/cm³ ± 0,15

Zulassungen DVGW, BAM, Firesafe
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6. Hochdruckdichtungsmaterialien

novaphit® SSTC-Dichtungsplatte TA Luft

Das einzigartige Werkstoffprofil aus expandiertem Graphit 

(Reinheitsgrad mindestens 98 %) mit einer säurebestän-

digen Streckmetalleinlage aus Chrom-Nickel-Stahl, binde-

mittel- und füllstofffreier Materialverbund. Durch Bestän-

digkeit gegen fast alle organischen und anorganischen 

Säuren, Alkalien, Öle und Lösungsmittel ist dieses Material 

universell einsetzbar in allen Bereichen der chemischen 

Industrie. Deckt die gesamte Bandbreite klassischer Flach-

dichtungen ab. Format: 1000 x 1000 mm, Farbe: silber.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm)

1490003910 1,6

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -240°C bis +550°C

Betriebsdruck bis 200 bar

Dichte 1,4 g/cm³

Leckage TA-Luft < 0,0001 mbar.I/(s.m)

Zulassungen TA Luft, Firesafe, BAM, 
DVGW

novaphit® MST Dichtungsplatte

Multilayer Dichtungswerkstoff aus expandiertem Graphit 

(Reinheitsgrad mind. 99,5 %) mit mehreren Streckme-

tall- und Glattblecheinlagen aus Edelstahl (Werkstoff-Nr. 

1.4404).

Einsatzbereiche: höchste thermische und mechanische 

Beanspruchungen auch bei Wechsellast, universell einsetz-

bar in weiten Bereichen der chemischen Industrie, Rohr-

leitungsflansche, Apparate, Pumpen, Wärmetauscher und 

Armaturen in der gesamten Prozess Industrie, prädestiniert 

für den Einsatz in der Kernkraftwerkstechnik.

Format: 1000 x 1000 mm, Farbe: grau.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,0 1490005072 2,0

1490005071 1,5 1490005073 3,0

nochmal schneiden – zu klein

Grundeigenschaften überprüfen!

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur bis +550 °C

Dichte nach DIN 28090-2 1,60 g/cm³

Zulassungen DVGW, BAM, TA Luft
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6. Hochdruckdichtungsmaterialien

novaMICA® THERMEX Dichtungsplatte

Dichtungswerkstoff aus veredeltem Phlogophit-Glimmer 

mit einer Einlage aus Edelstahlstreckmetall (Werkstoff-Nr. 

1.4404/AISI 316L).

Materialeigenschaften: höchste Temperaturstabilität bis 

1000°C, dauerhaft geringe Leckage auch unter hohen 

Temperaturen durch Streckmetalleinlage, zuverlässiges 

Handling, sichere Verarbeitbarkeit mit allen gängigen Fer-

tigungsverfahren.

Einsatzbereiche: für den Einsatz im Abgasbereich aller Ver-

brennungsmotoren und -aggregaten, sowie Turboladern 

und Kompressoren. Der Dichtungswerkstoff ist unemp-

findlich gegenüber Temperaturlastwechseln. Entsprechend 

der Anwendungsanforderung ist novaMICA® THERMEX 

sehr gut mit einem metallischen Innenbördel kombinier-

bar.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490005061 1,0 1490005062 2,0

1490005063 3,0

Sigraflex Universal-Dichtungsplatte

Dichtungsplatte aus imprägniertem Grafit mit Spieß-

blecheinlage aus Edelstahl. Gute Chemikalienbeständig-

keit und Querschiebefestigkeit, gesundheitlich unbedenk-

lich. 

Einsatzbereich: Rohrleitungen mit korrosiven Medien und 

hohen Temperaturen, Wärmeträgeröl im Kraftwerksbau 

und Heizanlagen. Format: 1000 x 1000 mm, Farbe: silber.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490001000 1,0 1490001010 2,0

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur +500°C
inerter Umgebung bis +800°C

Betriebsdruck 100 bar

Flächenpressung 140 N/mm²

Zulassungen DVGW, BAM, Firesafe

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur bis +1000 °C

Dichte nach DIN 28090-2 1,60 g/cm³
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Sigraflex Hochdruck-Dichtungsplatte

Dichtungsplatte aus hochwertiger Grafitfolie und Edel-

stahlfolie. Sie besitzt hohe mechanische Festigkeit, sehr 

hohe Druckfestigkeit, hohe Bestsicherheit, knick- und 

kratzunempfindlich und haftet nicht an anderen Materia-

lien. 

Einsatzbereich: wie Sigraflex Universal, 

Format: 1000 x 1000 mm, Farbe: silber.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490001020 1,0 1490001030 2,0

1490001040 3,0

novaflon® 100 Dichtungsplatte

Dichtungsmaterial gefüllt mit Mikrohohlkugeln aus Glas.

novaflon® 100 ist aufgrund seiner äußerst hohen Kom-

pressibilität hervorragend für den Einsatz in spannungs-

empfindlichen Flanschen wie z.B. Glas-, Keramik- und 

Kunststoffflanschen geeignet. Universell einsetzbare Flach-

dichtung aus strukturiertem PTFE mit sehr gute Anti-Haft-

Eigenschaften. So werden Stillstandszeiten minimiert, die 

Anlagensicherheit und -verfügbarkeit dagegen erhöht.

Kleine Beschädigungen oder Unebenheiten auf der Flan-

schoberfläche können dank der exzellenten Anpassungsfä-

higkeit kompensiert werden. 

Einsatzbereich: Chemischen Industrie.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490005091 1,0 1490005092 2,0

1490005093 3,0

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur +500°C
inerter Umgebung bis 
+800°C
in Dampf bis ca. +500°C
in Luft bis ca. +400°C

Betriebsdruck 250 bar

Flächenpressung 400 N/mm²

Zulassungen DVGW, BAM, Firesafe 
Germanischer Lloyd US 
Costguard

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -210 °C bis +260 °C

Dichte nach DIN 28090-2 1,70 g/cm³

Zulassungen FDA, TA Luft, 
EG 1935/2004
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6. Hochdruckdichtungsmaterialien

novaflon® 300 Dichtungsplatte

Dichtungsmaterial gefüllt mit Silikat, verfügt über eine 

sehr gute Ausgewogenheit zwischen chemischer Bestän-

digkeit und reduziertem Kriechverhalten. Auch konzent-

rierte Säuren (ausgenommen Hydrofluoride) können der 

Flachdichtung nichts anhaben. Die Universaldichtung aus 

strukturiertem PTFE ist deshalb erste Wahl für Anwendun-

gen in der Prozessindustrie. 

Die hohe mechanische Beständigkeit sowohl bei hohen 

Drücken (Vakuum bis 83 bar) als auch bei hohen Tempera-

turen prädestinieren novaflon® 300 für den Einsatz in der 

chemischen und petrochemischen Industrie.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490005081 1,0 1490005082 2,0

1490005083 3,0

novaflon® 500 Dichtungsplatte

Dichtungsmaterial aus reinem, multi-direktional expandier-

tem PTFE, sie verfügt über eine universelle Medienbestän-

digkeit (pH 0-14). Aufgrund der gereckten Faserstruktur 

weist novaflon® 500 ein extrem niedriges Setzverhalten 

auf. 

Durch das einzigartige Werkstoffkonzept kompensiert das 

Material limitierte Schraubenkräfte ebenso wie Flansch-

unebenheiten und besitzt darüber hinaus eine extrem 

hohe Druckbeständigkeit (Vakuum bis 200 bar).

Für den Einsatz in der pharmazeutischen, der Nahrungs-

mittel- und der Getränkeindustrie sowie in fragilen Rohr-

leitungssystemen und Reaktoren der Prozessindustrie.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490005000 1,0 1490005005 2,0

1490005010 3,0
	

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -210 °C bis +260 °C

Dichte nach DIN 28090-2 2,1 g/cm³

Zulassungen FDA, TA Luft, DVGW
EG 1935/2004, BAM

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -210 °C bis +260 °C

Dichte nach DIN 28090-2 0,90 g/cm³

Zulassungen FDA, TA Luft, 
EG 1935/2004
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PTFE-Dichtungsplatte KWO MultiTex®

KWO MultiTex® Platten sind hochwertige Dichtungsplatten 

aus multidirektional expandiertem PTFE. Beste Anpas-

sungsfähigkeit bei unebener Oberfläche und angegriffener 

Dichtfläche. Sehr dauerhafte Dichtung bei extrem aggres-

siven Medien.

Einsatzbereich: Rohrleitungsflansche, Behälterabdichtung, 

Wärmetauscher, Apparatebau, Reaktoren, Maschinenge-

häuse, Pumpen, Rauchgasanlagen, Lebensmittelanlagen. 

Format: 1500 x 1500 mm, Farbe: weiß.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490001219 0,5 - 4,0

1490001221 1,0 - 5,0

1490001222 2,0 - 6,0

1490001223 3,0

ePTFE-Dichtungsplatte Teadit 24 SH

Teadit 24 SH ist eine Dichtungsplatte aus 100 % reinem, 

virginalen, multidirektional expandierten PTFE für alle 

Arten von Flanschen, alle Medien und für einen breiten 

Temperaturbereich. Sie erfüllt die strengsten Reinheitsan-

forderungen. Die chemische Beständigkeit geht über den 

gesamten pb Bereich (ph 0-14), auch gegen aggressivste 

Säuren und Laugen. Die einzigen Ausnahmen sind ge-

schmolzene Alkalimetalle und elementares Fluor bei hohen 

Temperaturen und Drücken. Format: 1500 x 1500 mm, 

Farbe: weiß.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490001200 0,5 1490001203 3,0

1490001201 1,0 - 5,0

- 1,5 - 6,0

1490001202 2,0

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -200°C bis +230°C

Dichte 0,80 g/cm³ (± 0,1)

Zulassungen FDA, TA Luft, FMPA 
(Lebensmittelzulas-
sung), für Lebensmit-
tel- und Pharmabereich 
einsetzbar

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -200 °C bis +230 °C

Dichte 0,80 g/cm³ (± 0,1)

Zulassungen FDA, TA Luft, FMPA 
(Lebensmittelzulas-
sung), für Lebensmit-
tel- und Pharmabereich 
einsetzbar
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6. Hochdruckdichtungsmaterialien

PTFE-Dichtungsplatte Tealon TF 1590

Dichtungsplatte aus strukturiertem PTFE und Silikat als 

Füllstoff. Das für PTFE Dichtungsplatten typische Kriech-

verhalten ist hier deutlich vermindert. Die chemische Be-

ständigkeit geht über den gesamten ph Bereich (pH 0-14), 

auch gegen aggressivste Säuren und Laugen. Die einzigen 

Ausnahmen sind geschmolzene Alkalimetalle und elemen-

tares Fluor bei hohen Temperaturen und Drücken. 

Format: 1500 x 1500 mm, Farbe: rotbraun.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

- 1,5 1490001213 3,0

1490001212 2,0

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -210°C bis +250°C

Betriebsdruck Vakuum bis 83 bar

Dichte 2,1 g/cm³ (± 0,1)

Kriechverformung 
nach ASTM F38

18%

Zulassungen TA Luft, FDA, BAM, DVGW, für 
Lebensmittel- und Pharmabe-
reich einsetzbar, geeignet für 
Verwendung mit Sauerstoff

PTFE-Dichtungsplatte Gylon 3510
Hochverdichteter Werkstoff auf Basis von PTFE, mit ge-

stopptem Kaltflussverfahren, für höchste chemische Bean-

spruchung. Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit, witte-

rungsbeständig, gute elektrische Isolationsfähigkeit.

Einsatzbereich: Extrem aggressive Medien, Fluss-Säure, 

galvanische Bäder. Format: 2000 x 1500 mm, Farbe: weiß.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490000900 1,0 1490000905 2,0

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -210°C bis +250°C

Betriebsdruck 83 bar

Dichte 2,8 g/cm³

Zulassungen BMA, FDA, für Chlor
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PTFE-Flachdichtungsband

Flachdichtungsband aus 100 % reinem PTFE, einseitig 

selbstklebend. Geeignet als statische Abdichtung für 

ebene und gekammerte Flanschverbindung. Farbe: weiß.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490042103 3 x 1,5 1490042112 12 x 4,0

1490042105 5 x 2,0 1490042114 14 x 5,0

1490042107 7 x 2,5 1490042117 17 x 6,0

1490042110 10 x 3,0 1490042120 20 x 7,0

Physikalische Grundeigenschaften

Temperaturbeständigkeit -210°C bis +260°C

kurzfristig bis +310°C

Zulassungen BMA (Sauerstoff), 
DVGW (Haustechnik) 
und TÜV (Industrie)

novaSEAL OV-Mannlochdichtung

Der Dichtungswerkstoff NovaSEAL OV besteht aus einem 

temperatur-, korrosions- und chemikalienbeständigem 

Hochleistungsgewebe. Er wird zur Hand-, Kopf- Mann-

lochdichtungen für Kessel und Behälter in ovaler Form 

verarbeitet.

Artikel-
Nummer

Format
(mm)

Dicke (mm)

- 80 x 120 x 15 8,0

1490043390 100 x 150 x 15 8,0

1490043395 115 x 165 x 15 8,0

- 120 x 160 x 15 8,0

- 150 x 200 x 15 8,0

1490043415 220 x 320 x 25 10,0

1490043422 300 x 400 x 25 10,0

1490043424 320 x 420 x 25 10,0

1490043425 320 x 425 x 25 10,0

1490043426 350 x 450 x 25 10,0

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur bis +225°C

Betriebsdruck 25 bar

Flächenpressung min. 5,0 N/mm²
max. 35,0 N/mm²

Empfohlener Aufheizgradient max. 2°C/min

Kesselwasser/Medienbeständigkeit TRD 611

Bauteilkennzeichen TÜV.D.99-001.C

Mannlochdichtungen auch in den Materialien Novaphit 

SSTC TRD 401, ePTFE und als Formgefertigte lieferbar!
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7. Dichtungsmaterialien

Gummi-Stahl-Dichtungen (NBR)

Gummi-Stahl-Dichtung Profil WG aus einem Stahlring 

(Stl303) der allseitig von Gummi (NBR) umschlossen ist. 

Abmessungen auf Anfrage!

Grafitpackung ET-3509

Grafitierte Filamentgarnpackung, quadratisch geflochten, 

gute Gleit- und Notlaufeigenschaften.

Artikel- 
Nummer

Abmessung
Ø (mm)

Artikel- 
Nummer

Abmessung
Ø (mm)

1490042215 3,0 1490042235 8,0

1490042220 4,0 1490042240 10,0

1490042225 5,0 1490042245 12,0

1490042230 6,0

Physikalische Grundeigenschaften

Temperaturbeständigkeit +550°C

Betriebsdruck 50 bar

Spezifisches Gewicht 1,6

Physikalische Grundeigenschaften

Zulassungen TA Luft, DIN DVGW

Einsatzgebiet Gas, Abwasserversorgung, Che-
mische Industrie mit aggressiven 
und umweltgefährdenden Medien

Einsatztemperatur von -15 °C bis +100 °C

Gummi-Stahl-Dichtungen (EPDM)

Gummi-Stahl-Dichtung Profil WG aus einem Stahlring 

(Stl303) der allseitig von Gummi (EPDM) umschlossen ist. 

Abmessungen auf Anfrage!

Physikalische Grundeigenschaften

Zulassungen TA Luft, DIN DVGW, KTW, W270

Einsatzgebiet Trinkwasser, Abwasser

Einsatztemperatur von -40 °C bis +110 °C

kurzfristig +130 °C
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Vulkollan D 15 Rundstab 80 Shore

Der Werkstoff Vulkollan D 15 zeichnet sich durch eine 

Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten aus. Gute Be-

ständigkeit gegen viele Öle, Fette, Benzin, Lösungsmittel, 

Ozon, UV- und energiereiche Strahlung. 

Auch in 70° und 90° Shore lieferbar.

Verschiedene Durchmesser von 5 – 100 mm, 
Länge 1000 mm auf Lager

Kupferdichtungen

Kupfer- und Weicheisendichtungen und Fülldichtringe aus 

Kupfer mit asbestfreier Einlage, nach DIN 7603.

Angaben und Abmessungen auf Anfrage!

Merino Wollfilz ET-WF

Als Dichtung, Schmierfilz, Abstreifer, Schmierdocht, Frikti-

onsbelag, Vibrations- und Stoßdämpfer verwendbar, Brei-

te: max. 1500 mm.

Artikel-      
Nummer

Dicke (mm) Artikel-    
Nummer

Dicke (mm)

1490000005 1-12

Physikalische Grundeigenschaften

Dichte 0,36 g/cm³

Einsatztemperatur +80°C (in Luft und Öl)

kurzfristig bis +120°C

Physikalische Grundeigenschaften

Einsatztemperatur -25°C bis +80°C

Abrieb 32 mm³

Dichte 1,26 g/cm³

Härte 82° Shore

Reißfestigkeit 46,0 N/mm²

Reißdehnung 650%
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Technischer Fragebogen

Technischer Fragebogen für Dichtungsprobleme

Firmenanschrift _____

Sachbearbeiter _____________						      Projekt-Nr. ______

Telefon _________							       Anfrage-Nr. _______

Telefax ______________							       Datum ________

1. Medium  _______

Konzentration ___________________ %

2. Max Betriebsdruck 

gleichbleibend ___________________ bar, schwankend von ___________________ bis ___________________ bar

3. Max Betriebstemperatur an der Dichtstelle 

gleichbleibend ___________________ °C, schwankend von ___________________ bis ___________________ °C

4. Flanschausführung

(falls keine Normflanschen verwendet werden)

Zeichnung mit allen wichtigen Maßen über Dichtung, Schrauben und Einbaustelle anbei

o   ja		  o   nein ___________________ 

Nennweite ___________________ mm	  	     Abmessung der Dichtungen ___________________ mm (Dicke, Stegbreite)

5. Oberflächenzustand der Dichtfläche 

max. Rauhtiefe 	 ___________________ µm

max. Unebenheit	 ___________________ µm

Welligkeit	 ___________________ µm

Schraubenart und Güte	 _______________________________________________________________________________

Schraubenzahl	 ___________________ 	 Stück ___________________ 

5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien
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Technischer Fragebogen Teil 2

Technischer Fragebogen für Dichtungsprobleme Teil 2

6. Anzugsmoment ___________________ 	 Nm (mKp) _ 

Flächenpressung ___________________ 	 N/mm² _

7. Quellverhalten 

o   ja		  o   nein   ___________________ 

8. Werkstoffe an der Dichtverbindung 

(z.B. Gehäuse, Deckel usw.)

 ___________________ 

9. Maschinentyp

(z.B. Kompressor, Wärmetauscher, Rohrleitung usw.)

 ___________________ 

10. Welche Art von Dichtung wurde bisher verwendet?

___________________

Sind Sie damit zufrieden?  o   ja	  o   nein

Was war zu beanstanden? ___________________                

Vermutliche Ursache ___________________                

11. Zusätzliche Angaben 

___________________

___________________

___________________

_____________

_______
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Standardqualität Lebensmittel-    
qualität

Verschleißschutz

Bezeichnung ET-A 70 ET-P 65 ET-N 60 ET-N 50 ET-A 60
o. Einlage

ET-P 70 ET-A 40 ET-A 60 ET-PU 80

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz weiß weiß beige schwarz -

Härte
(° Shore A)

70 ±7 65 ±5 60 ±7 50 ±7 60 ±5 70 ±5 42 ±5 60 ±5 80 ±5 

Dichte
(g/m3) ca.

1,46 1,48 1,38 1,25 1,45 1,65 1,03 1,15 1,26

Reißfestigkeit
(N/mm2)

- 6,0** 5,0 6,0 10,0 10,0 18,0 15,0 40,0

Reißdehnung
(%)

- 250** 300 350 500 300 600 400 500

Einsatz-
temperatur (°C)

-10 bis 
+70

-10 bis 
+70

-10 bis 
+70

-20 bis 
+70

-30 bis 
+80

-25 bis 
+100

-40 bis 
+70

-30 bis 
+70

-35 bis 
+80

ölbeständig - / - / - - - - +

kraftstoff-
beständig

- - - - - - - - +

witterungs-
beständig

- - + + - - - - +

abriebfest - - - - - - + + +

chemikalien-
beständig

- - - - - - - - -

fettbeständig - / - - - + - - -

gas-
undurchlässig

- - - - - - - - -

für den Lebens-
mittelkontakt
geeignet

- - - - + + - - -

mit DVGW-
Zulassung

- - - - - - - - -

mit KTW-
Empfehlung

- - - - - - - - -

zu finden
auf Seite

4 5 7 8 12 13 14 14 15

+ 	 = beständig

/ 	 = bedingt beständig

- 	 = keine Angaben

* 	 = Kühlhausqualität

** 	= Werte nur ohne Gewebeeinlagen

Übersicht – elastische Dichtungsplatten
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Dichtungsplatten / -material

Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 41 . E-Mail info@telle.de

Sonderqualitäten für spezielle Einsatzzwecke                                                                                                                            
n

ET-P 80 ET-E 70 ET-E 90 ET-HY 70 ET-V 75 ET-B 60 ET-SI 60 ET-SI 60 ET-W 70 ET-W 80

schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz rot transparent beige transparent

80 ±7 65 ±5 90 ±5 66 ±5 75 ±5 62 ±5 60 ±5 62 ±5 65 ±5 80 ±5

1,30 1,20 1,26 1,38 2,00 1,11 1,31 1,15 1,45 1,23

10,0 7,0 13,0 7,0 9,0 13,0 5,0 8,5 6,5 16,0

200 300 100 265 200 600 450 550 220 380

-15 bis
+80

-30 bis 
+100

-30 bis 
+150

-20 bis 
+100

-10 bis 
+200

-40 bis 
+100

-45 bis 
+220

-45 bis 
+220

-30 bis 
+45

-30 bis +60
-40 bis +45

+ - - + + - - - / -

+ - - / + - - - - -

- + + + - - + + - +

- - - - - - - - - -

- - - / + / / / / -

- - - + + - - - - -

- - - - - + - - - -

- - - - - - + + - -

+ - - - - - - - - -

- - + - - - - - - -

7 8 9 9 19 10 20 20 10 11

*
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Produkte, Service, und immer eine gute Idee.

... für Sie immer das Richtige!

Damit Sie uns gut finden ...

Erwin Telle GmbH

Vershofenstraße 6
90431 Nürnberg
Telefon + 49 (0) 9 11 6 57 17 -  0 
Telefax + 49 (0) 9 11 6 57 17 28 
Internet www.telle.de
E-Mail info@telle.de

Niederlassungen: 
Eisenhämmerstraße 8
92237 Sulzbach-Rosenberg 
Telefon + 49 (0)  96 61 10 90 -  0 
Telefax + 49 (0)  96 61 10 90 33 
E-Mail telle-SR@telle.de

Carl-Kolb-Straße 2
95448 Bayreuth
Telefon + 49 (0) 9 21 7 26 54 -  0 
Telefax + 49 (0) 9 21 7 26 54 22 
E-Mail telle-BT@telle.de

... telle.de
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