
Die Gummidurchführungen werden in Bohrungen 

ohne Gewinde bei Wandstärken von 0,5 bis 4 mm 

verwendet. Für staub- und wasserdichte Kabel- und 

Rohreinführungen. Werkzeuglose Montage in we-

niger als einer Minute. Für runde Kabel mit einem 

Durchmesser von 3 – 35 mm.

Ohne Kabel kann die Gummidurchführung auch als 

Blindstopfen verwendet werden.

Schutzart: IP 67 in Übereinstimmung mit IEC.

Typ Werkstoff Loch-Ø mm* Abdichtbereich 
Ø mm

TET   5 -   7 EPDM 16   5 -   7

TET   7 - 10 EPDM 19   7 - 10

TET 10 - 14 EPDM 23 10 - 14

TET 14 - 20 EPDM 29 14 - 20

TET 20 - 26 EPDM 38 20 - 26

TET 26 - 35 EPDM 48 26 - 35

TET   5 -   7 C Chloropren 16   5 -   7

TET   7 - 10 C Chloropren 19   7 - 10

TET 10 - 14 C Chloropren 23 10 - 14

TET 14 - 20 C Chloropren 29 14 - 20

TET 20 - 26 C Chloropren 38 20 - 26

TET 26 - 35 C Chloropren 48 26 - 35
* = Die zulässige Durchmesserabweichung beträgt in sämtlichen Fällen +1/-2 mm.
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Materialeigenschaften

TET, grau TET-C, schwarz

Material EPDM
Ethylen-Propylen Kautschuk

CR
Chloropren Kautschuk

Farbe grau, ähnlich RAL 7037 schwarz, ähnlich RAL 9005

Halogenfrei ja nein

Dichte 1,35 g/m3 1,38 g/m3

Witterungsbeständig Witterungs- und temperaturbeständig; für die 
Verwendung innerhalb und außerhalb von 
Gebäuden.

Witterungs- und temperaturbeständig; für die Ver-
wendung innerhalb und außerhalb von Gebäuden.

Betriebstemperatur -40°C bis 100°C; leicht überhöhte Temperaturen
für kurze Zeitdauer (z.B.: 130°C für 1 h)

-25°C bis 95°C; leicht überhöhte
Temperaturen für kurze Zeitdauer

Härte nach Shore A 60° - 65° 60° - 62°

Thermische Alterung Änderungen nach 72 h bei 100°C:
Härte: +5°SH (+11%)
Bruchfestigkeit: -18%
Bruchdehnung: -26%

Änderungen nach 72 h bei 100°C:
Härte: +6°SH (+10%)
Bruchfestigkeit: -8%
Bruchdehnung: -16%

Änderungen nach 72 h bei 125°C:
Härte: +13°SH (+13%)
Bruchfestigkeit: -12%
Bruchdehnung: -335%

Feuerwiderstand Nicht selbst verlöschend, verbrennt mit
ca. 2 cm/min.

Selbst verlöschend.
Getestet nach IEC Standard. Freigegeben für die 
Installation auf Schiffen in Übereinstimmung mit 
IEC Veröffentlichung Nr. 92-1 (1964), elektrische 
Installation auf Schiffen, Teil 1 der allgemeinen 
Bestimmungen.

Chemische 
Beständigkeit
bei 20°C

Beständig gegen:
• Reinigungsmittel
• Stark oxidierenden Mittel, wie

- Ammoniak
- Verdünnte Phosphorsäure
- Verdünnte Salpetersäure
- Verdünnte Salzsäure
- Verdünnte Schwefelsäure

• Andere Mittel, wie
- Entwickler
- Glycol
- Kühlflüssigkeit

Leichte Beeinträchtigung durch konzentrierte 
Säuren bei Zimmertemperatur

Beständig gegen:
• Kohlenwasserstoffe
• Alkalische Lösungen
• Alkohol
• Verdünnte Säuren

Leichte Beeinträchtigung durch:
• Aceton
• Ammoniak
• Freon
• Glycol
• Natriumhydroxid

Beständigkeit
gegen Öl

Unbeständig gegenüber Mineralöl, aber 
verwendbar in Fahrzeugen bei gelegentlicher 
Belastung mit Ölspritzern.

Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen; nicht 
geeignet für direkten Kontakt mit Benzin.

Die Angaben basieren auf Labortests. Alle Angaben sind Anhaltswerte.
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