
Material: Neopren-Gummi
Farbe: Schwarz-Grau (nach RAL 7037)
Gebrauchstemperatur:		 -30 bis +90 °C
Zugfestigkeit: 		  7 MPa
Reissdehnung: 		  > 400 %
Durchschlagfestigkeit: 	 > 13 kV/mm

Anwendungen: 

Zum Verschließen von Kabelausgängen an Schaltschränken, Maschinen und 

Apparaten. Zur Durchführung von Kabeln, Leitungen und Rohren beliebigen 

Durchmessers bis 69 mm geeignet, wenn die Membrane entsprechend 

ausgestanzt wird.

Artikel-Nummer Abmessungen (mm)

Typ
schwarz
010

grau
013 A B C D E M

Standardtyp (Membrandicke 1 und 1,5 mm)

DG 9/E1 - -   9,0 15,5 20,0   7,0 1,0 1,0

DG 9 1400000850 -   9,0 15,5 20,0   7,0 2,0 1,0

DG 11 1400000855 - 11,0 18,5 23,0   7,0 2,0 1,0

DG 13,5 1400000860 - 13,5 20,5 25,0   7,0 2,0 1,0

DG 16 1400000865 - 16,0 22,5 27,5   7,0 2,0 1,0

DG 21 1400000870 - 21,0 28,0 35,0   8,0 2,0 1,0

DG 29 1400000880 - 29,0 37,0 44,0   9,0 2,0 1,0

DG 36 1400000890 - 36,0 47,0 54,0 10,0 2,5 1,0

DG 48 1400000900 - 48,0 60,0 68,0 10,0 2,5 1,0

DG 53 - - 53,0 64,0 75,0 10,0 2,5 1,5

DG 69 1400000910 - 69,0 79,0 90,0 10,0 2,5 1,5
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