Moosgummi-Rundschnur

Artikel-Nummer | @ Artikel-Nummer | @
mm mm
3590000201 2,0 - 13,0
- 2,5 - 14,0
3590000203 3,0 3590000215 15,0
- 3,5 3590000216 16,0
3590000204 4,0 3590000218 18,0
- 4,5 3590000220 20,0
3590000205 5,0 - 22,0
3590000206 6,0 3590000225 25,0
3590000207 7.0 3590000230 30,0
3590000208 8,0 3590000235 35,0
- 9,0 - 40,0
3590000210 10,0 - 45,0
- 11,0 - 50,0
3590000212 12,0
Silikon-Schaum-Rundschnur
Artikel-Nummer | @ Artikel-Nummer | @
mm mm
3590000317 3,0 3590000325 8,0
- 4,0 3590000330 10,0
- 4,5 - 12,0
3590000319 5,0 - 15,0
- 5,5 - 18,0
3590000320 6,0 - 20,0
- 6,5 - 25,0
- 7,0
PU-Schaum-Rundschnur
Artikel-Nummer | @ VE Artikel-Nummer | @ VE
mm |m mm |m
7505700001 15 1000 || 7505700005 40 100
7505700002 20 500 || 7505700007 50 100
7505700003 25 300 || 7505700010 60 50
7505700004 30 200
PU-Schaum-Rundschnur nur in Verpackungseinheiten (= VE) lieferbar.
PE-Schaum-Rundschnur
Artikel-Nummer | @ VE Artikel-Nummer | @ VE
mm |m mm |m
7505700500 6 2500 || 7505700525 25 200
7505700510 10 1150 || 7505700530 30 160
7505700515 15 550 || 7505700535 40 300
7505700520 20 350 || 7505700540 50 100

PE-Schaum-Rundschnur nur in Verpackungseinheiten (= VE) lieferbar.

Moosgummi-Rundschnur EPDM ET-495

Farbe: schwarz, temperaturbestandig von -35°C bis
+110°C, witterungs- und alterungsbestandig, gute che-
mische Bestandigkeit, FCKW-frei,

Dichte ca. 0,5 g/cm®.

Moosgummi-Rundschnur auch in Qualitat
Perbunan grau und Neoprene schwarz lieferbar.

Silikon-Schaum-Rundschnur

Rundum geschlossene AuBenhaut. Abweisend gegen Was-
ser und organische Produkte, physiologisch rein, bakteriolo-
gisch indifferent, nicht korrosiv, nicht haftend.

Farbe: weil3 oder rot.

Dichte: ca. 0,25 g/cm?(variiert nach Durchmesser).
Temperaturbestandig von -60°C bis +220°C.

FCKW-frei, witterungs-, alterungs- und ozonbe-standig,
auch bestandig gegen Tropenklima, UV-Strahlen, Réntgen-
strahlen und radioaktive Strahlung.

Vitonschaum-Rundschnur auf Anfrage.

PU-Schaum-Rundschnur

Farbe: grau, temperaturbestandig von -30°C bis
+100°C, offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff,
nicht saugend. Raumgewicht: ca. 18-20 kg/m>.
Anwendung: Fugen-Hinterfillmaterial, FCKW-frei.

PE-Schaum-Rundschnur

Farbe: grau. Chemisch vernetzter Polyathylen-
Schaum, extrudiert, geschlossenzellig mit Haut.
Raumgewicht: 40 kg/m3. Alterungsbestandig und
weichmacherfrei, gute Ruckstellkraft und gut
komprimierbar, vertraglich mit den handelsiblichen
Dichtstoffen. Anwendung: Fugen-Hinterfullmaterial.
FCKW-frei.
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