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... für Sie immer das Richtige!

Gummiprofile und Formteile

Rund- und Vierkantschnüre
Perbunan, Viton, EPDM, Neoprene usw.
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Rund- und Vierkantschnüre

Die aufgelisteten Schnüre sind nur ein kleiner Teil der von uns angebotenen Rund- und Vierkantschnüre.
Dieses Standardprogramm deckt  jedoch die meisten Einsatzfälle ab.

Selbstverständlich beraten wir Sie gerne bei Ihrem Problem und garantieren Ihnen eine schnelle und fachge-
rechte Lösung.

Bei der Vielzahl der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie Anwendungs- und Verfahrenstechniken können die Anga-
ben in diesem Prospekt nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Ein Gewährleistungsanspruch kann daher nicht abgelei-
tet werden.
Benötigen Sie genauere Informationen erbitten wir Ihre Anfrage mit Angaben über Einsatzzweck, Temperatur-
bereich, chemische Einflüsse, Druck, Pressung usw.

Da wir uns den technischen Weiterentwicklungen anpassen, behalten wir uns Produktänderungen vor.
Handelsübliche Toleranzen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Fordern Sie bitte bei Bedarf unsere Spezialprospekte an:

	 • Profile				  
	 • O-Ringe

Alle Rund- und Vierkantschnüre mit Artikel-Nummer führen wir auf Lager, Rund- und Vierkantschnüre 
ohne Artikel-Nummer haben eine kurze Lieferzeit.

Allgemeine Hinweise

Service

· Rundschnurringe geklebt oder vulkanisiert, kurzfristig lieferbar.

· Rundschnurringe aus Silikon oder Viton mit Teflonummantelung.

· Vierkantprofile in selbstklebender Ausführung.

· Für fast alle Werkstoffe den passenden Klebstoff lagermäßig.

· Bitte fordern Sie unsere O-Ring-Liste an. Wir führen ca. 1500 Abmessungen in Qual. NBR,    	
  Viton und EPDM am Lager. Auch andere Qualitäten sind lieferbar.
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Rund- und Vierkantschnüre

Perbunan-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø

mm

3500010000   2

3500010010   3

3500010030   4

3500010050   5

3500010070   6

3500010090   7

3500010100   8

3500010110   9

3500010120 10

3500010130 11

3500010140 12

Artikel-Nummer Ø

mm

3500010150 13

3500010160 14

3500010170 15

- 16

- 17

3500010180 18

- 19

3500010190 20

- 22

3500010200 25

3500010210 30

Viton-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø

mm

3590000301   2,00

-   2,50

3590000302   3,00

-   3,50

3590000304   4,00

-   4,50

3590000306   5,00

-   5,33

-   5,50

3590000308   6,00

-   6,50

-   7,00

Artikel-Nummer Ø

mm

-   7,50

3590000312   8,00

3590000313   9,00

3590000314 10,00

- 11,00

- 12,00

- 13,00

- 14,00

- 15,00

- 16,00

- 18,00

- 20,00

EPDM-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø

mm

-   2,0

-   3,0

-   4,0

-   5,0

-   5,5

-   6,0

-   7,0

-   8,0

-   9,0

- 10,0

- 11,0

- 12,0

Artikel-Nummer Ø

mm

- 13,0

- 14,0

- 15,0

- 16,0

- 17,0

- 18,0

- 19,0

- 20,0

- 21,0

- 22,0

- 25,0

- 30,0

Perbunan-Rundschnur
Farbe: schwarz, Härte: ca. 65° ± 5 Shore, öl- und 
fettbeständig, temperaturbeständig -20°C bis +80°C.

Weitere Durchmesser auf Anfrage.
Auch in 45° und 80° Shore oder Lebensmittelqualität 
60° Shore lieferbar.

Viton-Rundschnur
Farbe: schwarz, Härte: ca. 75° Shore, temperaturbeständig 
bis +200°C Dauertemperatur. Gute Beständigkeit gegen 
eine Vielzahl von Chemikalien.

Weitere Durchmesser auf Anfrage.
Auch in 45° Shore und FDA-Qualität lieferbar.

EPDM-Rundschnur
Farbe: schwarz, Härte: ca. 70° Shore, temperaturbeständig 
bis +150°C bei Dampf, alterungs-, ozon- und witterungs-
beständig.

Weitere Durchmesser auf Anfrage.
Auch in 50°, 60° und 80° Shore lieferbar.
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Rund- und Vierkantschnüre
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Neoprene-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø

mm

Artikel-Nummer Ø

mm

- 6,5

- 7,0

- 8,0

- 9,0

- 10,0

- 12,0

- 15,0

- 20,0

NK-Para-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø

mm

3590000053   3

-   4

-   5

3590000056   6

-   7

3590000058   8

Artikel-Nummer Ø

mm

-   9

3590000060 10

- 12

- 15

- 20

PU-Rundschnur ET-010

Artikel-Nummer Ø

mm

1260000101   1,0

1260000102   2,0

1260000103   3,0

1260000104   4,0

-   4,8

1260000105   5,0

1260000106   6,0

-   6,3

-   7,0

Artikel-Nummer Ø

mm

1260000108   8,0

-   9,5

1260000110 10,0

1260000112 12,0

- 12,5

1260000115 15,0

- 18,0

1260000118 20,0

Neoprene-Rundschnur
Farbe: schwarz, Härte: 50° Shore, alternat 65° Shore, 
temperaturbeständig von -30°C bis +100°C, 
witterungsbeständig, bedingt öl- und fettbeständig.

Weitere Durchmesser und Härten auf Anfrage.

PU-Rundschnur ET-010
Farbe: grün, Härte: 85° Shore, vorwiegend als Antriebs- 
und Förderriemen einsetzbar. Temperaturbe-ständig: 
-20°C bis +60°C, kurzzeitig +80°C, auch mit Querrillen 
lieferbar.

Weitere Durchmesser und Härten auf Anfrage.

Diese Rundschnur schweißen wir auf Wunsch in unserer 
Fertigung zu endlosen Antriebs- und Förderriemen. 
Bitte fordern Sie Muster an.
Eine von uns speziell gefertigte Ausführung mit Quer-
rillen ist für den Antrieb von Kanalfernseh-
kameras hervorragend geeignet.

NK-Para-Rundschnur
Farbe: beige, Härte: 40° Shore, Reißdehnung: 500%, 
temperaturbeständig bis +60°C, hochelastisch.

Weitere Durchmesser und Härten auf Anfrage.
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Rund- und Vierkantschnüre

Silikon-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø

mm

-   1

3590003002   2

3590003003   3

3590003004   4

3590003005   5

3590003006   6

3590003007   7

3590003008   8

Artikel-Nummer Ø

mm

-   9

3590003010 10

- 11

3590003012 12

3590003013 13

3590003014 14

- 15

PTFE-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø

mm

- 0,75

1490042001 1,00

- 1,50

1490042002 2,00

- 2,50

1490042003 3,00

1490042004 4,00

1490042005 5,00

Artikel-Nummer Ø

mm

1490042006 6,00

- 7,00

1490042008 8,00

- 9,00

1490042010 10,00

- 11,00

- 12,00

Weich-PVC-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø

mm

3590001603   3

3590001604   4

3590001605   5

3590001606   6

3590001607   7

3590001608   8

3590001609   9

3590001610 10

- 11

3590001612 12

- 13

- 14

Artikel-Nummer Ø

mm

3590001615 15

- 16

- 17

- 18

- 19

3590001620 20

- 21

- 22

- 23

- 24

3590001625 25

3590001635 35

Silikon-Rundschnur
Farbe: transparent bzw. rotbraun (jedoch alle RAL-
Farben möglich). Härte: 60° Shore, Lebensmittel BGA 
und FDA konform. Temperaturbeständig: +200°C bei 
Heißluft. Geeignet für die Anwendung im 
medizinisch-technischen- und Lebensmittelbereich.

Weitere Durchmesser und Härten auf Anfrage.

PTFE-Rundschnur
Farbe: weiß, temperaturbeständig: -100°C bis +250°C. 
Der Aufbau basiert auf PTFE-Feinpulver, pastenextru-
diert, mit Schmiermittel. Geeignet für die Lebensmitte-
lindustrie, als Dichtschnur für Ventile, Schieber, Deckel 
usw., gute Chemikalienbeständigkeit.

Weich-PVC-Rundschnur
Farbe: transparent, Härte: 75° Shore, 
temperaturbeständig von -20°C bis +60°C.

Weitere Durchmesser und Farben auf Anfrage.
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Rund- und Vierkantschnüre
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Moosgummi-Rundschnur EPDM ET-495
Farbe: schwarz, temperaturbeständig von -35°C bis 
+110°C, witterungs- und alterungsbeständig, gute che-
mische Beständigkeit, FCKW-frei, 
Dichte ca. 0,5 g/cm3.

Moosgummi-Rundschnur auch in Qualität 
Perbunan grau und Neoprene schwarz lieferbar.

Silikon-Schaum-Rundschnur
Rundum geschlossene Außenhaut. Abweisend gegen Was-
ser und organische Produkte, physiologisch rein, bakteriolo-
gisch indifferent, nicht korrosiv, nicht haftend. 
Farbe: weiß oder rot. 
Dichte: ca. 0,25 g/cm3 (variiert nach Durchmesser). 
Temperaturbeständig von -60°C bis +220°C. 
FCKW-frei, witterungs-, alterungs- und  ozonbe-ständig, 
auch beständig gegen Tropenklima, UV-Strahlen, Röntgen-
strahlen und radioaktive Strahlung.

Vitonschaum-Rundschnur auf Anfrage.

PU-Schaum-Rundschnur
Farbe: grau, temperaturbeständig von -30°C bis 
+100°C, offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff, 
nicht saugend. Raumgewicht: ca. 18-20 kg/m3. 
Anwendung: Fugen-Hinterfüllmaterial, FCKW-frei.

PE-Schaum-Rundschnur
Farbe: grau. Chemisch vernetzter Polyäthylen-
Schaum, extrudiert, geschlossenzellig mit Haut. 
Raumgewicht: 40 kg/m3. Alterungsbeständig und 
weichmacherfrei, gute Rückstellkraft und gut 
komprimierbar, verträglich mit den handelsüblichen 
Dichtstoffen. Anwendung: Fugen-Hinterfüllmaterial. 
FCKW-frei.

Moosgummi-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø

mm

3590000201   2,0

-   2,5

3590000203   3,0

-   3,5

3590000204   4,0

-   4,5

3590000205   5,0

3590000206   6,0

3590000207   7,0

3590000208   8,0

-   9,0

3590000210 10,0

- 11,0

3590000212 12,0

Artikel-Nummer Ø

mm

- 13,0

- 14,0

3590000215 15,0

3590000216 16,0

3590000218 18,0

3590000220 20,0

- 22,0

3590000225 25,0

3590000230 30,0

3590000235 35,0

- 40,0

- 45,0

- 50,0

Silikon-Schaum-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø

mm

3590000317 3,0

- 4,0

- 4,5

3590000319 5,0

- 5,5

3590000320 6,0

- 6,5

- 7,0

Artikel-Nummer Ø

mm

3590000325   8,0

3590000330 10,0

- 12,0

- 15,0

- 18,0

- 20,0

- 25,0

PU-Schaum-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø VE

mm m

7505700001 15 1000

7505700002 20   500

7505700003 25   300

7505700004 30   200

Artikel-Nummer Ø VE

mm m

7505700005 40   100

7505700007 50   100

7505700010 60     50

    

PE-Schaum-Rundschnur

Artikel-Nummer Ø VE

mm m

7505700500   6 2500

7505700510 10 1150

7505700515 15   550

7505700520 20   350

Artikel-Nummer Ø VE

mm m

7505700525 25   200

7505700530 30   160

7505700535 40   300

7505700540 50   100

PE-Schaum-Rundschnur nur in Verpackungseinheiten (= VE) lieferbar.

PU-Schaum-Rundschnur nur in Verpackungseinheiten (= VE) lieferbar.
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Rund- und Vierkantschnüre

Viton-Vierkantschnur
Farbe: schwarz, Härte: 70° Shore, temperaturbeständig 
von -20°C bis +200°C (kurzfristig bis +300°C). Beständig 
gegen Chemikalien, Kohlenwasserstoffe, aromatische und 
chlorhaltige Lösungsmittel.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auch in 45° Shore und FDA-Qualität lieferbar.

Silikon-Vierkantschnur
Standardfarbe: transparent und rot, Härte: 60° Shore, 
Lebensmittel BGA und FDA konform. Temperaturbeständig 
von -60°C bis +250°C. Geeignet für die Anwendungen im 
medizinisch-technischen- und Lebensmittelbereich.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. 
Auch in RAL Farben lieferbar.

NK-Para Vierkantschnur
Farbe: beige, Härte: 40° Shore, hohe Reißfestigkeit.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Chloropren-Vierkantschnur
Farbe: schwarz, Härte: 50° Shore, gute Alterungs-
beständigkeit.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Viton-Vierkantschnur

Artikel-Nummer

mm

-   5 x   5

-   6 x   6

-   8 x   8 

- 10 x 10

Artikel-Nummer

mm

- 12 x 12

- 14 x 14

- 16 x 16

-

Silikon-Vierkantschnur

Artikel-Nummer

mm

-   8 x   8 

- 10 x 10

- 12 x 12

Artikel-Nummer

mm

- 14 x 14

- 16 x 16

- 20 x 20

NK-Para-Vierkantschnur

Artikel-Nummer

mm

-   8 x   8 

- 10 x 10

- 12 x 12

- 14 x 14

Artikel-Nummer

mm

- 16 x 16

- 18 x 18

- 20 x 20

-

Chloropren-Vierkantschnur

Artikel-Nummer

mm

-   8 x   8 

- 10 x 10

- 12 x 12

- 14 x 14

Artikel-Nummer

mm

- 16 x 16

- 18 x 18

- 20 x 20

-



9

Rund- und Vierkantschnüre

Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 22 . E-Mail info@telle.de

Silikon-Schaum-Vierkantschnur
Rundum geschlossene Außenhaut, abweisend gegen Was-
ser und organische Produkte, physiologisch rein, bakteriolo-
gisch indifferent, nicht korrosiv, nicht haftend. Farbe: weiß 
oder rot. Dichte: ca. 25 g/m3 (variiert nach Stärke). 
Temperaturbeständig von -60°C bis +220°C, 
FCKW-frei. Witterungs-, alterungs- und ozonbeständig, 
beständig gegen Tropenklima, radioaktive Strahlung, UV- 
und Röntgenstrahlen. 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Wunsch auch in selbstklebender Ausführung (einseitig 
auf Breitseite) lieferbar. 

Silikon-Schaum-Vierkantschnur

Artikel-Nummer

mm

- 2,0 x 20

- 3,0 x   5

- 3,0 x 10

- 3,0 x 15

- 3,0 x 20

- 3,0 x 25

- 3,0 x 30

- 3,0 x 35

- 4,0 x 10

- 4,0 x 15

- 4,0 x 20

- 4,5 x 70

- 5,0 x   6

- 5,0 x 10

- 5,0 x 15

- 5,0 x 20

- 5,0 x 25

- 5,0 x 30

- 5,0 x 40

- 6,0 x   8

- 6,0 x 15

- 6,0 x 20

- 6,0 x 40

- 8,0 x   8

- 8,0 x  10

- 8,0 x  15

- 8,0 x  20

- 8,0 x  24

Artikel-Nummer

mm

-   8,0 x 38

- 10,0 x 10

- 10,0 x 15

- 10,0 x 20

- 10,0 x 25

- 10,0 x 30

- 10,0 x 35

- 10,0 x 45

- 12,0 x 12

- 12,0 x 15

- 12,0 x 30

- 12,0 x 35

- 12,0 x 40

- 15,0 x 15

- 15,0 x 20

- 15,0 x 25

- 15,0 x 30

- 18,5 x 20

- 20,0 x 20

- 20,0 x 25

- 20,0 x 30

- 20,0 x 50

- 24,0 x 24

- 25,0 x 25

- 25,0 x 30

- 30,0 x 30

- 35,0 x 35

PTFE-Flachdichtungsband
Flachdichtungsband aus reinem PTFE, einseitig selbstkle-
bend. Farbe: weiß. BAM (Sauerstoff), DVGW (Haustechnik) 
und TÜV (Industrie) geprüft. Temperaturbeständig von 
-240°C bis +260°C kurzfristig bis 310°C.

Grafit-Packung
Grafitierte imprägnierte Filamentgarn-Packung, asbestfrei, 
quadratisch oder rund geflochten, gute Gleit- und Not-
laufeigenschaften, bis 50 bar, für ph-Wert 2-1 geeignet. 
Spezifisches Gewicht: 1,6. Temperaturbeständig bis 550°C. 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

PTFE-Flachdichtungsband

Artikel-Nummer

mm

1490042103   3 x 1,5

1490042105   5 x 2,0

1490042107   7 x 2,5

1490042110 10 x 3,0

Artikel-Nummer

mm

1490042112 12 x 4,0

1490042114 14 x 5,0

1490042117 17 x 6,0

1490042120 20 x 7,0

Grafit-Packung

Artikel-Nummer

mm

1490042215 3

1490042220 4

1490042225 5

1490042230 6

Artikel-Nummer

mm

1490042235   8

1490042240 10

1490042245 12

- 14
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Rund- und Vierkantschnüre

Moosgummi-Vierkantschnur

Artikel-Nummer max. Bundlänge

mm m

- 2 x   8 100

- 2 x 10 100

3590000527 2 x 15 100

- 2 x 20 100

- 2 x 25   50

- 2 x 50   50

3590000507 3 x 10 100

3 x 15 100

3 x 18 100

3590000550 3 x 20 100

- 3 x 30   50

- 3 x 40   50

3590000623 3 x 50   50

- 4 x   6 100

- 4 x   8 100

3590000510 4 x 10 100

- 4 x 12 100

- 4 x 15 100

3590000552 4 x 20 100

3590000578 4 x 25   50

- 4 x 30   50

- 4 x 40   50

- 4 x 50   50

3590000495 5 x   5 100

3590000515 5 x 10 100

- 5 x 12 100

3590000530 5 x 15   50

3590000555 5 x 20   50

- 5 x 25   50

3590000595 5 x 30   50

3590000605 5 x 40   50

3590000624 5 x 50   25

3590000637 5 x 60   25

3590000500 6 x   6 100

3590000517 6 x 10 100

- 6 x 12 100

- 6 x 15 100

- 6 x 20   50

3590000580 6 x 25   50

- 6 x 30   50

- 6 x 35   25

- 6 x 40   25

- 6 x 50   25

- 7 x 10 100

Artikel-Nummer max. Bundlänge

mm m

-   7 x 15   50

-   7 x 20   50

3590000505   8 x   8 100

-   8 x 10 100

3590000522   8 x 12   50

3590000532   8 x 15   50

-   8 x 16   50

-   8 x 18   50

3590000560   8 x 20   50

3590000582   8 x 25   50

-   8 x 30   50

3590000606   8 x 40   50

-   8 x 50   50

3590000542   9 x 16   50

-   9 x 23   50

3590000520 10 x 10   50

- 10 x 12   50

3590000535 10 x 15   50

- 10 x 16   50

- 10 x 18   50

3590000565 10 x 20   50

3590000585 10 x 25   50

3590000598 10 x 30   25

- 10 x 35   25

3590000607 10 x 40   25

3590000625 10 x 50   25

- 10 x 60   25

- 10 x 70   25

3590000525 12 x 12   50

- 12 x 15   50

3590000567 12 x 20   50

- 12 x 25   50

3590000610 12 x 40   25

3590000630 12 x 50   25

3590000540 15 x 15   50

3590000570 15 x 20   25

- 15 x 25   25

3590000600 15 x 30   25

- 15 x 35   25

3590000615 15 x 40   25

- 15 x 50   25

- 16 x 30   25

3590000545 18 x 18   25

- 18 x 25   25
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Moosgummi-Vierkantschnur EPDM ET-495
Farbe: schwarz. Temperaturbeständig von -35°C bis 
+110°C, witterungs- und alterungsbeständig, gute 
chemische Beständigkeit, FCKW-frei, Dichte ca. 05 g/cm3. 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Wunsch auch in selbstklebender Ausführung lieferbar. 
Außerdem können die meisten Abmessungen in Qualität 
Neoprene schwarz und Perbunan hellgrau geliefert werden.

Vitonschaum-Vierkantschnur auf Anfrage.

Moosgummi-Vierkantschnur

Artikel-Nummer max. Bundlänge

mm m

3590000575 20 x 20 25

- 20 x 25 25

3590000602 20 x 30 25

3590000620 20 x 40 25

- 20 x 45 25

- 20 x 50 25

3500000590 25 x 25 25

3590000591 25 x 30 25

- 25 x 35 25

3590000603 30 x 30 20

- 30 x 40 15

- 30 x 50 15

3590000635 40 x 50 15



Produkte, Service, und immer eine gute Idee.

... für Sie immer das Richtige!

Damit Sie uns gut finden ...

Erwin Telle GmbH

Vershofenstraße 6
90431 Nürnberg
Telefon + 49 (0) 9 11 6 57 17 -  0 
Telefax + 49 (0) 9 11 6 57 17 28 
Internet www.telle.de
E-Mail info@telle.de

Niederlassungen: 
Eisenhämmerstraße 8
92237 Sulzbach-Rosenberg 
Telefon + 49 (0)  96 61 10 90 -  0 
Telefax + 49 (0)  96 61 10 90 33 
E-Mail telle-SR@telle.de

Carl-Kolb-Straße 2
95448 Bayreuth
Telefon + 49 (0) 9 21 7 26 54 -  0 
Telefax + 49 (0) 9 21 7 26 54 22 
E-Mail telle-BT@telle.de

... telle.de

© 05/95.6.10/13 Erwin Telle GmbH, Nürnberg
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