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... für Sie immer das Richtige!

Hartgummi (Ebonit)  Qualität 806 schwarz

Halbzeuge und Formteile

® 

Ebonit ist ein Werkstoff für anspruchsvolle technische Anwendungen wie z.B. Präzisionsbauteile für Volumenmeßsysteme, 

Pumpen- und Tankauskleidungen, Kolben, Spinndüsen und Halbzeugen zur Herstellung von technischen Artikeln durch 

spanende Verfahren. Aufgrund der außerordentlich guten Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen, finden Ebonit- 

Formteile Anwendung in Prozessen mit hoher chemischer Beanspruchung.

Eigenschaften:	 geringe Quellung (unhygroskopisch), formstabil, zäh, schlagfest, elektrisch isolierend

Bearbeitung:	 spanen, drehen, bohren, schleifen, polieren, biegen mit sehr hoher Maßgenauigkeit

Beständig gegen:	 Wasser, Salzlösungen, Säuren, Laugen, Benzin, Kohlenwasserstoffe 

Anwendungsbeispiele:	 Pfeifenmundstücke, Musikinstrumententeile, Ventilkugeln, 

Chirurgie-Teile, Buchsen, Filtergarnituren

Lieferform:	 Rundstäbe  

d = 3 – 70 mm 

(Lieferlänge: ca. 1000 mm)

D = 80 – 100 mm 

(Lieferlänge: ca. 500 mm)
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Technische Daten:	
Spezifisches Gewicht:	 1,17 g/cm³  [± 0,02]

Härte:	 ca. 80-85 °Shore (D)

Kugeldruckhärte:	 min. 140 N/mm²

Reißfestigkeit:	 min.   60 N/mm²

Reißdehnung:	 min. 10 %

Biegefestigkeit:	 min. 100 N/mm²

Schlagzähigkeit:	 min. 17 KJ/m²

Formbeständigkeit
Nach Martens:		 bis 60 °C

Spezifischer Widerstand:		 ca. 1014 Ohm x cm

Oberflächen Widerstand:		 min. 1012 Ohm

Durchschlagfestigkeit:		 min. 30 kV/mm

Dielektrizitätskonstante:		 ca. 3,5 bei 1000 Hz

Dielektrischer Verlustfaktor:		 ca. 0,05 Tan delta

Durch hochmoderne Herstellungsverfahren ist Ebonit aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften, wie Polierbarkeit, Glanz und 

Farbtiefe, eine technologische und wirtschaftliche Alternative zu thermoplastischen und duroplastischen Werkstoffen für die 

Herstellung von Halbzeugen und Formartikeln. 



... für Sie immer das Richtige!

Damit Sie uns gut finden ...

... telle.de

® 

Produkte, Service, und immer eine gute Idee.
® 

Erwin Telle GmbH 

Vershofenstraße 6

90431 Nürnberg

Telefon + 49 (0) 9 11 6 57 17 -  0 

Telefax + 49 (0) 9 11 6 57 17 28 

E-Mail info@telle.de

www.telle.de

Niederlassungen: 

Eisenhämmerstraße 8

92237 Sulzbach-Rosenberg 

Telefon + 49 (0)  96 61 10 90 -  0 

Telefax + 49 (0)  96 61 10 90 33 

E-Mail telle-SR@telle.de

Carl-Kolb-Straße 2

95448 Bayreuth

Telefon + 49 (0) 9 21 7 26 54 -  0 

Telefax + 49 (0) 9 21 7 26 54 22 

E-Mail telle-BT@telle.de
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