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Thermoplaste

ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)  ist ein amorpher, 
thermoplastischer Kunststoff, der auch bei tiefen Tempera-
turen eine hohe Schlagzähigkeit aufweist. Es ist hart, kratz-
fest und zeigt eine gute Dimensionsstabilität auf. 

Eigenschaften:

n hohe Zähigkeit

n hohe Steifigkeit

n elektrisch isolierend

n gute Chemikalienbeständigkeit

n gut dämpfend

n geringe Feuchteaufnahme

n gut verklebbar

Allgemeine Eigenschaften Prüfbedingungen Wert Einheit Prüfverfahren

Dichte 1,04 g/m3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) entsprechend HB DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 1 mm/min 1700 MPa DIN EN ISO 527-2     

Zugfestigkeit 50 mm/min 32 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 50 mm/min 32 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 50 mm/min 3 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 50 mm/min 49 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 2 mm/min, 10 N 49 MPa DIN EN ISO 178          

Biege-Elastizitätsmodul 2 mm / min, 10 N 1600 MPa DIN EN ISO 178

Druckfestigkeit 1 %/2 %
5 mm / min, 10 N

15/26 MPa EN ISO 604                    

Druck Elastizitätsmodul 5 mm/min, 10 N 1400 MPa EN ISO 604                  

Schlagzähigkeit (Charpy) max. 7,5 J n.b. kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU    

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) max. 7,5 J 34 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA

Kugeldruckhärte 74 MPa ISO 2039-1                  

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur 104 °C DIN 53765                  

Einsatztemperatur kurzzeitig 100 °C

Einsatztemperatur dauernd 75 °C

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme 24/96 h (23 °C) 0,07/0,2 % DIN EN ISO 62            

Beständigkeit gegen heißes
Wasser / Laugen

-                                    

Verhalten bei Freibewitterung -

Anwendungen:

n Elektrotechnik

n Automobilindustrie

n Maschinenbau

n Feinwerktechnik

n Verkleidungen

n Abdeckungen

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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