
Thermoplaste

PA - Polyamid

sind teilkristalline, thermoplastische Kunststoffe. Polyamide 
besitzen ein sehr gutes mechanisches Eigenschaftsbild, eine 
besonders hohe Zähigkeit sowie ein ausgezeichnetes Gleit- 
und Verschleißverhalten. Die Eigenschaften variieren hierbei 
vom harten und zähen PA 66 bis zum weichen und flexiblen 
PA 12. Je nach Type nehmen Polyamide unterschiedlich viel 
Feuchtigkeit auf, wodurch die mechanischen Eigenschaften 
sowie die Dimensionsgenauigkeit beeinflusst werden.
Bei der Herstellung von Halbzeugen wird zwischen dem 
Extrusions- und dem Gussverfahren unterschieden. Im 
Gussverfahren können Polyamidhalbzeuge mit größeren 
Abmessungen und höherem Kristallinisationsgrad (mecha-
nische Festigkeit) gefertigt werden, die auch weniger interne 
Spannungen beinhalten. Das Extrusionsverfahren hingegen 
ermöglicht eine kostengünstigere Fertigung.

Eigenschaften:

n eine mittlere bis hohe Festigkeit, Härte, Steifigkeit,
Zähigkeit

n ein hohes mechanisches Dämpfungsvermögen

n gute Ermüdungsfestigkeit

n sehr gute Verschließfestigkeit

n gute Gleiteigenschaft

n meist hohe Feuchteaufnahme

n meist geringe Dimensionsstabilität

Anwendungen:

n Maschinenbau

n Transport- und Fördertechnik

n Verpackungs- und Papiermaschinen

n Elektrotechnik

n Zahnräder

n Gleitlager

n Laufrollen

PA 6 extrudiert
ist das bekannteste extrudierte Polyamid und bietet eine 
ausgewogene Kombination aller typischen Eigenschaften 
dieser Werkstoffgruppe. Dämpfungsvermögen und Schlag-
zähigkeit des Materials sind ebenso hervorzuheben wie die 
auch bei Kälte hohe Zähigkeit. Die gute Abriebfestigkeit, 
besonders gegen Gleitpartner mit rauer Oberfläche, rundet 
das Bild ab.  Im Vergleich zu den gegossenen Varianten PA 
6G zeigt das extrudierte PA 6 eine höhere Feuchteaufnahme, 
ist weniger verschleißfest und maßstabil. Bedingt durch das 
Herstellverfahren, sind nur begrenzt große Halbzeugabmaße 
und Stückgewichte realisierbar.

Eigenschaften:

n gute mechanische Festigkeit

n hohe Schlagzähigkeit

n gutes Dämpfungsvermögen

n gutes Gleitvermögen

PA 6 extrudiert + MoS2  schwarz 
durch Zugabe von Molybdändisulfid (MoS2) zu PA6 wird 
aufgrund der nukleierenden Wirkung eine bessere Steifig-
keit, Härte und Dimensionsstabilität erreicht. Allerdings wird 
dadurch die Schlagzähigkeit des Werkstoffs reduziert. Durch 
Zugabe des Additivs weist der modifizierte Polyamidwerkstoff 
bessere Gleitreibeigenschaften und eine verbesserte Abrieb-
festigkeit auf. Aufgrund seiner Schwarzfärbung ist dieses 
universell einsetzbare PA 6 hervorragend für den Einsatz im 
Freien geeignet und bietet eine verbesserte UV-Beständigkeit.

PA 6 extrudiert GF 30 schwarz
ist ein mit 30 % Glasfaser verstärktes Polyamid. Im Vergleich 
zu unverstärktem Polyamid zeichnet es sich durch eine hö-
here Festigkeit, Steifigkeit, Kriechbeständigkeit und Dimensi-
onsstabilität aus. Auf Grund dieser Eigenschaften handelt es 
sich beim PA6 GF30 um ein Material , dass sich insbesondere 
für Teile mit hoher statischer Belastung über eine lange Zeit-
dauer in Hochtemperaturbedingungen eignet. Da Glasfasern 
in manchen Fällen zu einem ausgeprägten abrasiven Effekt 
auf die Gegenfläche tendieren, ist glasgefülltes PA6 für 
Gleitanwendungen eher ungeeignet.
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Thermoplaste

PA 6 Polyamid extrudiert

Allgemeine Eigenschaften PA 6 PA 6 PA 6 GF 30 Einheit Prüfverfahren

Füllstoff Molybdändisulfid Glasfasern

Farbe natur schwarz schwarz

Dichte 1,14 1,14 1,36 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL-94) HB HB HB DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 3300 3300 5700 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 79 84 98 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 78 82 98 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 4 5 4 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 130 37 5 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 100 110 140 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 2900 3100 5200 MPa DIN EN ISO 178

Druck-Elastizitätsmodul 2700 2900 4200 MPa DIN EN ISO 604

Druckfestigkeit (1% / 2%) 24/41 17/32 21/42 MPa DIN EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) n.b. n.b. 60 kj/m2 DIN EN ISO 178-1eU

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) 7 5 - kj/m2 DIN EN ISO 178-1eA

Kugeldruckhärte 155 160 232 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur 45 51 49 °C DIN 53765

Schmelztemperatur 221 220 218 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 160 160 180 °C

Einsatztemperatur dauernd 100 100 100 °C

Wärmeausdehnung 
(CLTE) 23-60 °C

12 8 6 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung 
(CLTE) 23-100 °C

13 8 6 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,6 1,6 1,3 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,37 0,37 0,41 W/(m*K) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 1014 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand 1014 1014 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Durchschlagfestigkeit 31 30 32 kV/mm ISO 60243-1

Kriechstromfestigkeit (CTI) 600 600 550/475 V DIN EN 60112

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h / 96 h (23 °C)

0,3/0,6 0,3/ 0,6 0,2/0,3 % DIN EN ISO 62

Beständig gegen 
heißes Wasser / Laugen

(+) (+) (+)

Verhalten bei Freibewitterung - (+) (+)

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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Thermoplaste

PA 6 Guss 
Gußpolyamide (PA 6 Guss) sind besonders hochmolekulare, 
hochkristalline Thermoplaste. Die Herstellung erfolgt rein 
chemisch. Im Gussverfahren erfolgt durch eine gesteuerte 
chemische Reaktion in speziellen Formen eine Polymeri-
sation direkt zu Halbzeugen. Durch Zusätze wie z. B. Öl, 
Festschmierstoff oder Wärmestabilisatoren lassen sich die 
typischen Eigenschaften von Gusspolyamid für bestimmte 
Anwendungsfälle gezielt ausrichten und anpassen. Somit 
steht für ein breites Anwendungsfeld ein maßgeschneidertes 
Werkstoffangebot zur Verfügung.

Eigenschaften:

n annähernd frei von inneren Spannungen

n hoher Kristallinitätsgrad

n Zähigkeit bei hoher Härte

n gute Abriebfestigkeit

n gutes Dämpfungsvermögen

n leichte Verarbeitbarkeit

n in unterschiedlichsten Gießgewichten und Abmessungen
herstellbar

PA 6 Guss + MoS2  schwarz 
durch Zugabe von MoS2 wird ein Anstieg des Kristallinisie-
rungsgrades erreicht, wodurch das gegossene Polyamid 
eine höhere Festigkeit ohne nennenswerten Rückgang der 
Zähigkeit bietet. Weiterhin führt die Erhöhung des Kristal-
linisierungsgrades dieses PA 6 Guss zu einer verbesserten 
Oberflächenhärte und zu besseren Abriebeigenschaften als 
bei standardmäßigem PA 6 Guss.

PA 6 Guss + Öl
ist ein ölgefülltes gegossenes Nylon vom Typ 6, das in An-
wendungen eingesetzt wird, in denen es auf hervorragende 
Lager- und Verschleißeigenschaften ankommt und eine exter-
ne Schmierung nur schwer umsetzbar oder unpraktisch ist. Es 
bietet eine hervorragende Verschleiß- und Abriebfestigkeit, 
was zu einer längeren Lebensdauer der Komponenten und 
zu geringeren Wartungskosten führt. 

Farben: natur und schwarz
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Thermoplaste

PA 6 G Polyamid Guss

Allgemeine Eigenschaften PA 6 Guss PA 6 Guss PA 6 +Öl PA 6 +Öl Einheit Prüfverfahren

Füllstoff Molybdändisulfid Öl Öl

Farbe natur schwarz natur schwarz

Dichte 1,15 1,15 1,13 1,14 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) HB HB HB HB DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 3500 3200 2900 3100 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 83 82 69 70 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 80 80 66 68 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 4 4 8 4 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 55 55 50 50 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 109 102 95 95 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 3200 3000 2900 2900 MPa DIN EN ISO 178

Druck-Elastizitätsmodul 2900 2800 2700 2700 MPa DIN EN ISO 604

Druckfestigkeit (1% / 2%) 19/36 22/38 19/35 21/37 MPa DIN EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) n.b. n.b. n.b. n.b. kj/m2 DIN EN ISO 178-1eU

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) 4 4 5 5 kj/m2 DIN EN ISO 178-1eA

Kugeldruckhärte 170 170 150 150 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur 40 43 48 42 °C DIN 53765

Schmelztemperatur 215 217 218 216 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 170 170 170 170 °C

Einsatztemperatur dauernd 100 100 100 100 °C

Wärmeausdehnung 
(CLTE) 23-60 °C

12 11 13 13 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-
1;2

Wärmeausdehnung 
(CLTE) 23-100 °C

12 11 13 13 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-
1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,7 1,6 1,7 1,7 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,38 0,33 0,37 0,37 W/(m*K) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 1014 1014 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand 1014 1014 1014 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h / 96 h (23 °C)

0,2/0,4 0,2/0,5 0,2/0,4 0,2/0,4 % DIN EN ISO 62

Beständig gegen 
heißes Wasser / Laugen

(+) (+) (+) (+)

Verhalten bei Freibewitterung - (+) - (+)

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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Thermoplaste

verfügt über eine gute Steifigkeit, Härte, Abriebfestigkeit 
und Wärmeformbeständigkeit. In diesen Punkten bietet PA66 
gewisse Vorteile gegenüber PA 6. Im Vergleich zu den gegos-
senen Varianten zeigt PA 66 eine höhere Feuchteaufnahme. 
Bei den übrigen Eigenschaften ist PA 66 mit dem Standard-
gusstyp PA 6 G vergleichbar, ist jedoch teurer als dieser.

Eigenschaften:

n gute mechanische Festigkeit

n hohe Schlagzähigkeit

n gutes Dämpfungsvermögen

n gute Verschleißfestigkeit

PA 66 Polyamid

PA 66 + MoS2  schwarz 
durch die Zugabe von MoS2 zu PA 66 wird ein Werkstoff mit 
verbesserten Gleit- und Reibeigenschaften hergestellt. Dies 
ist auf die Struktur des Additivs und auf seine nukleierende 
Wirkung zurückzuführen. Diese Wirkung sorgt zudem für 
eine bessere Steifigkeit, Härte und Dimensionsstabilität des 
gefüllten PA 66. Allerdings wird die Schlagzähigkeit des mo-
difizierten Polyamid 66 reduziert.

PA 66 GF 30 schwarz
ist ein mit 30 % Glasfasern verstärktes PA 66. Es weist 
herausragende mechanische Eigenschaften auf, beispiels-
weise eine höhere Festigkeit, Steifigkeit, Kriechfestigkeit 
und Dimensionsstabilität. Im Vergleich zu unverstärktem PA 
66 machen diese Eigenschaften die mit Glasfasern gefüllte 
Modifikation GF30 zu einem Werkstoff, der sich für Bauteile 
eignet, die über lange Zeiträume und unter hohen Tempera-
turen hohen statischen Belastungen ausgesetzt sind. Da Glas-
fasern in einigen Fällen jedoch zu einem erheblichen Abrieb 
an Kontaktflächen führen können, eignet sich PA 66 GF30 
weniger für Gleitanwendungen. Aufgrund der schwarzen 
Farbzusätze bietet schwarzes PA 66 GF30 einen verbesserten 
UV-Schutz für Anwendungen, die eine Witterungsbeständig-
keit erfordern.

PA 66 GF 50 schwarz
ist ein mit 50 % Glasfasern gefülltes PA66 auf Basis eines 
teilkristallinen Polyamids mit partiellen aromatischen Anteilen 
für eine bessere thermische Stabilität. Zusätzlich zur Hitzebe-
ständigkeit wurde dieser Werkstoff mit einem höheren Anteil 
Glasfasern verstärkt, als bei extrudierten Produkten üblich 
ist. Daher kann dieses spezielle, mit Glas gefüllte Nylon bei 
hohen Einsatztemperaturen von bis zu 130 °C unter hoher 
Belastung genutzt werden, und weist nur einen geringen 
Verzug auf.

PA 66 HI braun
enthält ein PA 66 mit einem speziellen Additiv, das die 
thermische Degradierung der Molekülketten reduziert. Somit 
können um ca. 15 °C höhere Gebrauchstemperaturen als bei 
standardmäßigen PA 66 Typen erreicht werden.
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Thermoplaste

PA 66 Polyamid 66

Allgemeine Eigenschaften PA 66 PA 66 PA 66
GF 30

PA 66 
GF 50

PA 66 HI Einheit Prüfverfahren

Füllstoff Molybdändi-
sulfid

Glasfasern hitze-
stabilisiert

Farbe natur schwarz schwarz schwarz braun

Dichte 1,15 1,15 1,34 1,61 1,15 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) HB HB HB HB HB DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 3500 3200 5500 8700 3400 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 85 84 91 115 89 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 84 83 91 115 72 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 7 10 8 2 7 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 70 40 14 2 25 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 110 114 135 200 112 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 3100 3100 4700 9000 3300 MPa DIN EN ISO 178

Druck-Elastizitätsmodul 2700 2700 4100 6200 2900 MPa DIN EN ISO 604

Druckfestigkeit (1% / 2%) 20/35 20/38 25/46 28/56 14/29 MPa DIN EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) n.b. n.b. 97 n.b. kj/m2 DIN EN ISO 178-1eU

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) 5 5 5 kj/m2 DIN EN ISO 178-1eA

Kugeldruckhärte 175 168 216 191 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur 47 52 48 78 57 °C DIN 53765

Schmelztemperatur 258 253 254 256 263 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 170 170 180 200 180 °C

Einsatztemperatur dauernd 100 100 110 130 115 °C

Wärmeausdehnung 
(CLTE) 23-60 °C

11 10 5 4 12 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung 
(CLTE) 23-100 °C

12 10 5 5 12 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,5 1,5 1,2 1,5 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,36 0,36 0,39 0,36 W/(m*K) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 1014 1014 1014 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand 1014 1014 1014 1014 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h / 96 h (23 °C)

0,2/0,4 0,2/0,4 0,1/0,2 0,1/0,2 0,2/0,3 % DIN EN ISO 62

Beständig gegen 
heißes Wasser / Laugen

(+) (+) (+) - (+)

Verhalten bei Freibewitterung - (+) (+) (+) -

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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Thermoplaste

PA 12 Polyamid 12

Allgemeine Eigenschaften Prüfbedingungen Wert Einheit Prüfverfahren

Dichte 1,02 g/m3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) entsprechend HB DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 1 mm / min 1800 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 50 mm / min 53 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 50 mm / min 53 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 50 mm / min 9 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 50 mm / min 200 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 2 mm / min, 10 N 68 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 2 mm / min, 10 N 1700 MPa DIN EN ISO 178

Druckfestigkeit 1 %/2 %
5 mm / min, 10 N

13/24 MPa EN ISO 604

Druck Elastizitätsmodul 5 mm / min, 10 N 1600 MPa EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) max. 7,5 J n.b. kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) max. 7,5 J 7 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA

Kugeldruckhärte 105 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur 37 °C DIN 53765

Schmelztemperatur 180 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 150 °C

Einsatztemperatur dauernd 110 °C

Wärmeausdehnung (CLTE) 23-60 °C, längs 15 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung (CLTE) 23-100 °C, längs 16 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,8 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,30 W/(K*m) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme 24 h/96 h (23 °C) 0,04/0,07 % DIN EN ISO 62

Beständigkeit gegen heißes Wasser / Laugen +

Verhalten bei Freibewitterung -

ist ein teilkristalliner, thermoplastische Kunststoff mit sehr ho-
her Zähigkeit und guter chemischer Beständigkeit. Von allen 
Polyamiden zeichnet sich PA 12 durch die geringste Wasser-
aufnahme auf. Zudem besitzt es eine gute Schlagzähigkeit.

Eigenschaften:

n niedrigste Wasseraufnahme

n sehr gute Schlagzähigkeit und Kerbschlagzähigkeit

n gute chemische Beständigkeit

n sehr gute Spannungsrissbeständigkeit

n gutes Gleitreibverhalten

Farben: natur und schwarz

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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Thermoplaste

PA 46 Polyamid 46

Allgemeine Eigenschaften Prüfbedingungen Wert Einheit Prüfverfahren

Dichte 1,19 g/m3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) entsprechend V2 DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 1 mm/min 3300 MPa DIN EN ISO 527-2          

Zugfestigkeit 50 mm/min 106 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 50 mm/min 106 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 50 mm / min 21 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 50 mm/min 32 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 2 mm/min, 10 N 132 MPa DIN EN ISO 178             

Biege-Elastizitätsmodul 2 mm/min, 10 N 3300 MPa DIN EN ISO 178

Druckfestigkeit 1 %/2 %
5 mm/min, 10 N

20/35 MPa EN ISO 604                   

Druck Elastizitätsmodul 5 mm/min, 10 N 2800 MPa EN ISO 604                   

Schlagzähigkeit (Charpy) max. 7,5 J n.b. kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU      

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) max. 7,5 J 9 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA

Kugeldruckhärte 187 MPa ISO 2039-1                    

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur 72 °C DIN 53765                    

Schmelztemperatur 299 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 220 °C

Einsatztemperatur dauernd 130 °C

Wärmeausdehnung (CLTE) 23-60 °C, längs 13 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung (CLTE) 23-100 °C, längs 13 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,7 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,37 W/(K*m) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme 24/96 h (23 °C) 0,4/0,7 % DIN EN ISO 62             

Beständigkeit gegen heißes
Wasser / Laugen

(+)

Verhalten bei Freibewitterung -

ist ein teilkristalliner, thermoplastischer Kunststoff mit sehr 
hoher Wärmeformbeständigkeit. Bei höheren Temperaturen 
zeigt das Material im Vergleich zu anderen Polyamiden 
Vorteile hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften und der 
Kriech- bzw. Ermüdungsbeständigkeit. Der Werkstoff eignet 
sich damit für Anwendungen mit Gleit- und Verschleißteilen, 
die erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind.

Eigenschaften:

n hohe Wärmeformbeständigkeit

n hohe Steifigkeit und Festigkeit, auch bei höheren Tempe-	
	 raturen

n gute Kriechbeständigkeit

n gute chemische Beständigkeit

Farbe: rotbraun

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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