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PA 46 Polyamid 46

Allgemeine Eigenschaften Prüfbedingungen Wert Einheit Prüfverfahren

Dichte 1,19 g/m3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) entsprechend V2 DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 1 mm/min 3300 MPa DIN EN ISO 527-2          

Zugfestigkeit 50 mm/min 106 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 50 mm/min 106 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 50 mm / min 21 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 50 mm/min 32 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 2 mm/min, 10 N 132 MPa DIN EN ISO 178             

Biege-Elastizitätsmodul 2 mm/min, 10 N 3300 MPa DIN EN ISO 178

Druckfestigkeit 1 %/2 %
5 mm/min, 10 N

20/35 MPa EN ISO 604                   

Druck Elastizitätsmodul 5 mm/min, 10 N 2800 MPa EN ISO 604                   

Schlagzähigkeit (Charpy) max. 7,5 J n.b. kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU      

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) max. 7,5 J 9 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA

Kugeldruckhärte 187 MPa ISO 2039-1                    

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur 72 °C DIN 53765                    

Schmelztemperatur 299 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 220 °C

Einsatztemperatur dauernd 130 °C

Wärmeausdehnung (CLTE) 23-60 °C, längs 13 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung (CLTE) 23-100 °C, längs 13 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,7 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,37 W/(K*m) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme 24/96 h (23 °C) 0,4/0,7 % DIN EN ISO 62             

Beständigkeit gegen heißes
Wasser / Laugen

(+)

Verhalten bei Freibewitterung -

ist ein teilkristalliner, thermoplastischer Kunststoff mit sehr 
hoher Wärmeformbeständigkeit. Bei höheren Temperaturen 
zeigt das Material im Vergleich zu anderen Polyamiden 
Vorteile hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften und der 
Kriech- bzw. Ermüdungsbeständigkeit. Der Werkstoff eignet 
sich damit für Anwendungen mit Gleit- und Verschleißteilen, 
die erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind.

Eigenschaften:

n hohe Wärmeformbeständigkeit

n hohe Steifigkeit und Festigkeit, auch bei höheren Tempe-	
	 raturen

n gute Kriechbeständigkeit

n gute chemische Beständigkeit

Farbe: rotbraun

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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