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Thermoplaste

verfügt über eine gute Steifigkeit, Härte, Abriebfestigkeit 
und Wärmeformbeständigkeit. In diesen Punkten bietet PA66 
gewisse Vorteile gegenüber PA 6. Im Vergleich zu den gegos-
senen Varianten zeigt PA 66 eine höhere Feuchteaufnahme. 
Bei den übrigen Eigenschaften ist PA 66 mit dem Standard-
gusstyp PA 6 G vergleichbar, ist jedoch teurer als dieser.

Eigenschaften:

n gute mechanische Festigkeit

n hohe Schlagzähigkeit

n gutes Dämpfungsvermögen

n gute Verschleißfestigkeit

PA 66 Polyamid

PA 66 + MoS2  schwarz 
durch die Zugabe von MoS2 zu PA 66 wird ein Werkstoff mit 
verbesserten Gleit- und Reibeigenschaften hergestellt. Dies 
ist auf die Struktur des Additivs und auf seine nukleierende 
Wirkung zurückzuführen. Diese Wirkung sorgt zudem für 
eine bessere Steifigkeit, Härte und Dimensionsstabilität des 
gefüllten PA 66. Allerdings wird die Schlagzähigkeit des mo-
difizierten Polyamid 66 reduziert.

PA 66 GF 30 schwarz
ist ein mit 30 % Glasfasern verstärktes PA 66. Es weist 
herausragende mechanische Eigenschaften auf, beispiels-
weise eine höhere Festigkeit, Steifigkeit, Kriechfestigkeit 
und Dimensionsstabilität. Im Vergleich zu unverstärktem PA 
66 machen diese Eigenschaften die mit Glasfasern gefüllte 
Modifikation GF30 zu einem Werkstoff, der sich für Bauteile 
eignet, die über lange Zeiträume und unter hohen Tempera-
turen hohen statischen Belastungen ausgesetzt sind. Da Glas-
fasern in einigen Fällen jedoch zu einem erheblichen Abrieb 
an Kontaktflächen führen können, eignet sich PA 66 GF30 
weniger für Gleitanwendungen. Aufgrund der schwarzen 
Farbzusätze bietet schwarzes PA 66 GF30 einen verbesserten 
UV-Schutz für Anwendungen, die eine Witterungsbeständig-
keit erfordern.

PA 66 GF 50 schwarz
ist ein mit 50 % Glasfasern gefülltes PA66 auf Basis eines 
teilkristallinen Polyamids mit partiellen aromatischen Anteilen 
für eine bessere thermische Stabilität. Zusätzlich zur Hitzebe-
ständigkeit wurde dieser Werkstoff mit einem höheren Anteil 
Glasfasern verstärkt, als bei extrudierten Produkten üblich 
ist. Daher kann dieses spezielle, mit Glas gefüllte Nylon bei 
hohen Einsatztemperaturen von bis zu 130 °C unter hoher 
Belastung genutzt werden, und weist nur einen geringen 
Verzug auf.

PA 66 HI braun
enthält ein PA 66 mit einem speziellen Additiv, das die 
thermische Degradierung der Molekülketten reduziert. Somit 
können um ca. 15 °C höhere Gebrauchstemperaturen als bei 
standardmäßigen PA 66 Typen erreicht werden.

mailto:info@telle.de


33

Thermoplaste

Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 31 . E-Mail info@telle.de

PA 66 Polyamid 66

Allgemeine Eigenschaften PA 66 PA 66 PA 66
GF 30

PA 66 
GF 50

PA 66 HI Einheit Prüfverfahren

Füllstoff Molybdändi-
sulfid

Glasfasern hitze-
stabilisiert

Farbe natur schwarz schwarz schwarz braun

Dichte 1,15 1,15 1,34 1,61 1,15 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) HB HB HB HB HB DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 3500 3200 5500 8700 3400 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 85 84 91 115 89 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 84 83 91 115 72 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 7 10 8 2 7 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 70 40 14 2 25 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 110 114 135 200 112 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 3100 3100 4700 9000 3300 MPa DIN EN ISO 178

Druck-Elastizitätsmodul 2700 2700 4100 6200 2900 MPa DIN EN ISO 604

Druckfestigkeit (1% / 2%) 20/35 20/38 25/46 28/56 14/29 MPa DIN EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) n.b. n.b. 97 n.b. kj/m2 DIN EN ISO 178-1eU

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) 5 5 5 kj/m2 DIN EN ISO 178-1eA

Kugeldruckhärte 175 168 216 191 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur 47 52 48 78 57 °C DIN 53765

Schmelztemperatur 258 253 254 256 263 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 170 170 180 200 180 °C

Einsatztemperatur dauernd 100 100 110 130 115 °C

Wärmeausdehnung 
(CLTE) 23-60 °C

11 10 5 4 12 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung 
(CLTE) 23-100 °C

12 10 5 5 12 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,5 1,5 1,2 1,5 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,36 0,36 0,39 0,36 W/(m*K) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 1014 1014 1014 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand 1014 1014 1014 1014 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h / 96 h (23 °C)

0,2/0,4 0,2/0,4 0,1/0,2 0,1/0,2 0,2/0,3 % DIN EN ISO 62

Beständig gegen 
heißes Wasser / Laugen

(+) (+) (+) - (+)

Verhalten bei Freibewitterung - (+) (+) (+) -

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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