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Thermoplaste

PC Polycarbonat

Polycarbonat (PC) ist ein amorpher, thermoplastischer Kunst-
stoff der Polyester-Familie. Aufgrund des geringen Kristal-
linisationsgrades weist PC eine hohe Transparenz auf. Der 
Kunststoff zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, Steifig-
keit und Härte aus. Zudem ist PC sehr schlagfest und verfügt 
über eine hohe Wärmeformbeständigkeit.

Es wird zwischen einer optischen und einer industriellen 
Qualität unterschieden.  Bei der optischen Qualität handelt es 
sich um ein poliertes Polycarbonat, das hoch transparent ist. 
Die industrielle Qualität ist ein farbloses trübes nicht poliertes 
Halbzeug. Nach der Zerspanung kann es jedoch ebenfalls 
poliert werden, um eine höhere Transparenz zu erreichen.

Eigenschaften:

n sehr hohe Schlagzähigkeit 

n hohe Festigkeit und Steifigkeit

n gute Wärmeformbeständigkeit

n gute elektrische Isoliereigenschaften 

n gut zerspannbar

n hohe Dimensionsstabilität

n spannungsrissempfindlich

n kerbempfindlich 

n gut verklebbar

Anwendungen:

n Maschinenbau

n Medizintechnik

n Elektrotechnik

n Feinwerktechnik

n Sicherheitsverglasungen

Optische Qualität

PC farblos
ist ein klares, poliertes Polycarbonat, das eine hohe Trans-
parenz bei gleichzeitig hoher Bruchfestigkeit aufweist. Das 
Material ist die ideale Wahl für Schutzscheiben jeglicher Art 
insbesondere für Industrieverglasungen und Einhausungen. 
Der außergewöhnliche weite Temperatureinsatzbereich von 
-100 °C bis +120 °C gewährleistet den Einsatz auch bei ext-
remsten Anforderungen. Es ist leicht zu bearbeiten, ist warm 
umformbar und kann kalt gekantet werden. 

PC ESD antistatisch
ist ein klares, poliertes Polycarbonat, das eine hohe Trans-
parenz bei gleichzeitig hoher Bruchfestigkeit aufweist und 
zusätzlich elektrisch ableitend ist. Durch die elektrostatische 
Ableitfähigkeit werden hochempfindliche elektrostatisch ge-
fährdete Bauelemente (EGB) vor unkontrollierten elektrosta-
tischen Entladungen geschützt. Staub und Verunreinigungen 
werden nicht mehr angezogen, dadurch empfiehlt sich dieses 
Material auch in Bereichen, die schwer zugänglich und somit 
schwer zu reinigen sind.

Industriequalität
PC natur
ist ein Polycarbonat, das in standardmäßigen Halbzeugen für 
die Weiterbearbeitung hergestellt wird. Diese Qualität der 
Polycarbonate ist auf die maschinelle Bearbeitung ausgelegt, 
d. h. das Polycarbonat ist nur dann optisch klar, wenn es me-
chanisch oder chemisch nach der Bearbeitung poliert wird. 

PC GF 30
ist ein mit 30 % Glasfasern verstärkte Werkstoff und weist 
eine bessere Festigkeit, Steifigkeit, Kriechfestigkeit und eine 
höhere Dimensionsstabilität als das unverstärkte Polycarbonat 
auf. Durch diese Eigenschaften und eine gute Ermüdungsfe-
stigkeit eignet sich der glasgefüllte Polycarbonat Werkstoff 
für Bauteile, die über lange Zeiträume und unter hohen Tem-
peraturen hohen statischen Belastungen ausgesetzt sind. 
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PC Polycarbonat - Optische Qualität

Allgemeine Eigenschaften PC farblos PC ESD Einheit Prüfverfahren

Dichte 1200 1200 kg/m3 ISO 1183-1

Feuchtigkeitsaufnahme (Sättigungswert) 0,30 % ISO 62

Feuchtigkeitsaufnahme (Gleichgewichtswert) 0,12 % ISO 62

Brechungsindex 1,587 1,585 ISO 489

Brennverhalten (UL94) B1;
B2 (ab 6mm Stärke)

DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Modul 2350 MPa ISO 527-1,-2

Zugfestigkeit 60 MPa ISO 527-2

Streckspannung > 60 63 MPa ISO 527-1,-2

Streckdehnung 6 >80 % ISO 527-1,-2

Nominelle Bruchdehnung > 50 % ISO 527-1,-2

Biege-Modul 2350 MPa ISO 178

Biegefestigkeit 90 MPa ISO 178

E-Modul 2400 MPa

Charpy-Schlagzähigkeit ohne Bruch ohne Bruch kJ/m2 ISO 179-1eU

Charpy-Schlagzähigkeit
(23 °C, 3 mm, gekerbt)

80 P kJ/m2 ISO 179-1eA

Izod-Schlagzähigkeit
(23 °C, 3,2 mm, gekerbt)

90 P kJ/m2 ISO 180-A

Abrieb (500g, CS10F, 500U) > 10 %Haze ISO 9352

Schichtdicke <1 µm

Haftung Lack-Sustrat Gt0 ISO 2409

Thermische Eigenschaften

Vicat-Erweichungstemperatur 148 148 °C ISO 306

Wärmeleitfähigkeit 0,20 0,20 W/mK ISO 8302

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 0,65 (10-4/K) 65 *10-6(K-1) ISO 11359-1,-2

Formbeständigkeitstemperatur (1,80 MPa) 128 °C ISO 75-1,-2

Formbeständigkeitstemperatur (0,45 MPa) 140 °C ISO 75-1,-2

Einsatztemperatur, kurzzeitig 135 °C

Einsatztemperatur, dauernd 120 °C

Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit 34 35 kV/mm IEC 60243-1

Spezifischer Durchgangswiderstand 1014 106 Ω . cm IEC 60093

Spezifischer Oberflächenwiderstand 1016 105-8 Ω IEC 60093

Relative Dielektrizitätszahl 3,1 IEC 60250

Relative Dielektrizitätszahl 3,0 IEC 60250

Dielektrischer Verlustfaktor 5 10-4 IEC 60250

Dielektrischer Verlustfaktor 95 10-4 IEC 60250

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h / 96 h (23 °C)

0,35 % DIN EN ISO 62
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Thermoplaste

PC Polycarbonat - Industriequalität

Allgemeine Eigenschaften PC PC GF 30 Einheit Prüfverfahren

Füllstoff Glasfasern

Farbe weiß transparent weiß transluzent

Dichte 1,19 1,42 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) HB HB DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 2200 4400 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 69 85 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 69 87 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 6 4 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 90 6 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 97 138 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 2300 4500 MPa DIN EN ISO 178

Druck-Elastizitätsmodul 2000 3300 MPa DIN EN ISO 604

Druckfestigkeit (1%/2%) 16/29 21/39 MPa DIN EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) n.b. 71 kj/m2 DIN EN ISO 178-1eU

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) 14 kj/m2 DIN EN ISO 178-1eA

Kugeldruckhärte 128 190 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur 149 147 °C DIN 53765

Vicat-Erweichungstemperatur °C B50

Schmelztemperatur n.a. n.a. °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 140 140 °C

Einsatztemperatur dauernd 120 120 °C

Wärmeausdehnung (CLTE) 23-60 °C 8 5 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung (CLTE) 23-100 °C 8 5 10-5K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient K-1 DIN 53752

Spezifische Wärmekapazität 1,3 1,1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,25 0,32 W/(m*K) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

Durchschlagfestigkeit kV/mm IEC 60243

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand 1014 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h / 96 h (23 °C)

0,03/0,06 0,3/0,5 % DIN EN ISO 62

Beständig gegen heißes Wasser / Laugen - -

Verhalten bei Freibewitterung (+) -

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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