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POM Polyoxymethylen

ist ein teilkristalliner, thermoplastischer Kunststoff mit hoher 
Festigkeit und Steifigkeit. Das Polymer weist gute Gleitei-
genschaften und Verschleißfestigkeiten sowie eine geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme auf. Die gute Dimensionsstabilität 
und besonders gute Ermüdungsfestigkeit sowie die hervor-
ragende Zerspanbarkeit machen POM zu einem vielseitig 
einsetzbaren Konstruktionswerkstoff auch für komplexe 
Bauteile. Man unterscheidet zwischen Homopolymeren 
(POM-H) und Copolymeren (POM-C). Die Homopolymere 
weisen aufgrund ihrer höheren Kristallinität eine etwas 
höhere Dichte, Härte und Festigkeit auf. Die Copolymere 
hingegen besitzen eine höhere Schlagzähigkeit, größere Ab-
riebfestigkeit sowie eine bessere thermische und chemische 
Beständigkeit.

Eigenschaften:

n hohe Festigkeit, Steifigkeit und Härte
n gute Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
n geringe Feuchtigkeitsaufnahme (bei Sättigung 0,8 %)
n gute Kriechfestigkeit
n sehr gut zerspanbar
n hohe Dimensionsstabilität
n hydrolysebeständig (bis ~60 °C)
n verschleißfest
n sehr gute Rückstellelastizität

Anwendungen:

n Maschinenbau
n Feinwerktechnik
n Lebensmitteltechnik
n Medizintechnik
n Lager und Laufrollen 
n dimensionsstabile Präzisionsteile

POM-C 

dieses Copolymer-Acetal ist ein Konstruktionskunststoff, der 
für eine breite Palette universeller Anwendungen in vielen 
verschiedenen Branchen entwickelt wurde. Zu den wich-
tigsten Leistungseigenschaften des unmodifizierten POM-
Copolymers zählen eine hohe mechanische Festigkeit und 
Steifigkeit, ein hervorragendes Verschleißverhalten, eine ge-
ringe Feuchteaufnahme und eine hervorragende Dimensions-
stabilität. Es bietet einen hohen Kristallinisierungsgrad und 
eine hervorragende Zähigkeit (auch im niedrigen Tempera-
turbereich) sowie auch eine gute Chemikalienbeständigkeit. 
Farben: natur, schwarz / verbesserte UV-Beständigkeit, blau / 
für den Lebensmittelbereich

POM-C ELS schwarz

ist ein mit speziellem Leitruß modifiziertes POM-C. Durch die 
Ruß-Zugabe wird eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit des 
Werkstoffs erzielt. 

Die weiteren bekannten Eigenschaften des POM-C bleiben 
dabei erhalten.

POM-C ESD natur

ist ein mit speziellem permanenten Antistatikum modifi-
ziertes POM-C. Durch die Zugabe des Antistatikums wird 
eine definierte Leitfähigkeit im antistatischen Bereich erreicht. 
Man muss aufgrund des Zusatzes jedoch von einer gerin-
geren Festigkeit und Härte des Materials ausgehen.

POM-C GF25

hierbei handelt es sich um eine mit 25 % Glasfasern verstär-
kte Type. Durch den Glasfaseranteil werden die mechanische 
Festigkeit, die Verschleißfestigkeit und die Dimensionsstabili-
tät erhöht. Es eignet sich dadurch hervorragend für Bauteile, 
die hohen statischen Belastungen über lange Zeiträume und 
unter hohen Temperaturen ausgesetzt werden.  Für Gleitan-
wendungen ist dieses Material aufgrund des Glasfaseranteils 
weniger geeignet.

mailto:info@telle.de


24 Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 31 . E-Mail info@telle.de

Thermoplaste

POM-C MT 

die medizintechnisch einsetzbaren POM-C MT Werkstoffe 
erfüllen die Anforderungen der physiologischen Unbedenk-
lichkeit. Für diese Werkstoffe werden spezielle Rohwaren 
mit entsprechenden Zulassungen eingesetzt, die unter 
Berücksichtigung der Produktqualität und medizintechnischer 
Aspekte verarbeitet werden. Die Halbzeuge werden in regel-
mäßigen Zyklen zusätzlich auf Biokompatibilität untersucht. 
POM-C MT ist in verschiedensten Einfärbungen und Abmes-
sungen verfügbar.

POM-C ID blau

das induktiv detektierbare POM-C wird mit einem metallde-
tektierbaren Füllstoff versehen und bietet damit einen hervor-
ragenden Schutz in Lebensmittelumgebungen, in denen 
Metalldetektoren zur Kontrolle auf ungewünschte Fremdkör-
per zum Einsatz kommen. 

POM-H 

dieses Homopolymer-Acetal zeichnet sich durch herausra-
gende Gleiteigenschaften und eine gute Verschleißfestigkeit 
aus. Im Gegensatz zu POM-C weist POM-H aufgrund seines 
höheren Kristallinisierungsgrads eine leicht höhere Dichte, 
Härte und Festigkeit auf. Weiterhin bietet POM-H hervorra-
gende elektrische Isolierungseigenschaften und kann sehr 
gut bearbeitet werden. 

POM-H AF natur

ist ein POM-Homopolymer mit speziellen PTFE-Fasern zur 
Optimierung des Gleit-Reibverhaltens. Die Fasern sind im 
Material homogen verteilt und führen zu einer Verbesserung 
des Gleitreibkoeffizienten und der Abriebfestigkeit bei einer 
sehr geringen Anfälligkeit für Stick-Slip Effekte.
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POM Polyoxymethylen

Allgemeine Eigenschaften POM-C POM-C ELS POM-C ESD Einheit Prüfverfahren

Füllstoff Leitruß Antistatikum

Farbe schwarz elfenbein

Dichte 1,41 1,41 1,35 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) HB HB HB DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 2800 1800 1300 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 67 42 39 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 67 42 39 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 9 11 23 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 32 11 23 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 91 56 46 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 2600 1500 1200 MPa DIN EN ISO 178

Druckfestigkeit 20/35 16/25 12/19 MPa EN ISO 604

Druck-Elastizitätsmodul 2300 1500 1100 MPa EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) n.b. 74 n.b. kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) 8 9 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA

Kugeldruckhärte 165 96 74 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur -60 -60 -60 °C DIN 53765

Schmelztemperatur 166 169 165 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 140 140 140 °C

Einsatztemperatur dauernd 100 100 100 °C

Wärmeausdehnung (CLTE)
23-60 °C, längs

13 13 16 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung (CLTE)
23-100 °C, längs

14 14 17 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,4 1,3 1.6 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,39 0,46 0,30 W/(K*m) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer
Oberflächenwiderstand

1014 102-104 109-1011 Ω DIN IEC 60093

spezifischer 
Durchgangswiderstand

1013 103-105 109 Ω*cm DIN IEC 60093

Durchschlagfestigkeit 49 5 kV/mm ISO 60243-1

Kriechstromfestigkeit (CTI) 600 600 V DIN EN 60112

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h  in Wasser (23 °C)

0,05/0,1 0,05/0,2 0.9/1.8 % DIN EN ISO 62

Beständigkeit gegen heißes 
Wasser/Laugen

(+) (+) (+)

Verhalten bei Freibewitterung - (+) -

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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POM Polyoxymethylen

Allgemeine Eigenschaften POM-C GF 25 POM-C MT POM ID blau Einheit Prüfverfahren

Füllstoff Glasfasern detektierbar

Farbe weiß blau opak

Dichte 1,59 1,41 1,49 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) HB HB HB DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 4200 2800 3200 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 51 69 68 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 51 70 68 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 9 15 8 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 12 30 10 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 88 94 100 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 4100 2800 3100 MPa DIN EN ISO 178

Druckfestigkeit 23/39 18/32 17/31/69 MPa EN ISO 604

Druck-Elastizitätsmodul 3600 2200 2400 MPa EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) 36 120 59 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) 9 4 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA

Kugeldruckhärte 180 158 174 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur -60 -60 -60 °C DIN 53765

Schmelztemperatur 170 169 169 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 140 140 140 °C

Einsatztemperatur dauernd 100 100 100 °C

Wärmeausdehnung (CLTE)
23-60 °C, längs

8 13 13 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung (CLTE)
23-100 °C, längs

8 14 14 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,2 1,4 1,3 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

Wärmeleitfähigkeit 0,47 0,39 0,39 W/(K*m) ISO 22007-4:2008

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 >1013 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h  in Wasser (23 °C)

0,07/0,2 0,05/0,1 0,05/0,1 % DIN EN ISO 62

Beständigkeit gegen heißes Wasser/
Laugen

(+) (+) (+)

Verhalten bei Freibewitterung - - -

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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POM Polyoxymethylen

Allgemeine Eigenschaften POM-H POM-H AF Einheit Prüfverfahren

Füllstoff PTFE

Farbe dunkelbraun

Dichte 1,43 1,49 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) HB HB DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 3400 3000 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 79 53 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 79 53 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 37 8 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 45 8 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 106 85 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 3600 3000 MPa DIN EN ISO 178

Druckfestigkeit 19/33 19/33 MPa EN ISO 604

Druck-Elastizitätsmodul 2700 2400 MPa EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) n.b. n.b. kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) 15 25 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA

Kugeldruckhärte 185 166 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur -60 -60 °C DIN 53765

Schmelztemperatur 182 179 °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 150 150 °C

Einsatztemperatur dauernd 110 110 °C

Wärmeausdehnung (CLTE)
23-60 °C, längs

12 12 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung (CLTE)
23-100 °C, längs

13 13 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,3 1,3 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,43 0,46 W/(K*m) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer Durchgangswiderstand Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h  in Wasser (23 °C)

0,05/0,1 0,05/0,1 % DIN EN ISO 62

Beständigkeit gegen heißes Wasser/
Laugen

- -

Verhalten bei Freibewitterung - -

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig
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