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PS Polystyrol

Allgemeine Eigenschaften Wert Einheit Prüfverfahren

Dichte 1,05 g/cm3 ISO 1183

Brennverhalten (UL 94) HB -

Optische Eigenschaften

Lichtdurchlässigkeit 89 % DIN 5036-3

Brechungsindex 1,59 n020 ISO 489

Mechanische Eigenschaften

Reißdehnung 3 % ISO 527-2

E-Modul (Zug) 3400 MPa ISO 527-2

Thermische Eigenschaften

Wärmeleitfähigkeit 0,16 W/(m*K) DIN 52612

Spezifische Wärmekapazität 1,8 kJ/(kg*K) ASTM D-2766

Thermischer Wärmedehnungskoeffizient 8 10-5K-1 DIN 53752

Formbeständigkeitstemperatur (HDT A) 86 °C ISO 75-2

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand > 1014 Ω DIN 53482

spezifischer Durchgangswiderstand > 1014 Ω*cm DIN 53482

Polystyrol (HIPS) ist ein amorpher, thermoplastischer Kunst-
stoff, der mit Kautschuk modifiziert wurde, um eine verbes-
serte Schlagzähigkeit zu erreichen. Polystyrol lässt sich leicht 
bearbeiten, gut bedrucken und hervorragend verkleben. 

Eigenschaften:

n herausragende Oberflächenqualität

n exzellente Schlagzähigkeit bei niedrigen Temperaturen

n geeignet für das Thermoformen

n ebene Oberfläche

n hervorragende Bedruckbarkeit

n ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften

n Lebensmitteltauglichkeit 

Anwendungen:

n Schilder aller Art 

n Tiefziehteile 

n Siebdruck 

n Werbung 
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