
51

Thermoplaste

Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 31 . E-Mail info@telle.de

PSU Polysulfon

ist ein thermoplastischer Kunststoff mit einer hohen mecha-
nischen Festigkeit und Steifigkeit. Zu den hervorstechenden 
Eigenschaften gehört neben der hohen Dauergebrauchstem-
peratur eine bemerkenswert hohe Kriechfestigkeit über einen 
weiten Temperaturbereich. 
Aufgrund seiner amorphen Molekülstruktur ist Polysulfon 
lichtdurchlässig und weist eine leichte bräunliche Transparenz 
auf. Eine hohe Dimensionsstabilität und sehr gute Hydrolyse-
beständigkeit runden das Bild ab.

Eigenschaften:

n hohe Dauergebrauchstemperatur (160 °C)

n sehr gute Hydrolysebeständigkeit (für wiederholte 
 Dampfsterilisation geeignet)

n hohe Zähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen

n hohe Dimensionsstabilität

n guter elektrischer Isolator

n hohe mechanische Festigkeit

n hohe Steifigkeit

n hohe Kriechfestigkeit über einen weiten Temperatur-  
 bereich

n gute Strahlenbeständigkeit

Anwendungen:

n Lebensmitteltechnik

n Elektrotechnik

n Maschinenbau

n Vakuumtechnik

n Medizintechnik

n Automobilindustrie

n Chemietechnik

n Feinwerktechnik

n Transport- und Fördertechnik
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Thermoplaste

PSU Polysulfon

Allgemeine Eigenschaften Wert Einheit Prüfverfahren

Farbe bernstein transparent

Dichte 1,24 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (UL94) V0 DIN IEC 60695-11-10

Mechanische Eigenschaften

Zug-Elastizitätsmodul 2700 MPa DIN EN ISO 527-2

Zugfestigkeit 89 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckspannung 89 MPa DIN EN ISO 527-2

Streckdehnung 5 % DIN EN ISO 527-2

Bruchdehnung 15 % DIN EN ISO 527-2

Biegefestigkeit 122 MPa DIN EN ISO 178

Biege-Elastizitätsmodul 2600 MPa DIN EN ISO 178

Druckfestigkeit 15/28 MPa EN ISO 604

Druck-Elastizitätsmodul 2300 MPa EN ISO 604

Schlagzähigkeit (Charpy) 175 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU

Kerbschlagzähigkeit (Charpy) 4 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA

Kugeldruckhärte 167 MPa ISO 2039-1

Thermische Eigenschaften

Glasübergangstemperatur 188 °C DIN 53765

Schmelztemperatur n.a. °C DIN 53765

Einsatztemperatur kurzzeitig 180 °C

Einsatztemperatur dauernd 160 °C

Wärmeausdehnung (CLTE)
23-60 °C, längs

6 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Wärmeausdehnung (CLTE)
23-100 °C, längs

6 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1;2

Spezifische Wärmekapazität 1,2 J/(g*K) ISO 22007-4:2008

Wärmeleitfähigkeit 0,21 W/(K*m) ISO 22007-4:2008

Elektrische Eigenschaften

spezifischer Oberflächenwiderstand 1014 Ω DIN IEC 60093

spezifischer  Durchgangswiderstand 1014 Ω*cm DIN IEC 60093

Sonstige Eigenschaften

Wasseraufnahme
24 h  in Wasser (23 °C)

0,06/0,1 % DIN EN ISO 62

Beständigkeit gegen heißes Wasser/Laugen +

Verhalten bei Freibewitterung -

+ beständig / (+) bedingt beständig / - unbeständig

mailto:info@telle.de



