
11

Thermoplaste

Erwin Telle GmbH . Nürnberg . Sulzbach-Rosenberg . Bayreuth . Regensburg . Telefon +49 (0) 9 11 /  6 57 17 31 . E-Mail info@telle.de

PVC Polyvinylchlorid

PVC-U
Polyvinylchlorid (PVC hart) ist ein amorpher, thermoplasti-
scher Kunststoff, ohne Weichmacher, der eine hohe Härte, 
Festigkeit und Steifigkeit aufweist. Der Werkstoff bietet eine 
hervorragende Kombination von chemischer Beständigkeit 
und mechanischer Festigkeit und bietet sich somit als eine 
kostengünstige Lösung für viele industrielle Anwendungen 
an.

Farben: grau ähnl. RAL 7011, schwarz, weiß, rot und hell-
grau ähnl. RAL 7035

Eigenschaften:

n hohe Härte, Festigkeit und Steifigkeit

n hohe Chemikalienbeständigkeit

n sehr guter elektrischer Isolator

n normal schlagzäh

n gut zerspanbar

n geringe Wasseraufnahme

n gute Verkleb- und Lackierbarkeit

n gut schweißbar

n leicht warmformbar

n geringe Zähigkeit

n bedingt witterungsbeständig

n schwer entflammbar

Anwendungen:

n Chemischer Apparate- und Behälterbau

n Bio- und Pharmaindustrie

n Lüftungs- und Ventilatorenbau

n Elektro- und Elektronikindustrie

n Maschinen und Geräteabdeckungen

n Pumpen- und Ventilteile

PVC transparent
besitzt die Eigenschaften des PVC-U bei gleichzeitiger 
hoher Transparenz verbindet. Aufgrund der Schwerent-
flammbarkeit, der chemischen Widerstandsfähigkeit und 
der hohen Transparenz ist dieses Material die ideale Lösung 
für Sichtapplikationen in Chemieanlagen und der Bio- und 
Pharmaindustrie.
Es hat einen leichten Blaustich und ist somit nicht glasklar.

PVC-C  
ist ein nachchloriertes PVC. Es zeichnet sich durch eine 
höhere chemische Widerstandsfähigkeit vor allem gegenüber 
Säuren, Laugen und Salzen aus. Die Wärmeformbeständig-
keit ist bis 95°C gegenüber PVC-U erhöht. Vorwiegend wird 
es in der chemischen Industrie und in der Reinraumtechnik 
eingesetzt.

PVC erhöht schlagzäh
ist ein modifiziertes Polyvinylchlorid mit einer erhöhten 
Schlagzähigkeit. Es ist UV-stabilisiert, im Minustemperaturbe-
reich einsetzbar und sehr gut tiefziehfähig.

PVC-Hartschaum
ist ein geschäumtes Hart-PVC, das durch niedrige Dichte 
bei hoher Steifigkeit überzeugt.  Es hat eine seidenglatte 
Oberfläche, ist witterungsbeständig und lässt sich leicht 
verarbeiten.
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Thermoplaste

PVC Polyvinylchlorid

Allgemeine Eigenschaften PVC-U PVC
transparent

PVC-C Einheit Prüfverfahren

Dichte 1,44 1,39 1,52 g/cm3 DIN EN ISO 1183-1

Feuchtigkeitsaufnahme 1,00 < 3 % DIN EN ISO 62

Brennverhalten (Dicke 3 mm/6 mm) V0 V0 V0 UL 94

Mechanische Eigenschaften

Reißdehnung 20 10 45 % DIN EN ISO 527

E-Modul 2700 3200 2500 MPa DIN EN ISO 527

Dehnung bei Streckspannung 5 %

Schlagzähigkeit ohne Bruch kJ/m2

Kerbschlagzähigkeit 4 2 8 kJ/m2 DIN EN ISO 179

Shore Härte 30 83 80 Skala D DIN EN ISO 868

Thermische Eigenschaften

Wärmeleitfähigkeit 0,16 - W/(m*K) DIN 52612-1

Linearer Ausdehnungskoeffizient 60-80 60-80 10-6K-1 DIN 53752

Mittlerer thermischer 
Längenausdehnungskoeff.

0,7 x 10-4 K-1 DIN 52612-1

Temperatureinsatzbereich -40 bis +95 °C

Wärmeformbeständigkeit 70 62 °C DIN EN ISO 306, Vicat B

Elektrische Eigenschaften

Dielektrizitätszahl 3,20 3,20 IEC 60250

Dielektrischer Verlustfaktor (106Hz) 0,02 0,02 IEC 60250

Durchgangswiderstand > 1015 > 1015 Ω*cm IEC 60093

Oberflächenwiderstand > 1013 > 1013 1015 Ω IEC 60093
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PVC Polyvinylchlorid 

Allgemeine Eigenschaften PVC
erhöht Schlagzäh

PVC
Hartschaum

Einheit Prüfverfahren

Dichte 1,42 0,73 g/cm3 DIN EN ISO 1183

Brennverhalten (Dicke 1-4 mm) schwer entflammbar
B1

schwer entflammbar 
B1

DIN 4102 

Mechanische Eigenschaften

Streckspannung 55 23 MPa

Dehnung bei Streckspannung 3 % DIN EN ISO 527

Reißdehnung 26 % DIN EN ISO 527

E-Modul 3100 1400 MPa DIN EN ISO 527

Schlagzähigkeit 8 (bei +20 °C), 
4 (bei -20 °C)

17 kJ/m2 DIN EN ISO 179

Shore Härte 82 55 Skala D DIN EN ISO 868

Thermische Eigenschaften

Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeff. 0,7*10-4 K-1

Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/(m*K) DIN 52612-1

Temperatureinsatzbereich -20 bis +60 0 bis +60 °C

Elektrische Eigenschaften

Spezifischer Oberflächenwiderstand > 1015 Ω IEC 60093

mailto:info@telle.de



